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Vorwort

In diesem Dokument finden Sie Anleitungen zum Installieren der von NetzInt bereitgestellten
XenAppliance der linuxmuster.net-Musterldsung in der Version 6.1. Es werden diverse
Installationsautomatismen verwendet, sodass keine erweiterten Kenntnisse fir die Installation
notwendig sind. Eine vollstandige Installation des Hypervisors, der Import aller VMs sowie der
Konfiguration laut Anleitung benétigt in unserem Testaufbau lediglich einen Zeitaufwand von
ca. 80 Minuten.

Citrix XenServer eignet sich fir den virtuellen Betrieb von linuxmuster.net besonders, da er
nahtlos dem OpenSource-Konzept entspricht. Es ist der fihrende Enterprise-OpenSource-
Hypervisor und wird in den weltgré6B8ten Rechenzentren eingesetzt. Der Betrieb wird auf
jeglicher Markenhardware unterstiitzt und es gibt zahlreiche professionelle 3rd-Party
Software flir Backup und andere Features. Die meiste ,Noname-Hardware" kann ebenfalls
nativ verwendet werden. Fiir einen Grofteil der restlichen Hardware werden oft von den
Herstellern Erweiterungen fir den XenServer angeboten, somit sind auch diese lauffahig.

Fir die Installation bendtigen Sie lediglich einen Installationsdatentrager Citrix XenServer 6.5
(www.xenserver.org) sowie die Erweiterungs-DVD ,NetzInt-XenServerSupplementalPack®, zu
finden auf netzint.de

Die NetzInt XenAppliance linuxmuster.net wurde fiir Netzwerkberater, Schulen und
Schultrager erstellt. Sie sind nicht fiir Dienstleister und kommerzielle Firmen bestimmt.
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Systemvoraussetzungen

In der unten aufgeflihrten Tabelle finden Sie die Systemvoraussetzungen zum Betrieb der
bereitgestellten virtuellen Maschinen. Die Systemanforderungen fiir die Installation von
XenServer selbst finden Sie im Web unter support.citrix.com sowie xenserver.org

Die Werte in der Spalte Default sind die voreingestellten Werte der VMs beim Import, diese
Werte bilden gleichzeitig die Mindestvoraussetzungen. Festplatten- und Arbeitsspeicher der
VMs missen addiert werden um die Gesamtanforderung zu bestimmen.

IP VM HDD RAM
Default / Empfohlen Default / Empfohlen

10.16.1.1 Server 70GB  250GB+ 4GB 8GB+

10.16.1.2 Opsi 50GB 50GB+ 2GB 2GB+
10.16.1.3 Unifi 20GB 20GB 512MB 512MB+
10.16.1.4 XOA 8GB 8GB 1GB 1GB+
10.16.1.5 Chilli 20GB 20GB 512MB 512MB+

10.16.1.254 |PFire 45GB  45GB+ 256MB 1GB+

Fir den Betrieb des Hypervisors (XenServer) sollten 2 bis max. 5 GB Arbeitsspeicher
eingeplant werden. Um nach Anleitung installieren zu kénnen, sollte der Server mit mindestens
3 Netzwerkkarten bestiickt sein. Durch VLANs kann der Betrieb aber auch bereits mit nur
einer NIC erfolgen, bspw. 10Gbit-Karte an Core-VLAN-Switch.

© NetzInt OHG 2015 - Installationsanleitung



g linuxmuster.net - XenAppliance AEEIM
Installationsanleitung

Installation XenServer

Herunterladen von XenServer
Der Hypervisor kann von der Projekthomepage www.xenserver.org heruntergeladen werden.
Diese Anleitung bezieht sich auf die Version 6.5. Unter dlteren Versionen kénnen die Xen-VMs

Imné61 nicht importiert werden.

Die ISO-Datei muss heruntergeladen und auf CD gebrannt werden.

Installieren von XenServer
Von der CD booten und dem Setup folgen:

CIiTRIX' | XenServer"

elcome to XenServer.

- To install or upgrade press the <ENTER> key.

[F1-Standard]l [FZ2-fAdvanced]

Wabhlen Sie |hr Tastaturlayout. Wir verwenden [querz] de

elcome to Xenlerver - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

Select Keymap |
Please select the keymap you would like to use:

[quertyl uva-ws

[quertz] croat

[quertz] cz-us-quertz

[quertz] de

[quertz] de-latinl

[quertz] de-latinl-nodeadkeys #
[quertz]l de_CH-latinl
[quertz]l fr_CH

<Tab>s<Alt-Tab> between elements SCrEeEen
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Sollten Sie zusatzliche Treiber bendtigen kdnnen Sie diese nun laden in dem Sie F9 driicken

elcome to Xenlerver - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems,

Inc.

Welcome to XenServer Setup
This setup tool can be used to install or upgrade
xenderver on your system or restore your server from
backup. Installing XenServer will erase all data on

the disks selected for use.

Please make sure you have backed up any data you wish
to preserve before proceeding.

To load a device driver press <F9>.

<Tab>-<Alt-Tab> between elements i <F9> load driver

Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen mit Ok

elcome to XenServer - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

System Hardware |
The following problem(s) were found with your hardware:

Hardware wvirtualization assist support is not available
on this system. Either it is not present, or is disabled
in the system’s BIOS. This capability is required to
start Windows virtual machines.

You may continue with the installation, though XenServer
might have limited functionality wuntil you have addressed
these problems.

<Tab>-<Alt-Tab> between elements

SCreen

SCI'EEN

Waihlen Sie den Datentrager der verwendet werden soll und bestatigen Sie mit Ok

elcome to XenServer - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) Z014 Citrix Systems, Inc.

| Virtual Machine Storage |

Which disks would you like to use for Uirtwal Machine storage?
One storage repository will be created that spans the selected
disks. You can choose not to prepare any storage if you wish
to create an advanced configuration after installation.

[#] sda — 40 GB [ATA QEMU HARDDISK]

[ 1 Enable thin provisioning (Optimized storage for XenDesktop)

<Tab>-<Alt-Tab> between elements i <F5> more info i <F1> Hel

SCI'EENn
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Hier kdnnen Sie das Installationsmedium wahlen. Wir verwenden den lokalen Datentrager
(CD)

elcome to XenServer - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

Select Installation Source

Please select the type of source you would
like to use for this installation

Local media

HTTP or FTP
NF3

<Tab>~-<Alt-Tab> between elements i <F1> Help screen

Wahlen Sie bei der Abfrage Yes um die NI-XenServer-Tools installieren zu kénnen.

elcome to XenServer - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

Supplemental Packs

Would you like to install any Supplemental Packs?

<Tab>-<Alt-Tab> between elements i i SCrEEN

Wihlen Sie ,Verify installation source” und bestatigen Sie mit Ok

elcome to Xenlerver - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

Verify Installation Source
Would you like to test your media?

Skip verification
erify installation source

{Tab>-<Alt-Tab> between elements i i <F1> Help screen
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Sofern ,no problems were found” angezeigt wird konnen Sie die Meldung mit Ok bestatigen.

elcome to XenServer - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

Verification Successful

Uerification of your installation(s) "Base Pack",
"¥enServer Pack” and “XenServer Transfer UM"
completed successfully: no problems were found.

{Tab>-<Alt-Tab> between elements I <F1> Help screen

Tragen Sie hier |hr gewlinschtes root-Passwort ein. Dieses wird spater benotigt um sich mit

dem Hypervisor zu verbinden.

elcome to XenServer - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

Set Password

Please specify a password of at least 6
characters for the root account.

(This is the password used when connecting
to the XenServer Host from XenCenter.)

Password
Confirm

<Tab>-<Alt-Tab> between elements I <F1> Help screen

Wihlen Sie nun die Netzwerkkarte aus, an der spater das griine Netzwerk (GREEN)

angeschlossen ist

elcome to Xen3erver - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

| Networking |

Which network interface would you like to use for
conmecting to the management server on your host?

eth® (f2:3e:01:27:71:5b)
ethl (?e:35:2b:B4:4a:a3)
ethZ (02:cB:7e:f2:6a:83)

<Tab>-<Alt-Tab> between elements i <F5> more info i <F1> Help screen
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Waihlen Sie ,Static configuration® und tragen Sie die Adresse aus dem Screenshot ein.
Bestatigen Sie die Eingabe mit Ok

elcome to XenServer - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

| Networking

Please specify how networking should be configured
for the management interface on this host.

( ) Automatic configuration (DHCP)
(%) 3tatic configuration:
IP Address:
Subnet mask: 255.240.0.0
Gateway:

<Tab>~-<Alt-Tab> between elements i <F1> Help screen

Tragen Sie den gewlinschten Hostnamen und die DNS-Server 10.16.1.1 und 10.16.1.254 ein

elcome to XenServer - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

Hostname and DNS Cownfiguration

Hostname Configuration
Hostname : n

DNS Conf iguration
DNS Server 1:
DNS Server 2:
DNS Server 3:

<Tab>-<Alt-Tab> between elements SCrEEN

Waihlen Sie lhre Zeitzone aus und bestatigen mit Ok

elcome to XenServer - Uersion 6.4.94 (#B87525c)
opyright (c) 2014 C Select Time Zone

Please select the geographical area
that your Xen3Server Host is in:

fAntarctica
Arctic
Asia
Atlantic
Australia
Indian
Pacific

{Tab>s<Alt-Tabh> between elements i <F1> Help screen
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Waihlen Sie lhre Zeitzone aus und bestatigen mit Ok

elcome to Xenderver - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Select Time Zone

Please select the city or area that the
managed host is in (press a letter to
Jjump to that place in the list):

Amsterdam
Andorra
Athens
Belfast
Belgrade
Bratislawva
Brussels

<Tab>s<Alt-Tab> between elements SCrEeEen

Sollten Sie einen Zeitserver betrieben, kénnen Sie diesen angeben. Wir stellen die Zeit manuell

ein. Wahlen Sie ,Manual time entry” und bestatigen Sie mit Ok

elcome to Xenlerver - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

| System Time |
How should the local time be determined?

(Note that if you choose to enter it manually,
you will need to respond to a prompt at the

end of the installation.)

Using NTP

anual time entry

{Tab>s<fAlt-Tab> between elements i <F1> Help screen

Starten Sie nun die Installation mit der Schaltfliche Install XenServer

elcome to XenServer - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

Confirm Installation

We have collected all the information reguired
to install XenSerwver.

Please confirm you wish to proceed: all data
on disk sda will be destroyed?

Install Xen3erver

<Tab>-<Alt-Tab> between elements SCrEEN

© NetzInt OHG 2015 - Installationsanleitung
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n das Laufwerk und bestatigen

Legen Sie nun die CD ,NetzInt-XenServerSupplementalPack
Sie die Meldung mit Ok

elcome to XenServer - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

New Media
Please insert your Supplemental Pack now.

When there are no more Supplemental Packs
to install press Skip.

{Tab>-<Alt-Tab> between elements i <F1> Help screen

Netzlnt XenServer Tools sollten bereits ausgewahlt sein. Prifen Sie die CD mit Verify

elcome to Xenlerver - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

Load Repository

The following Supplemental Pack was found:

[#] NetzInt XenServerTools for Imn

#
i

|!!!!!!' !!!II!!!!II 1!!!!!!'

{Tab>s<fAlt-Tab> between elements i <F1> Help screen

Starten Sie den Test mit Ok

elcome to Xenlerver - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

Load Repository

| Repository Information |

The following MD5 hashes have been calculated. Please check them
against those provided by the supplier:

fdab538c?0d576co12af ae@aZb3Zb248 NetzInt XenServerTools for 1lmn

Would you like to test your media?

{Tab>s<fAlt-Tab> between elements i <F1> Help screen
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Bestatigen Sie den erfolgreichen Test mit Ok

elcome to XenServer - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

Load Repository

—— Verification Successful |——

Uerification of your Supplemental Pack(s)
"NetzInt XenServerTools for lmn” completed
successfully: no problems were found.

{Tab>-<Alt-Tab> between elements I <F1> Help screen

Woaihlen Sie nun die Schaltflache Use und bestatigen Sie mit Ok

elcome to XenServer - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

Load Repository

The following Supplemental Pack was found:

[#] NetzInt Xen3erverTools for lmm

#
i

{Tab>s<Alt-Tab> between elements i <F1> Help screen

Nach der Installation werden Sie wieder aufgefordert weitere CDs einzulegen. Walen Sie Skip

und bestatigen Sie mit Enter

elcome to Xenlerver - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

New Media
Please insert your Supplemental Pack now.

When there are no more Supplemental Packs
to install press 3kip.

{Tab>s<fAlt-Tab> between elements i <F1> Help screen

© NetzInt OHG 2015 - Installationsanleitung
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Stellen Sie die korrekte Uhrzeit ein und bestatigen Sie mit Ok

elcome to XenServer - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

Set local time |
Please set the current (local) date and time

Year (YYYY) Month (MM) Day (DD)
Date: 02_|

Hour (HH) Min (MM)
Time (24h):

: Please wait...

Nach erfolgreicher Installation kénnen Sie mit Ok den Server neu starten

elcome to XenServer - Uersion 6.5.0 (#90233c)
opyright (c) 2014 Citrix Systems, Inc.

Installation Complete
The XenServer installation has completed.

Please remove any local media from the drive,
and press Enter to reboot.

{Tab>s<Alt-Tab> between elements i <F1> Help screen

© NetzInt OHG 2015 - Installationsanleitung
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Nach dem Setup erscheint diese Konsole und der Server kann verwaltet werden

Conf iguration

Customize 3ystem “en

HUM doml
Status Display

Network and Management Interface XenServer b6.5.8-98233c
Authentication

Virtual Machines Management Metwork Parameters
Disks and Storage Repozitories

Resource Pool Configuration Device ethd
Hardware and BIOS Information IP address 18.16.1.18
Keyboard and Timezone Hetmaszk 255.248.8 .8
Remote Serwvice Configuration Gateway 18.16.1.254
Backup, Restore and Update

Technical Support Press <Enter> to display the SS5L key
Reboot or Shutdoum fingerprints for this host
Local Command Shell

<Enter> 0K <Up-sDowm> Select <Enter> Fingerprints <F5> Refresh

© NetzInt OHG 2015 - Installationsanleitung
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XenServer initialisieren
Wahlen Sie auf dem XenServer den Punkt ,Local Command Shell“ und driicken Sie Enter

Conf iguration

Customize System Local Command 3hell

Status Display Press <Enter> to start a local
Metwork and Management Interface command shell on this server. This
fiuthentication shell will have root privileges.
Uirtual Machines

Disks and Storage Repozitories

Resource Fool Configuration

Hardware and BIDS Information

Keyboard and Timezome

Remote Service Conf iguration

Backup, Restore and Update

Technical Support

Reboot or Shutdowm

Local Command Shell

<Enter> 0K <Up-Dowm> Select

Geben Sie den Benutzer root an und das Passwort das Sie wahrend der Installation vergeben
haben

Conf iguration
Customize System Local Command Shell

Status Display Press <Enter> to start a local
Network and Management Interface command shell on this server. This
Authentication shell will have root privileges.
Uirtual Login

Disks a

Resourc| Please log in to perform this function

Hardwar

Keyboar| Username root

Remote | Password m

Backup,

Techmic| <Enter> Next/OK <Esc> Cancel <{Tab> Next

Reboot

Local Command Shell

<Enter> OK <Up-Dowm> Select

© NetzInt OHG 2015 - Installationsanleitung
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Geben Sie in der Konsole den Befehl ni-setup --first ein und bestatigen Sie mit Enter

[root@xen ~1# ni-setup —first

Starten Sie die Installation mit Ok

etzInt XenServer Setup Tool vwd.0.5

| Setup XenServer |

Starting XenServer Setup by OK - to abord press CTRL+C

© NetzInt OHG 2015 - Installationsanleitung
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Stecken Sie alle Netzwerkkabel aus. Lassen Sie das Netzwerkkabel fir das Netz GREEN
eingesteckt im Switch und Server. Bestatigen Sie dann mit Ok

etzInt XenServer Set-Network Interfaces Tool uwd.Z2.1

| Setup Network |

Pleaze unplug all NICs except GREEN

Verbinden Sie nun die Netzwerkkarte RED mit lhrem Modem oder Switch fiir das Netz RED. Es
wird die betroffene Netzwerkkarte erkannt und konfiguriert.

etzInt XenServer 3Set-Network Interfaces Tool wd.2.1

| Setup Network |

Waiting for plugging NIC [RED]1... 5-Sec

© NetzInt OHG 2015 - Installationsanleitung
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Verbinden Sie nun das Netzwerk BLUE mit dem gewlinschten Interface am Server.

etzInt XenServer Set-Network Interfaces Tool uwd.Z2.1

| Setup Network |

Waiting for plugging NIC [BLUE]... 63-3ec

Legen Sie nun die CD ,NetzInt-XenServerSupplementalPack® erneut in das Laufwerk ein und
bestatigen Sie mit Ok

etzInt XenServer Setup Tool vd.0.5

] Setup XenServer |

Please inszert NetzInt-Supplimental-Pack Disk an press 0K

© NetzInt OHG 2015 - Installationsanleitung
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Sie werden nun der Reihe nach abgefragt welche VMs Sie importieren wollen. Wahlen Sie
jeweils Yes bzw. No und bestatigen mit Enter

etzInt XenServer UM Import Tool ud.Z2

Importiere virtuelle Maschine |

So0ll diese UM importiert werden?: Imnbl.ipfire.u5.xuva

<Yes>

Soll dlese U inpoe Sall diese U inporticrt

e

Entnehmen Sie nun die CD und bestéatigen Sie mit Ok

etzInt XenServer Setup Tool v0.0.5

| Setup XenServer |

Please remove Disk an press OK

© NetzInt OHG 2015 - Installationsanleitung
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Sie werden nun gefragt ob Sie die Autostartfunktion nutzen wollen. Mit dieser werden die
gewlinschten VMs automatisch beim Start von XenServer gestartet auch nach einem
Stromausfall oder der Gleichen. Wahlen Sie Yes oder No

etzInt XenServer UM Autostart Tool uwd.1

| Preparing Pool |

Prepare XenServer-Pool for autostart funktion?

Sie werden nun der Reihe nach abgefragt welche VMs automatisch gestartet werden sollen.
Waihlen Sie jeweils Yes bzw. No und bestatigen Sie mit Enter

etzInt XenSeruver UM Autostart Tool wd.1

| Autostart UM |

Enable autostart for: Innbl.x0a .2

Enable sutostert for:  lmehl server

© NetzInt OHG 2015 - Installationsanleitung
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Sie kénnen nun das System mit der Auswahl Yes neu starten

etzInt XenServer Setup Tool vd.0.5

] Setup XenServer |

Like to reboot NOUW?

Das System fahrt herunter und startet danach wieder. Die VMs die Sie importiert haben
werden direkt gestartet und sind bereit fiir die Konfiguration.

| Setup XenServer |

Like to reboot NOW?

Setup finished. .

roadcast message from root (pts-0) (Wed Feb 25 15:43:53 2015):

The system iz going down for reboot NOU?
[root@xen ~ 1#

© NetzInt OHG 2015 - Installationsanleitung
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Maoglichkeiten der Administration
Fir die Bedienung stehen lhnen mehrere Maoglichkeiten zur Verfligung. Sofern Sie einen

Windows-Rechner im Netzwerk haben, kdnnen Sie das Programm XenCenter verwenden.

Alternativ kénnen Sie sofern Sie die VM ,Imné1.xoa.v2“ importiert haben dies
Plattformunabhiangig im Webbrowser durchfiihren.

XenCenter
Offnen Sie einen Webbrowser und wechseln auf die Seite http://10.16.1.10
-
€ 10.16.1.10 | B- Googic Al B & & & | =

Citrix Systems, Inc. XenServer 650
XenCenter CD image

XenCenter mnstaller

Klicken Sie auf ,XenCenter installer und speichern die Datei bzw. fihren diese direkt aus.
Folgen Sie dem Wizzard um das Programm zu installieren
f Citrix XenCenter Setup > B

Welcome to the Citrix XenCenter Setup
Wizard

The Setup Wizard will install Citrix XenCenter on your
computer, Click Mext to continue or Cancel to exit the Setup
Wizard,

CiTRIX

Cancel

1o
(]

© NetzInt OHG 2015 - Installationsanleitung
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Starten Sie das Programm und klicken mit der rechten Maustaste auf XenCenter. Wihlen Sie
Add...

(]

File View Pool Server VM Storage Templates Tools Help

XenCenter - B i

Back - (1) Forward - | [y Add New Server New Pool 153 New Storage [l New VM Shut Down Reboot ((J}) Suspend
. Q |° XenCenter |
{r}ma Add... Home | Search
BS  New Pool..
S Citrix XenServer
Disconnect All Industry leading, open source platform for cloud, server and desktop virtualization

.

LEARN ADD PURCHASE TRY
about using a server support Desktop
XenCenter Virtualization

Community Support Partners

= Netwark with other XenServer users

= Visit the Citrix Knowledge Center

“ Infrastructure « Learn more about partner offerings
ﬁ Objects

2, Organization Views -

O, saved searches .

M Notifications

Tragen Sie die IP-Adresse 10.16.1.10 ein und geben die Benutzerdaten ein.
)

XenCenter = B
File View Pool Server VM  Storage Templates Tools Help
Back - () Forward - | [l Add New Server | B New Pool New Storage [l New VM Shut Down Rebaat ([} Suspend
. Q |° XenCenter
Y enCenter]

Home | Search

Citrix XenServer

Industry leading, open source platform for cloud, server and desktop virtualization

N PN
[x] Add New Server ?

Enter the host name or IP address of the server you want to add
and your user login credentials for that server.

Server: 10.16.1.10

¥l :HASE TRY
User login credentials port Desktop

Virtualization
User name: |root

Password: |------\

Add Cancel

- “reseers e e seeno@IVET USErS

= Visit the Citrix Knowledge Center

‘ﬁ Infrastructure = Learn more about partner offerings
ﬁ Objects

42, Organization Views s

O, saved Searches -

A noifications
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Klicken Sie nun auf eine VM aus der Liste und wechseln auf den Reiter Console. Sie kénnen nun
die VM bedienen.

o

File View Pool Server

Q) Back - () Forward

= .t XenCenter

5 B xen

[ Imn61.0psi

[ Imné61.server

[ Imn61.xoa.v2

[ DVD drives

Egg Local storage

=1 Removable storage

XenCenter - B

VM Storage  Templates  Tools Help
2y Add New Server | E] New Pool 15 New Storage [EI] NewM | (@) Shut Down () Reboot ([ Suspend
Q||[@ Imn6l.ipfire on 'xen' Logged in as: Local root account

General | Memory | Storage | Networking | Conscle | Performance | Snapshots | Search

VD Drive 1: [P v Looking for guest console...

nabling S.M.A.R.T.:

pFtarting Domain Mame Service Proxy...

Bringing up the interface...

fdding IPu4 address 10.16.1.254 to the interface...
omnmand line is not complete. Try option “help”
Bringing up the interface...

pdding IPu4 address 172.16.16.254 to the interface...
ommand line is wot complete. Try option "help”

fdding static routes...
Ftarting the Cyrus 3SASL Server...

Fetting time on boot... ERROR?! Hot onlinet
Btarting ntpd...

oading Sensor Modules: coretemp

Ftarting Collection daemon...

‘ﬂ Infrastructure

." Objects

22, Organization Views
(O, saved Searches

A8 Notifications

Send Ctrl+Alt+Del (Ctrl+Alt+Insert) [ Scale 1| Undock (Alt Shift+U) Fullscreen (Ctrl+Enter)
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24| : .
= Installationsanleitung
Xen Orchestra (XOA)

Offnen Sie einen Webbrowser und wechseln auf die Seite http://10.16.1.4 Geben Sie den User
- =

admin@admin.net mit dem Passwort admin ein, klicken Sie auf Login.
PaB ¥ /& &

Xen Orchestra x |+
D]
c El' Google

€ 10.16.1.4//login

Xen Orchestra
Signin

admin@admin.net

Klicken Sie auf das Kachelsymbol rechts oben und wahlen Settings

x|\ +
| B - Googie

€39 Xen Orchestra
€ 10.16.1.4/%,
= Flat view

£ Settings

© About

Enjoy Xen Orchestral

© About us

10.16.1.4/settings.
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Tragen Sie links die IP-Adresse 10.16.1.10 ein und das Passwort das Sie vergeben haben.

Klicken Sie zum Ubernehmen auf Save
- o

€39 Xen Orchestra x|\ +

€ | @ 10.16.1.4/2/settings c | |B)- Google P B +$ A &8 =

£3 XO Settings

% Connected servers % Users
Host User Password Delete Email Permissions Password Delete
10.16.1.10 root aneass| acmin@adm Admin  |v| | Filtochang | O

n email None v password
El Save

Wenn Sie mit der Maus tber eine VM fahren erscheinen direkt einige Schaltflachen. Klicken Sie

auf VM Console um eine Maschine zu bedienen.
e

€39 Xen Orchestra x|\ +

€ 10.16.1.4/%/ ¢ | |B- Google P B ¥ A & =

1xd 1x 38 4xbd 6x @

Xen Xen i) @ imng1.ipfire H» o 256MB @
- "
_ [ @ imn61.0psi MVHVM 2GB 10.16.1.2
ix 88 4x 2 = -
Master- [ @ imn&1.server i) 4GB 10.16.1.1
SRs D @® Imn61xo0av2 .\ Webinterface 1GB 10.16.1.4
8 XenServe...
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Sie kdnnen nun die Virtuelle Maschine bedienen.

€39 Xen Orchestra +

€ 10.16.1.4/2/c

>_ Imn61.ipfire

v & Ctri+Alt+Del |

Q

[Enabling S.M.A.R.T.:

[Starting Domain Name Service Proxy...

[Bringing up the interface.

fdding IPu4 address 10.16.1.254 to the interface...
onmand line is not complete. Try option "help”
[Bringing up the interface...

fidding IPu4 address 172.16.16.254 to the interface
onmand line is not complete. Try option "help”

fdding static routes...

IBtarting the Cyrus 3ASL Server...

Initializing kernel random number gewerator...
[Betting time on boot... ERROR! Not onlinet
[Starting ntpd. ..

[Loading Sensor Modules: coretemp

[Btarting Collection daemon...

ipfire rumming on Linux 3.10.44-ipfire-pae i6B6
ipfire login:
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Konfiguration linuxmuster.net

Konfiguration IPFire
Geben Sie als Benutzername root ein und als Passwort muster. Bestatigen Sie jeweils mit Enter.
AnschlieBend geben Sie den Befehl setup ein und bestatigen mit Enter

ommand line is not complete. Try option "help”
ringing up the interface...

fidding IPvl address 172.16.16.251 to the interface...
omnmand line is not complete. Try option “help”

fdding static routes...

Starting the Cyrus SASL Server...

Initializing kernel random number generator...
Getting time on boot... ERROR! Hot onlinet
Starting ntpd...

Loading Sensor Modules: coretemp

Starting Collection daemonm...

Starting S5H Server...

Starting Apache daemon...

Gtarting fcrom...

ipfire rumming on Lin

ipfire login: root

Password :

Last login: Mon Feb 16 13:45:55 +0100 2015 on hucO.
o mail.

[rootRipfire "1 setup

Waihlen Sie ,Networking” und bestatigen Sie mit Enter

Section menu |
Select the item you wizsh to configure.

Keyboard mapping
Tinezone
Hostnane

Domain nane

I5DN

‘root’ password
‘admin’ passuord

<Tab»-s<Alt-Tab> between elements | <Space> selects
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Wabhlen Sie ,Drivers and card assigments“ und bestatigen mit Enter

Network configuration menu

Current config: GREEN + RED + BLUE

Network configuration type

Address settings
DN3 and Gateway settings

{Tab»/<Alt-Tab> between elements | <3pace> selects

Waihlen Sie ,GREEN® und bestatigen Sie mit Enter

1 Assigned Cards |
Flease choose the interface you wish to change.
GREEN: UNSET

RED: UNSET
BLUE: UNSET

RED
BLUE

<Tab>~s<Alt-Tab> betueen elements | <Space> zelects

Wihlen Sie die zugehoérige Netzwerkkarte aus und bestatigen Sie mit Enter

| Extended Networkmenu |
Please choose a networkcard for the following

interface — GREEN.

xen: uif (Z2h:0a:01:7d:57:86)
xen: vif (Za:c9:1a:21:ef:ea)

{Tab»/<Alt-Tab> between elements | <3pace> selects

© NetzInt OHG 2015 - Installationsanleitung



linuxmuster.net - XenAppliance
Installationsanleitung

SIS

INFO: Sie finden die Passende Netzwerkkarte anhand der MAC-Adresse heraus. Diese konnen

Sie hier abgleichen:
(] XenCenter = =

Ele View Pool Senver VM Storage Iemplates Tools Help

@) Back -+ () Forward | [T Add New Server New Pool 51 New Storage 11| New M | (@) Shut Down (3 Reboot ([} Suspend

Search... Q/[@ ImnéL.ipfire on ‘xen’ Logged in as: Local root account |
a QE”CE”‘E’ General | Memory | Storaffe Networking | Chnsole | Performance | Snapshots | Search
o B
[ Imné1.server Networks
[ Imn61 x0av2 S T . ) ~
% DVD drives T imit a ress ctive
Local storage : GREEN Unknown
: e —
f=1 Removable storage =%} e i o Unknown Yes
=% JaicOla2liefiea BLUE Unknown Yes
|ﬁ Infrastructure
i Objects Add Interface... Properties Remove ||| Deagiivate
2. Organization Views o
O‘ Saved Searches -
4 Notifications
- =
£ Xen Orchestra x|+
€ | @ 10.16.1.4/#/vms/2928Tcc-53be-cc00-d71a-bBfBeb0e9813 & | B~ Googie P ¥ A & =
_
& Actions
Ve | I
[ | <~ ¥ o ] X (o] & >
£ Disk 4
order Name Description size SR status
Imné1 ipfire_var Imn61 ipfire_var_hdd ~ 1GB Local storage
Imné1.ipfire_boot Imn61.ipfire_boot_hdd ~ 64MB Local storage ===
Imné61_ipfire_swap Imn61 ipfire_swap_hdd  512MB Local siorage ===
Imné1.ipfire_root ImnE1 ipfire_root_hdd ~ 1GB Local storage
& Interface
Device MAC MTU Network Link status
VIF #2 2ac91a:21efea 0 BLUE
VIF #0 ee007a3 2c 8612 0
VIF #1 26:02:01:7¢:57:86 0 RED
&) Snapshots 4 ®, Logs W,

In der Standardkonfiguration stimmt die Reihenfolge der NICs meist, es muss dann nur der

Reihe nach ausgewahlt werden.
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Wiederholen Sie den Vorgang fiir das Interface RED und BLUE. Wahlen Sie im Anschluss
,Done“ und bestatigen mit Enter

[x] Imn61.ipfire = =
3 : i Looking for guest consal

| Assigned Cards |

Pleasze chooze the interface you wish to change.

GREEN: ‘“xen: vif"

GREEN: (ee:99:a3:2c:86:1a) as greend
"xen: vif"
(26:0a:01:7d:57:86) as red0

: "xen: wif"
BLUE: (Z2a:c9:1a:21:ef:ea) as blued

GREEN
RED

{Tab>/<Alt-Tab> between elements | <Space> selects

Send Ctrl+Alt+Del (Ctrl+Alt+Insert) [[] Scale ¥ Redock (Alt+Shift+U) Fullscreen (Ctrl+Enter)

Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit Done

Network configuration menu
Current config: GREEN + RED + BLUE

When configuration is complete, a network
restart will be required.

Network configuration type

Address settings
DNS and Gateway settings

<Tab>s<Alt-Tab> between elements | <Space> selects
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Wihlen Sie , root” password” und bestatigen Sie mit Enter

Section menu |

Select the item you wish to configure.

Keyboard mapping
Tinezone
Hostnane

Domain namne
Networking

ISDN

“admin’ passuord

<Tab>~/<Alt-Tab> betueen elements | <Space> selects

Geben Sie ein neues Passwort fiir den Account root ein und bestatigen mit Ok

IPFire £.15 - wuwu.ipfire.org

Enter the ’root’ user password. Login as this user for
commandline access.

Pazsword:
Again:
E|

<Tab>~/<Alt-Tab> betueen elements | <Space> selects

Wiederholen Sie den Vorgang fiir den Benutzer ,admin®. Mit diesem Benutzer / Passwort
melden Sie sich spater an der Weboberfiche der Firewall an.
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Verlassen Sie das Setup mit der Schaltflache Quit

Section menu |

Select the item you wish to configure.

Keyboard mapping
Tinezone
Hostnane

Domain namne
Networking

ISDN

‘root’ passuword

<Tab>~/<Alt-Tab> betueen elements | <Space> selects

Geben Sie den Befehl pakfire upgrade -y ein. Mit diesem Befehl aktualisieren Sie lhre Firewall
auf den neusten Stand.

et
“1# pakfire upgrade -y
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Konfiguration Server

Geben Sie als Benutzername root ein und als Passwort muster. AnschlieBend geben Sie den

Befehl aptitude update && aptitude upgrade && aptitude dist-upgrade ein und bestatigen mit
Enter

root@server: # aptitude update &% aptitude dist-upgrade

INFO: mit diesem Befehl aktualisieren Sie den Server auf den neusten Stand. Sie miissen ggf.
mit der Eingabe Y das Update bestatigen.

Geben Sie den Befehl passwd ein um das root-passwort zu dndern.

root@server:” # passud

Enter new UNIX password:

Retype new UNIX password:

Ppasswd: password updated successfully
root@server: i
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Geben Sie den Befehl linuxmuster-setup --first ein und bestatigen mit Enter

root@server:” # passud

Enter new UNIX password:

Retype new UNIX password:

passwd: password updated successfully
root@server:”# linwmuster—setup —first]]

Bestéatigen Sie die Meldung mit den Hinweisen mit der Schaltflache Ok

ackage configuration

| limumuster.net 6.1.0 |

Hinweize zur Installation

prozess miteinbezogen werden. Dies =sind:
der Name des Servers (z.B. seruver)
die Internet-Don?Tne des Schulnetzes (z.B linuxmuster.local)l
die interne IP-Struktur Ihres Schulnetzes
- ggf. die Adresse des Mailservers beim Provider (z.B.:
nbox1 _belwue.de)
- Passu??rter der administrativen User

Rz

Fi?r die im folgenden weitgehend automatisch ablaufende Installation
ben??tigen Sie einige Daten, die automatisch in den Installations-

Geben Sie Ihr Landerkiirzel ein bzw. bestatigen ,DE" mit Enter

Package configuration

linuxmuster.net 6.1.0
Geben Sie das L?¥Tnderk7?rzel in Grossbuchstaben ein.
E=s =ind nur 2 Zeichen erlaubt.

L*nderk??rzel?

T
<1k <Cancel>
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Geben Sie lhr Bundesland ein bzw. bestatigen Sie ,BW*“ mit Enter

Package configuration

linuxmuster.net 6.1.0

Geben Sie die Bezeichnung f77r das Bundesland ein.

Bundesland, Staat, Prouvinz?

<1k <Cancel>

Geben Sie den Schulstandort ein (Stadt)

Package configuration

linuxmuster.net 6.1.0
Geben Sie den 3chulort ein.

Schulort?

usterstadt
<Lk <Cancel>

Geben Sie den Schulnamen lhrer Schule an.

Package configuration

linuxmuster.net 6.1.0
Geben Sie den Schulnamen ein.

Schulname?

<1k <Cancel>
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Geben Sie den Domanennamen ein den Sie verwenden mochten. Im Beispiel ,SCHULE"

Package configuration

1 linuxmuster.net 6.1.0 |
Geben Sie die Samba-Dom?Tne des Schulnetzes ein.

E= =ind nur Buchstaben erlaubt.

Keine Leerzeichen, Umlaute oder sonstige Sonderzeichen?

Samba-Dom?7ne des Schulnetzes?

< k> <Cancel>

Geben Sie den Servernamen ein. Es ist zu empfehlen den Server server zu nennen.

configuration

| limumuster.net 6.1.0 |
Geben Sie den Hostnamen des Seruvers ein.
Ezs =zind nur Buchstaben, Ziffern und das Minuszeichen erlaubt.

Hostname des Servers?

<Lk <Cancel>

Geben Sie den Internetdomanennamen des Schulnetzes an den Sie verwenden mochten.
Beispielsweise ,schule.lokal”

Package configuration

1 linuxmuster.net 6.1.0 |
Geben Sie den Dom?7Tnenmamen des Schulnetzes ein.

Es =ind nur Buchstaben, Ziffern, Minuszeichen und Punkte
erlaubt.

Internet—Dom7?%ne des Schulnetzes?

linuxmuster-net . lokal

<0k> <Cancel>
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Wihlen den gewiinschten IP-Adressbereich aus den Sie verwenden méchten.

Package configuration

linuxmuster.net - XenAppliance
Installationsanleitung

linuxmuster.net 6.1.0 |
W?Thlen Sie den Adressbereich f77r das interne Netz aus:
16-31: 10.16.0.0 — 10.31_255.255
3Z2-47: 10.32.0.0 - 10.47.255_255
usw.

Interner Adressbereich?

1

32-47
48-63
64-79
80-95
96-111
11Z2-127

<Cancel>

| limoouster.net 6.1.0
Geben Sie hier den wvollst?*ndigen Namen (FQDH) ein,

unter dem der Server extern erreichbar ist (z.B. Dyndns).
Falls der Server keine externe fAdresse hat,

lassen Sie das Feld leer.

Externer Name des Servers?

server .musterschule . def

<0k <Cancelx>

linuxmuster.net 6.1.0 |
u??hlen Sie den Typ der Firewall:
“ipfire’ f77r die Installation nit IPFire.
‘custon’ wenn eine andere Firewalll?7sung verwendet wird.

Welche Firewall wird verwendet?

custom

<Cancel>
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Geben Sie den externen Domanennamen an auf dem lhr Server im Internet erreichbar ist.

Package configuration

Geben Sie an welche Firewall Sie verwenden. In der XenAppliance wird ipfire verwendet.

Package configuration



linuxmuster.net - XenAppliance
Installationsanleitung

HEEDH%
‘CORE

Tragen Sie fur die Emailfunktion einen SMTP-Host ein mit dem der Server kommunizieren
kann. Beispielsweise mbox1.belwue.de

Package configuration

Sofern Sie Subnetting nutzen méchten kénnen Sie dies hier aktivieren.

Package configuration

Wahlen Sie fiir die administrativen Domanenbenutzer ein Passwort.

Package configuration

1 linuxmuster.net 6.1.0 |

Geben Sie ein, 7Ther welchen Mailserver E-Mail verschickt und empfangen
werden soll.
Bzp.: mboxl.beluue.de

SMTF relay host?

<Cancel>

| limumuster.net 6.1.0 |

Wollen Sie Subnetting nutzen?
fiktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun.

Subnetting?

(<o)

1 linuxmuster.net 6.1.0 |
fiuf den folgenden Seiten m?7s=zen Sie administrative PasswTirter
eingeben.

Das Administrator-Passuwort auf dieser Seite wird f77r die Benutzer
administrator, pgmadmin und wwwadmin verwendet.

Sie k?Tmnen die Fassu?Trter sp?7ter mit sophomorix-passwd Tindern.
Folgende Zeichen in Fassuw??rtern werden nicht unterst¥7tzt:

Administrator-Passwort:

e ————————————————
<1k <Cancel>
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Geben Sie das root-Passwort der Firewall ein das Sie im Schritt ,Konfiguration IPFire*
vergeben haben.

Package configuration

1 linuxmuster.net 6.1.0
Geben Sie das Firewall-Root-Passwort e
Hier das Root-Fasswort einzugeben,

Firewall-Root-Passwort:

dass 3ie bei der Firewall-Installation vergeben haben.

<1k <Cancel>

_|
in.

Waihlen Sie die Netzwerkkarte aus, die mit dem Schulnetz (GREEN) verbunden ist. Sofern Sie
keine zusatzlichen Adapter installiert haben bestatigen Sie die Auswahl mit Enter.

Package configuration

linuxmuster.net 6.1.0

Serverkonfiguration mit ENTER.

Zuordnung der Hetzuwerkkarte

fibbrechen

(CHO]

1
Welche Netzwerkkarte ist mit dem internmen Netz verbunden? W?7hlen Sie
die entsprechende Karte mit den Ffeiltasten awus und starten Sie damn die

eth® Unrecognized_Ethernet Controller B2:7h:28:35:BC:0OE

<Cancel>

© NetzInt OHG 2015 - Installationsanleitung

IS



SIS

O

linuxmuster.net - XenAppliance

Installation Netzlnt-Imntoolbox
Um das LVM auf der VM Server zu vergroBern steht in der Netzlnt Imn-toolbox ein Skript

bereit. Dieses Tool wird spater in der Anleitung verwendet, daher sollte die Toolbox installiert
werden. Es gibt aber auch weitere nitzliche Tools um beispielsweise das LDAP zu editieren,
Linbo anzupassen, unifi zu steuern, oder auch das NetzInt-Multitool

- N

10.16.1.1 - PuTTY

: maltitool <option> <filter>

Erstellen und bearbeiten Sie eine Repository-Liste in dem Sie folgenden Befehl auf dem Server
eingeben: nano /etc/apt/sources.list.d/netzint.list

nano setcraptrssources.list.donetzint.list
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Schreiben Sie in die Datei folgende Zeile: deb http://pkg.netzint.de/ precise main

GNU nano 2.2.6 File: retcraptrssources.list.dsnetzint.list Modified

eb http://pkg.netzint.de/ precise mainf]

g Get Help @ UriteDut @i Read File @] Prev Page fid Cut Text @ Cur Pos
fi] Justify ! Where I= Rl Hext Fage L UnCut Textjyl To Spell

Verlassen Sie den Editor in dem Sie Strg+x driicken. Sie werden gefragt ob Sie die Anderungen
speichern wollen. Driicken Sie Y und bestitigen den Speicherort/Dateinamen mit Enter

Schreiben Sie folgende Befehle in die Konsole und bestatigen Sie jeweils mit Enter:
wget http://pkg.netzint.de/netzint.pub.key
apt-key add netzint.pub.key

wget http: - pkg.netzint . desnetzint.pub.key
—2015-02-25 21:41:28— http:-/pkyg.netzint.de-snetzint.pub.key
Resolving pkg.netzint.de (pkg.netzint.de)... 185.50.121.250
omnecting to pkg.netzint.de (pkg.netzint.ded185.50.121.2501:80... comnected.
TTP request sent, awaiting respomse... 200 OK
Length: 1707 (1.7K) [application-pgp-keysl
Baving to: “netzint.pub.key’

—.-Krs in Os

apt-key add netzint.pub.key

Schreiben Sie den Befehl apt-get update in die Konsole und driicken Enter
apt—get update
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Schreiben Sie den Befehl apt-get install netzint-lmntoolbox in die Konsole und driicken Enter.
Bestatigen Sie die Abfrage fortzufahren mitY

apt-get install wnetzint-lmntoolbox

Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:

curl fping libcurl3 liblua5.1-0 nmap
The following NEU packages will be installed:

curl fping libcurl3 liblua5.1-0 netzint-Ilmnntoolbox nmap
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remouve and & not upgraded.
eed to get 2585 kB of archives.
fifter this operation, 8382 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [¥/nl? ||

Erstellen Sie die Grundkonfigurationsdateien mit dem Befehl
/usr/share/netzint/tools/createdefaults.sh

15:03-0 susr-sharesnetzint/tools/createdefaults.sh
etcomain.cfy - created

nisharesswintools-default-logoff.bat - created

nisharez- wintools-default-logon.bat - created

nisharez- wintools-default-zysstart.bat - created

nisharez- wintools-default-zysstop.bat - created

15:05.0
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Mit dem Befehl nano /usr/share/netzint/etc/main.cfg konnen Sie die Grundeinstellungen fiir

einige Tools bearbeiten.

15:03-0 usr-sharesnetzint-tools/createdefaults.sh

etcomain.cfy - created

nishares- wintools-default-logoff.bat - created
nishares- wintools-default-logon.bat - created
nishares- wintools-default-sysstart.bat - created
nishares-swintoolsrdefault-sysstop.bat - created

nano susrssharesnetzint/etcsmain.cfy ||

15:05-0
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Anpassen der Systemressourcen

XenCenter

Wechseln Sie auf den Reiter General und klicken auf Properties

Wihlen Sie auf der linken Seite CPU und tragen die gewiinschte Anzahl virtueller Kerne ein

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Server und wahlen Herunterfahren

(]

Eile View Pool Server VM

@ Back - Q) Forvere - @Aaa MNew Server

XenCenter

Storage Templates Tools Help

New Pool §5) New Storage [IEI] New VM

@ start () Reboot ([ suspend

- oIEN

Logged inas: Local root account |

Search... Q ||E Imné1.server on "xen'
= { XenCenter
= [ xen
[ Imn61.ipfire VM General Properties
[ Imné1.opsi
[ =
Properties
[ Imn&l.xoa.v2 _
{1 DVD drives G |
Local storage Sners
£51 Removable storage
Description:
Tags:
Folder:

Operating System:

Boot Options

CPUs

‘ﬁ Infrastructure

W Objects

22, Organization Views
O‘ Saved Searches

A notfications

Imn&1.server

<Mone>
<MNone>

Ubuntu 12045 LTS

BIOS strings copied: No

und bestatigen die Einstellung mit Ok

]

File  View Pool Server VM

XenCenter

Storage  Templates Tools  Help

@ Back + () Forward - | [y Add New Server | E5] New Pool £ New Storage ] New vMm @Start & Reboot (])) Suspend

General | Memory | Storage | Networking | Console | Performance | Snapshots | Search

uuip: 2c79542d-c40d-50fd-11d9-e8af932cb 963

Expand all  Collapse all

|@

Search... | €@ ‘Imn61.server’ Properties ? account
=X
EE| General
Imné1.server
= Custom Fields The number of vCPUs available to your VM and their topelogy can be adjusted, as well as the pricrity to assign te
<MNone> them over other vCPUs. oee all
B CPU
2vCPU(S) Mumber of vCPUs: (2 | @
Boot Optiens Topology: 2 sockets with 4 cores per socket v -
MNone defined
[, Start Options
HA is not available on stan... wCPU pricrity for this virtual machine:
Alerts . - .
None defined Lowest Normal Highest
3 HomeServer
None defined
| @
©
£y nfrs
i Obie
2, Orga
O, swwe Cance

‘ Notitications
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Wechseln Sie auf den Reiter Memory und klicken auf die Schaltflache Edit...
[x] XenCenter - oI El

Eile  View Pool Server VM  Storage Iemplates Tools
Q Back - Q) Forverd - Add Mew Server New Pool 1 New Storage ] NewVM (@) Start
Search.. O. ||E Imné1l.server on "xen'
= {1 XenCenter ceneral [
= [ xen
[ Imn61.ipfire Memory
[ Imné&1.opsi

@ [

[ Imn61.server
@ Imn61x0a.2
{1 DVD drives Edit..
g Local st
E 1 L Maimummemory 4095 M8

Reboot ([} Suspend

Loggedinas: Local root account |

Storage | Networking | Console | Performance | Snapshots | Search

‘ﬁ Infrastructure
i Objects

%, Organization Views -

O‘ Saved Searches

‘ Netifications

Tragen Sie die gewlinschte GroRe des Arbeitsspeichers ein und bestatigen Sie die Einstellung
mit Ok

(]

XenCenter = B
Eile  V¥iew Pool Server VM  Storage JTemplates Tools Help
Q) Back ~ () Forwerd -~ | [ Add New Sewver New Pool 53 New Storage ] NewvM | (@) Start (73 Reboot ([} Suspend
Search... Q ||E Imné1.server on "xen' Logged in as: Local root account |
EQXenCenter General | Memory | Storage | Networking | Console | Performance | Snapshots | Search
=] E xen
[ Imn6l.ipfire Memory
[ Imné1.opsi |
o] imnc.server| [x] Memoary Settings ?
[ Imn61xo0a.2
E’VD I";"es Set a fixed memory for this VM, or st a memory range and allow the VM's memory allocation to
g Local storage

be adjusted automatically. ~um memory 4096 MB
£54 Removable storage

@® Setafixed memory of | 163842 ME num memory 4086 MB

() Automatically allocate memory within this range:

e ——
A

4 Minimum memary 4086 2| MB

b Maximum memory 40962 MB

Cancel
‘ﬁ Infrastructure
i Objects [

2. Orgenization Views -

O‘ Saved Searches

A Notifications

Wiederholen Sie die Schritte fiir die Anpassung fiir CPU und Memory fiir die anderen
Virtuellen Maschinen in lhrem Pool
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Wihlen Sie aus der Bestandsliste links den Server an und wechseln Sie auf den Reiter Storage.
Doppelklicken Sie die Festplatte ,...._home“ bzw wahlen diese aus und klicken auf Properties.

o

File View Pool Server VM

XenCenter - B

Storage Templates Tools Help

@ Back ~ () Forward - [ Add New Server NewPool 5 New Storage I New M | (@) Start (3 Reboot ([} Suspend

Search... Q ||E Imné1.server on ‘xen' Logged in as: Local root account ‘
& % XenCenter General | Memory | Storage | Networking | Console | Performance | Snapshots | Search
= @ xen
[ Imn6.ipfire Virtual Disks
[ 1mn61.0psi
[} imn61 server] )
DVD drives
Local storage | Position Name Description SR Size Read Only Priority Active Dev||
% Removable storage o Imn6l.sndl_sys  ImnBl.sndl_sys hdd  Local storageconxen 30GE No 0 (Lowest) No fdevy
Imn61.srv01_home ImnG1.srvD1_heme_hdd Lecal storage onxen 10 GB O(Lowest) No
2 Imn6lsn0l_var  ImnGlisndl_var_hdd  Local steragecnxen 13GE Ne 0 (lowest) Ne Jdevy
‘ﬁ Infrastructure
< >
Objects
ﬁ g Add.. Attach Disk... Activate Move... Properties Delete Detach

+2, Organization Views
O, saved scarches

4 Metifications

Tragen Sie im Feld Size die gewiinschte FestplattengréRe ein und bestéatigen Sie die Eingabe

mit OK
o

| General

Imn61.snD1_home

Custom Fields
<None>

il

Size and Location

L]

100 GB, Local storage onxen

Imné1.server
Device 1, (Read / Write)

=]

= = — — -t —

‘Imn61.srv01_home' Properties ? ]

= Size and Location I

Vou can increase the size of your disk so more space is available for your YM. Reducing the size of your disk is not
supported.

Size: 100.000/2 GB

Location: 'Local storage’

Cancel

Info Hier werden spater die Homeverzeichnisse der Schiiler und Lehrer sowie die
Tauschverzeichnisse abgelegt

Wiederholen Sie den Schritt mit der Festplatte ,...._var®. Hier werden spater die Images der
Schulnetzrechner abgelegt.
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XOA / XenKonsole

Offnen Sie XOA in einem Webbrowser und melden Sie sich an. Klicke Sie bei dem Server auf
das Stopp-Symbol um diesen herunterzufahren. Klicken Sie dann auf den Server um auf dessen
Ubersichtseite zu gelangen.

- =

€39 Xen Orchestra x| +

€ @ 10161477/ c | B - Google PleEa 8 & &8 | =

Xen Orchestra |

Xen [ @ imn&1.ipfire 256MB @
Xen_ - P
—- [ @ imn61.opsi A PVHVM 2GB 10.16.1.2
1x a8 xb =
Master- [ @ imn&1.x0a.v2 A Webinterface 1GB 10.16.1.4
e i0 @ T D 16GB 10.16.1.1
& XenServe

Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol im Bereich General. Tragen Sie die gewiinschte Anzahl
virtueller CPUs sowie die GréR8e des Arbeitsspeichers flr die VM ein und tibernehmen die
Einstellung mit der Schaltflache Save

- o

€9 Xen Orchestra x \ +

€ 10.16.1.4/%/vms/2c79342d- c40d-50fd-11d9-e8afI32ch 365

e | |B - Google A Y B ¥ A & =

L& Imn61.server

£ General 4 l:nl Stats
Name - p Edit General settings
Imn6t.server VCPUSs RAM Disks
Description
Resident on: 8 16GB 4
Address 10.16.1.1
fe80::b07a:28ff-fe35:bcOe
Tags 0s: XEN TOOLS:
vCPUs | 4
Installed
RAM  q5c8 .,&
UUID 2c79542d-c40d-501d-11d9-e8af932cb965
% Actions
> T - I (0] & >_
£ Disk 4
Order Name Description Size SR Status
Imné1 srv01_sys Imn61 srv01_sys_hdd ~ 50GB Local storage [ bisconnected |

v
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Wechseln Sie auf dem XenServer auf die Konsole mit dem Benutzer root

Uirtual
Disks a
Resourc
Hardwar
Keyboar
Remote
Backup,
Technic
Reboot

Conf iguration

Customize System Local Command Shell

Status Display Press <Enter> to start a local
Network and Management Interface command shell on this server. This
Authentication shell will have root privileges.

Login

Please log in to perform this function

Username root
——
Password s

<Enter> Next- 0K <Esc» Cancel <{Tab> Next

Local Command Shell

<Enter> OK <Up-Dowm> Select

Geben Sie den Befehl xe vm-disk-list vm=Ilmné1.server ein und bestatigen Sie mit Enter

[root@xen ~1# xe un—disk-list um=1mn61.server

INFO: Mit der Taste , TAB“ konnen Sie die Autovervollstiandigung nutzen. Sobald Sie die ersten
Buchstaben eines Befehls oder des Namens der VM eingegeben haben wird durch TAB der
Befehl bzw. der Name vervollstindigt.

Es werden lhnen nun alle Virtuellen Festplatten der Servers ,Imné1.server” aufgelistet. Sie
mussen in der Ausgabe die Virtual Disk (VDI) suchen deren name-label mit ,...._var® endet.
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Notieren Sie sich die ersten Zeichen der UUID

isk 0 UDI:

wid ( RO)
name—label
sr-name-label
virtual-size

isk 1 VBD:
wid ¢ RO
un-nane—label

userdevice

isk 1 UDI:

wid  RO)
nane—label
sr-nane—label
virtual-zize

isk Z VBD:

HE

B 7 bcObOf-d9fe-4d29-8735-a972bcIfabd2

1mnel.srudl_var

! Local storage
: 16106127360

¢ Zecdb8fb-7426-8758-7ebb-070aa31bled2

Immbl . server

¢ db4a5e?e-9193-4099-bf13-a?362b29325b

1mm61 . srvdl_hone

: Local storage
1 107374182400

+ dc55531d-bc?1-186d4-384b-a463e3730ce0

Geben Sie den Befehl xe vdi-resize uuid=<UUID> disk-size=XXXGiB ein und bestatigen mit

Enter.

name—label
sr-name—label
virtual-size

isk Z VBD:

wid ¢ RO
un-nane—label
userdevice

isk 2 UDI:

wid  RO)
nane—label
sr-nane—label
virtual-zize

[root@xen "1 xe vdi-resize uwuid=c?bcObOf-d9fe-4d29-8735-a972bcAfable disk-size=

[root@xen 14

0

: db4a5e7e-9193-4099-bf13-a736ZbZ9325b

1mmel.srvdl_hone

! Local storage
1 107374182400

: dc55531d-bc?1-1868d4-384b-a463e3730ced

Immbl . server

: cba315aa-6356—1fh5-bche-eb25e23cBbe
RUl:
ROJ:
ROJ:

Immbl . srudl_sys
Local storage
53687091200

INFO: Nutzen Sie die Autovervollstiandigung! Geben Sie bei der uuid die ersten Zeichen einund
driicken dann , TAB“ um die uuid einzutragen.

Wiederholen Sie den Vorgang fiir die VDI ,,..._home*
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Starten Sie nun die VM mit dem Befehl xe vm-start vm=Ilmné1.server

[root@xen ~1# xe um—start um=1mnb61.server
[root@xen ~1# ]
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Expandieren des LVMs auf dem Server
Tragen Sie in der Konsole des Servers folgende Befehle nacheinander ein und bestatigen Sie
jeweils mit Enter:

/usr/share/netzint/tools/resize.sh --home
/usr/share/netzint/tools/resize.sh --var

17:03.-0 susr-ssharesnetzint-tools/resize.sh ——hone

susr-sharesnetzint tools/resize.sh —var

Mit dem Befehl df —=Ih konnen Sie die Speichergrée Gberpriifen:

17:47.,0 df -1h
Filesysten Size fivail Usex Mounted on
dev mnapper.-ugsys—lusys 456 406 Vs
Z.06 Z2.06 1z sdev
401M 399M 1z /run
5.0M 5.0M 02 srunslock
Z.0G Z.0G 04 srunsshm
9221 770M 11 /boot
dev-mapper.-uguar—luvar G G 2 svar
dev-mapper-ughome—luhone 996G 956 1 ~home
17:47./0
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Abschluss der Grundinstallation
lhre Umgebung ist nun fiir den regularen Einsatz von linuxmuster.net vorbereitet.

Fir die meisten Aufgaben der Administration kénnen Sie nun die Schulkonsole verwenden.
Diese 6ffnen Sie im Schulnetz mit einem Webbrowser unter https://server:242

Beachten Sie dass sie die Schulkonsole wie auch ssh auf den Server nur von Rechnern aus
nutzen konnen die der Server in der Workstationsdatei hat. Wie Sie Rechner aufnehmen und
auch wie Sie Linbo benutzen erfahren Sie auf linuxmuster.net und in weiteren Anleitungen von
Netzint.
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Konfiguration automatisches Backup

Um lhre Server zu sichernist in den Netzint XenTools ein Skript enthalten welches Snapshots
erstellt und auf einen Datentrager Ihrer Wahl verschiebt. Beachten Sie dabei, dass die Backups
nicht inkrementell abgelegt werden und dadurch viel Speicherplatz in Anspruch nehmen. Es
kénnen daher meist nur einige Vollbackups gespeichert werden. Diese Backups werden
hauptsachlich im Desaster-Fall genutzt. Fiir versionssichere Backups liber langeren Zeitraum
empfehlen wir spezielle Software.

Sie kénnen jeden Storage verwenden den Sie méchten (NAS, USB-Disk, interne Disk...). Den
Speicherort fiir das Backup kann in der Datei /usr/share/netzint/etc/main.cfg eingetragen
werden. Sofern nichts eingetragen ist, wird nach einem SR gesucht, welches als BackupStore
beschriftet ist. Dieses wird dann als Target verwendet. In unserem Beispiel verbinden wir uns
mit einer NFS-Freigabe auf einer NAS mit der IP 10.16.1.9

Konfiguration XenCenter

Offnen Sie XenCenter und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf xen, wahlen Sie ,New SR*
[<] XenCenter = ‘:'

File View Pool Sever VM Storage Templates Tools Help
Q) Back - ) Forward [T Add New Server New Pool T3 New Storage IEI] Mewvm | (@) Shut Down ) Reboot () Suspend

g Q|| xen Logged inas: Local root account
N
R S‘“CE“E’ General | Memory | Storage | Networking | NICs | Console | Performance | Users | Search
o B
B NewvM.. 'ver General Properties
{3 MNewSR..
Import... perties Bxpand sl Collzpse all
Add to Pgol » ~1
eneral 6]
.- -
@ Reboot .
<cription: Default install of XenServer
@ ShutDown
Restart Toolstack 9= <Mene>
Disconnect Jer <Mone>
Reconnect As.. abled: Yes
Properties £slIQN: ign.2015-03.com.example:cOcal22s
Log destination: Local
Server uptime: 8 minutes
Toolstack uptime: 4 minutes
uuiD: 6322499-0918-491e-8c5a- ecabice291a0a
Management Interfaces [£2)
‘ﬁ Infrastructure
‘."- Objects Memory )
2. Organization Views § . )
Version Details &
O\ Saved Searches
A notications License Details ©
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Wihlen Sie neue ISO library

SIS

[x] New Storage Repository - xen - 0

Choose the type of new storage

Virtual disk storage
MName -
(_) NFSVHD
Location —
() Software iSCSI
() Hardware HBA
150 library
() Windows File Sharing (CIFS)
®) NFSISO
+H -
CiTRIX

NFS 1SO

Select this option if you have a library of VM installation 150
images available as a NFS share that you wish to attach to your
host or pool.

Next > Cancel

Bennen Sie Ihren Storage. Sofern Sie den Namen BackupStore verwenden miissen Sie spater
die main.cfg nicht anpassen. Dieser Name wird automatisch als Target erkannt.

(] New Storage Repository - xen

| What do you want to call this Storage Repository?

Y

Type Provide a name and a description (optional) for your SR.

Locatien Name: BackupStore

Autogenerate description based on 5R settings (e.g., IP address, LUN etc.)

CiTRIX

< Previous Next > Cancel
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Tragen Sie den Pfad zur Freigabe ein, welchen Sie verwenden wollen und klicken auf Finish.

[x] New Storage Repository - xen = B
% Enter a path for your NFS SO storage a
Type Provide the name of the share where your NF5 |50 storage is located.
MName
Share Name: 10.16.1‘9:.fnf;."vmbackup‘ W
Example: server:/path
] -
CiTRIX
< Previous Finish Cancel

Sie haben den Storage erfolgreich eingerichtet, wenn er links in der Ubersicht angezeigt wird.
[x] XenCenter = E

File View Pool Sever VM Storage  Templates Tools  Help

@ Back - () Forward - | [y Add New Server New Pool T8 New Storage ] NewvM | () ShutDown (5 Reboot (([]) Suspend

Search... Q@ Logged inas: Local root account |
Bl {3 XenCenter General | Storage | Search
5 B xen
[ Imn61.ipfire Storage General Properties
[ Imn61.apsi
[ Imnsi server Properties Bpandall  Collapsesll
[E& Imn1.unifi
[ Imn61x0ax2 =
@
Bl Bechupstors General |
[ DVD drives Name: BackupStore
Local storage . .
£ Removable storage Description: NFS 150 Library [10.16.1.8:/nfs/vmbackup/]
Tags: <None>
Folder: <None>
Type: 150
uuID: 900faTee-F763-eSeb-dead-ff8613668570
Status I ‘-{’-‘
Multipathing | @

|ﬁ Infrastructure
i Obiects

£2. Organization Views -

O‘ Saved Searches -

A rotfications
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Um einzustellen, welche VMs gesichert werden sollen, genligt es bei den zu sichernden VMs
einen bestimmten Tag zu setzen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die

gewiinschte VM und wahlen Properties

] XenCenter
File View Pool Sever VUM Storage Templates Tools Help

- =
Q Back + () Forwara - | [Ty Add New Server New Pool £ New Storage T NewvM | (@) Shut Down (3 Reboot () Suspend

Q, |—@ Imné1l.ipfire on "xen

Sex

Loggedinas: Local root account

B {.r XenCenter
= [ xen

General | Memory | Storage | Networking | Console | Performance | Snapshots | Search

AL Zeneral Properties
Shut Down

Suspend
Reboot

Force Shut Down

Force Reboot Imné1.ipfire

Migrate to Server b jption:
Take 3 Snapshot.. <None>
Assign to vApp [ <None>
Install XenServer Tools.. ling System: Unknown
Properties btrings copied: Mo
state: XenServer Tools not installed
Time since startup: 41 minutes
uuID: 4505a9e6-f47f-b2ad-3496-6040aca3b150

Boot Options

‘ﬁ Infrastructure CPUs
8 Objects

2. Organization Views o

O, soved Searches E

A notifications

Expand all  Collapse all

E

Im Feld General klicken Sie unten auf Edit tags...

[x] ‘Imn61.ipfire’ Properties

+ I

Generel Bl General
Imn61.ipfire -

MNone defined

S Custom Fields XenCenter provides several methads for labelling and organizing your resources, By using features such as folders
<None> and tags you can quickly greup and manage resources across your connected servers,
ﬁ CPU
2vCPULE Name: Imn61.ipfire
@ Boot Options o
None defined Description:
[, Stort Options
HA is not available on stan...
Folder:
o Alers <None> Change...
None defined Tags: None>
B HomeSenver 5 Edit tags..

0K Cancel

© NetzInt OHG 2015 - Installationsanleitung



linuxmuster.net - XenAppliance

Tragen Sie als Tag ni-backup ein. Klicken Sie auf Create und dann auf OK. Durch diesen Tag
wird die Maschine in die Sicherung mit aufgenommen. Bei allen weiteren Maschinen wird der
Tag bereits aufgelistet und es muss nur noch die Checkbox aktiviert werden (Abb2).

(] Edit Tags ? () Edit Tags ?
New Tag: New Tag:
ni—backupl Create
Tags Tags
O ni-backup
OK Cancel QK Cancel

AEREIM

IS

Konfiguration XenServer

Um ein Backup zu starten, wechseln Sie auf die Konsole des XenServers und geben folgenden
Befehl ein: /usr/share/netzint/tools/backup.sh und bestatigen mit Enter.

[root@xen ~ 1# ~usr-share-snetzint-tools- backup.sh

Ftarting to backup...

M list: 4505a9%6—f47f-b2ad-5496-6040acadibl150

xportPath: -var/runssr-nount-900fa7ee—f7?63-e5eb—4ead-f 8613668570/

Ftart backup lmn6l.ipfire_backup_ Z015-03-0Z_193-Z9-06 ...

fuccessfully backup lmn6l.ipfire_backup_ Z015-03-02_19-29-06 to ~var-run sr-moun
900fa?ee—f763-e5eb—4ea3d-f f8613668570/

[root@xen ~1# ]

Nach Abschluss finden Sie in Ihrer Freigabe einen Snapshot, den Sie im Notfall
wiederherstellen kénnen.

Metzwerk 10.,16.1.9 » vmbackup

-~
Mame Anderungsdatum Typ GraBe

ﬂ Imn&1.ipfire_backup_2015-03-02_19-29-06.ova 05.02.2015 05:03 (VA File 415,848 KB
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Automatische Backups

Um Backups automatisch zu bestimmten Zeitpunkten auszufiihren, kénnen Sie einen Cronjob
anlegen. Geben Sie dazu in der XenServer-Konsole den Befehl nano /etc/crontab ein und
bestatigen Sie mit Enter.

[root@xen ~1# nano ~etc-crontab

Tragen Sie flr ein wochentliches Backup, dass jeden Freitag um 20:00 Uhr startet, folgende
Zeile in die Datei ein:
020 ** 5 /usr/share/netzint/tools/backup.sh

GHU nano 1.3.12 File: retc-/crontab Modified

SHELL=bin-bash
PATH=/zgbin:-bin: usr-shin: usr-bin

t run—parts

01 = = = =* root run—parts setcscron.hourly
0Z 4 = = = root run-parts rsetcscron.daily
£Z 4 = = 0 root run—parts retcs/cron.weekly
42 4 1 = = root run—parts retcscron.monthly

ini—backup
D 20 = = 5 susressharesnetzint/tools/backup.sh

M Get Help @ WriteDut #§ Read File §ifj Prev Page fid Cut Text §i® Cur Pos
il Justify !] Uhere I= QL Hext Fage I UnCut Textjl To Spell

Verlassen Sie den Editor und speichern Sie die Datei. Die Zeit flir das Backup folgt dieser
Zeitangabe die als Filter gelesen wird:

Nur bei Minute O Nur bei Stunde 20 Nur bei Tag* Nur bei Monat * Nur bei Wochentag 5
(Jeder Tagim Monat) (Jeder Monatim Jahr)
[0-60] [0-20] [1-31] [1-12] [0-7]0,7=Sonntag
0 20 * * 5
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