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Vorteile VMWare vSphere Hypervisor

Novell

e Ausfuhren mehrerer Anwendungen auf einem einzigen
Server

e Umweltfreundlicherer Betrieb Ihres Rechenzentrums
e Senkung der Energiekosten

e Einfacheres Sichern und Wiederherstellen von
Anwendungen

e Virtualisieren von unternehmenskritischen
Anwendungen

e Einfachere Installation

e weitere virtualisierte Gerate z.B. Lizenzserver, KMS-
Host, Remote-Desktop, ..

e Zurilckspielen von Sicherungen

Quelle: http://www.vmware.com/de/products/vsphere/features/esxi-hypervisor.html
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Serverkonsolidierung

Novell
e Niedrigere IT-Kosten bei voller Kontrolle und
Flexibilitat
e Reduzierte Hardware- und Betriebskosten bis 50%
e Energiekosten um bis zu 80%.

e Verklirzung - Bereitstellung neuer Server um bis zu
/70%.

e Reduzierte Ausfallzeiten - erhohen Sie die
Zuverlassigkeit durch Business Continuity und
integriertes Disaster Recovery flr die Daten.

QUELLE: www.vmware.com
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@  Anmelden am virtualisierten Server

Novell
paedMLg4.x

Voraussetzung: Installierter vSphere-Client!

;ﬂ ¥Mware ySphere Client

vmware

Starten des vSphere-

Clients. VMware vSphere”
Client

I {VJ Zur direkken Yerwaltung eines einzigen Haosts geben Sie die IP-Adresse oder
7| den Hostnarnen ein,

Geben Sie zur Merwaltung von mehreren Hosts die IP-Adresse oder den
Mamen eines wiCenter Servers ein.

YWrware wsphere Clienk

IP-Adresse | Mame:! I j
Benutzername: I
Kennwark: I

| Windows-Sitzungsanmeldedaten verwenden

Anmelden Schliefien Hilfe

Anmeldefenster
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Ca

vSphere Client

Novell
paedMLg4.x

mr

A) IP-Adresse des ESX-Hosts eingeben
<10.1.1.9X> (je nach Konfiguration)

B) Be n u tze rn a m e < root > ."_-7j ¥Mware ySphere Client

vmware
C) Kennwort <.........ceev.. >

ViMware vSphere
[Anmelden] anklicken Client

Zur direkken Yerwaltung eines einzigen Haosts geben Sie die IP-Adresse oder

SiCherheitswarn meldung den Hostnamen ein,

Geben Sie zur Merwaltung von mehreren Hosts die IP-Adresse oder den
Mamen eines vCenter Servers ein,

[Ig nOFIeren] ank“Cken IP-Adresse | Name:  [10.1.1.92 -l
Benuktzername: Ir.:..:.t
Kenrwart; I ********* |

B Windows-Sitzungsanmeldedaten verwenden

aAnmelden Schliefien Hilfe

Hinweis: Die Sicherheitswarnung wird angezeigt, weil im ESX-Host der vSphere-CLient
kein signiertes Zertifikat erkannte hat (Standardeinstellung)!
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e vSphere Tipps zum ,taglichen™ Umgang

Novell
paedML1F74'X biiestandsliste Werwaltung  Plug-Ins  Hilfe
G B ‘Q Hame
1
8
Nach der Anmeldung wird die
,Home"-Ansicht gezeigt.
In der Bestandsliste werden
die Maschinen angezeigt.
77 Aufgaben | oot 2
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@ Host — Erste Schritte

Novell.
paedML4.x

10.1.1.92 - vSphere Client

Datei Bearbeiten Ansicht Bestandsliste Werwaltung Plug-Ins  Hife

@ ﬁ ‘Eﬁ Home [ gF] Bestandsiste [ [F) Bestandsliste

& &

&9 Aufgaben

g 101192

veeryverDZ ¥Mware ESXI, 5.0.0, 623860

[T e | Libersicht . [ Wirtuzlls Maschinen q urcenzuteilung | Leistung [ r::j.:.nFigurar_iu:uh Lokale Benutzer und I:Erupq:uzr{ ! Ereignisse | Berechtigungen

Was ist ein Host?

Ein Host ist ein Computer, auf dem
Virtualisierungssoftware wie ESx oder ESH zur
Ausfihrung virtueller Maschinen eingesetet wird. Hosts
stellen die CPU- und Arbeitsspeicherressourcen zur
Werfigung, die von den virtuellen Maschinen verwendet
werden, und ermdglichen wirtuellen Maschinen den Zugriff
auf Speicher sowie eine Yerhindung Tum Netowerk.

Sie kinnen eine virtuelle Maschine zu einem Host
hinzufligen, inderm Sie eine neue kaschine erstellen oder
gine wirtuelle Appliance hereitstellen.

Die einfachste Mdglichkeit, eine virtuelle Maschine
hinzuzufligen, ist das Bereitstellen einer virtuellen
Appliance. Eine virtuelle Appliance ist eine virtuelle
haschine, in der bereits ein Betriebssystem und
Softwareanwendungen installiert sind. In einer neuen
wirtuellen Maschine muss ein Betriebssystem installiert
werden, beispielsweise Windows oder Linus.

Grundlegende Aufgaben

&t Bereitstellung anhand VA Marketplace

|’_'T"1.|+ Erstellen einer heuen virtuellen Maschine

Registerkarte schlieRen [X]

¥irtuelle Maschinen A
]

i

Host

vSphere-Client

Lesen Sie auch diese Themen

Weitere Informationen zu vSphere

Werwalten wan mehreren Hosts, Eliminieren von
Ausfalizeiten, Lastenausgleich fir hr Datencenter
mit ¥hdotion und vieles mehr

Auswerten von vSphere

=

|rool S

Tonigold, Heckmann - iberarbeitet: Hartleitner,

Rottmair

Stand: 11.07.2016

9/21



Host - Ubersicht

Novell
paedMLg4.x

10.1.1.92 - vSphere Client

Datei Bearbeiten Ansicht Bestandsliste Werwaltung Plug-Ins  Hife

B &

g 101192

=]

Maschinendaten

Befehle

pe g! ‘Eﬁ Home [ gF] Bestandsiste [ [F) Bestandsliste
&

veeryerDZ ¥Mware ESXI, 5.0.0, 623860

wiphere HA-Skatus

Host Fir Fault Tolerance
konfiguriert:

Akkive Aufgaben:
Hostprofil:

Image-Prafil:
Prafil-Ubereinstimmung:
DirectPath IfC:

(@) Micht verfiighar
Micht verfigbar

Micht werfighar

TAROH-ESKI-5.0.05-1U1-5ta...

@ Micht verfligbar
Unterstitzt  [J

Allgemein Ressourcen
Hersteller: Intel Corporation CPU-Mutzur 485 MHz Kapazitat
Modell: SE520HC . e 20 ke
CPU-Kerne: 12 CPUs x 2,399 GHz Arbeitsspeicher 12061,00 MB Kapazitat
Prozessortyp: Inkel(R) ¥eoniR) CPU Jrirr Ty 49090,70 ME

ES645 i@ 2.40GHz
Lizenz: YMware wSphere S Essentials Speicher | Laufwerkstyp K.apazitat |

- Lizenzlert filr 2 physische .. B datastorel Nicht-550 2,27 7B 54
Prozessor-Sockets: 2
Kerne pro Socket: 6 | | LI
Logische Prozessoren: 24 Metzwerk | Typ |
Hyper-Threading: Al & LANuMGMT Standard-Partgruppe
Anzahl an Metzwerkkarten: 6 2 omz standard-Portgruppe
Zustand: Verbunden B wan Standard-Portgruppe
Wirtuelle Maschinen und Yorlagen: 9 & Lan Standard-Portgruppe
wiotion akkiviert: Micht verfiighar 7 I I =
YMware EVC-Modus: Deakkiviert

Virtuelle Netze

Fault Tolerance

Fault Tolerance-Version:

2.0.1-3.0.0-3.0.0

WM-Anzahl aktualisieren

Gesamtmende der priméren virtuellen Maschinen: 0
Eingeschaltete primare virtuelle Maschinen: 0

Gesamtmenge der sekundaren virtuellen Maschinen: 0
Eingeschaltete sekundare virtuelle Maschinen: 0

Befehle

Hostverwaltung

ﬁ_‘.‘ Mewe virtuells Maschine

lﬂ' Meuer Ressourcenpool

B Meu starten
[fy Herunterfahren

ﬁ In den Warkungsmodus wechseln

Diesen Host Ober YMware wCenter verwalten,

=

77 Aufgaber |
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@ Host - Befehle

Novell.
paedML4.x

Befehle

ﬁﬂ' MNeue virtuelle Maschine

E’ Meuer Ressourcenpool

ﬂ In den Warkungsmodus wechseln
% Meu starken

% Herunterfahren

Tonigold, Heckmann - iberarbeitet: Hartleitner, Stand: 11.07.2016 11/21
Rottmair



Host — Virtuelle Netze

Novell
paedMLg4.x

2110.1.1.92 - ¥Sphere Client
Datei

Bearbeiten Ansicht  Bestandsliste  Verwaltung  Plug-Ins

Hilfe

@ ‘Eﬁ Home [ gF] Bestandsiste [ [F) Bestandsliste

& &

g 101192

| Erste Schritte [ Dhersicht

veeryverDZ ¥Mware ESXI, 5.0.0, 623860

Wirtuells Maschinen [ R

Hardware

Syskemstatus
Prozessaren
Arbeitsspeicher
Speicher

v Metzwerk
Speicheradapter
Metzwerkadapker
Erweiterte Einstellungen

Energieverwaltung

Software

Lizenzierke Funktionen
Uhrzeitkonfiguration

DMS und Routing
Authentifizierungsdienste

Wi starten/herunterfahren
Speicherort der WM-Auslagerungsdatei
Sicherheitsprofil
Huost-Zache-Konfiguration
Zukeilung von Systemressourcen
Agent-yM-Einstellungen
Erweiterte Einstellungen

rcenzuteiong - Leistung

Ansicht: | vSphere Standard-Switch

Standard-Switch! vawitcho

Paottgruppe der virtuallen Maschine
51 LA u MGMT

Konfiguration

Entfernen. ..

Phyysische Adapter

R vronic

B 7 wirtuelle Maschine{n)
Astaro
LM
ML3-WxP
ML334
ZICMLL
W7 -Remote-01
#P-Remote-02

WMkemel-Port
L1 Management Metwork

vkl : 1001,1,92

Metzwerk
e ]
@
i}
i}
Lk

Standard-Switch: wSwitchl

Portgruppe der wirtuellen Maschine

L DMz
= 4 virtuelle Maschine(n)
Astara
Yibe-SLES1L
Datasync
ML334

&

Standard-Switch: vawitchz

Entfernen. ..

Phyysische Adapter

BB vrnicz

Entfernen...

Portgruppe der wirtuellen Maschine Phuysische Adapter
A WM @ BB vmnic3
B 1 wirtuelle Maschine{n)

i =4

Lokale Benutzer und I:Eruppuzr{ | Ereig

Aktuglisieren  Metzwerk hinzufogen. ..

Eigenschaften. ..

1000 woll £

Eigenschaften...

el

Eigenschaften. ..

100 ol =

[Berechtigungen

Eigenschaften. ..

-

=

77 Aufgaber |
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Host — Virtuelle Maschinen

Novell

paed M |.R 4.x 10.1.1.92 - vsphere Client

Datei Bearbeiten Ansicht Bestandsliste Werwaltung Plug-Ins  Hife

@ E ‘Eﬁ Home [ gfF] Bestandslists I Eﬁ Bestandsliste ‘
+
i~
H 101192 wserver02 ¥YMware ESXI, 5.0.0, 623860
Yirtuele Maschinen % i Lite tung [ K rfigura Lokale Benutzer Und Gruppen
Mame, Zustand oder Gastbetriebssystem enthal:: - I Laschen
Mame | Zustand | Bereitgestelter 5...| Verwendster Spe..| Host-CPL - MHz | Hostarbeitsspei... | Gastarbeitsspei... | Anmerku
@ Astarn Eingeschaltet 31,04 GB 31,04 GB 45 il 1039 i Wirkual A
& Wibe-5LES11 Eingeschaltet 1001,52 GE 503,05 B Z1 W 1521
m Datasync Eingeschaltet 104,34 GB 54,34 GB 27 W 2760
ﬁj ZCM Busgeschalket 270,22 GB 66,11 GB 0 0
@ ML3-WxP Eingeschaltet 50,54 GEB 80,54 GE 19 535 W
M L3 34 (Gserver) B ML Eingeschaltet 601,05 56 601,05 GB 83 i 1019
ﬁ; ZCM1 Eingeschaltet 437,68 GB 237,66 GB 74 | 2305
ﬂ} W7-Remate-01 Eingeschaltet 50,54 GB 80,54 GB 17 0 535l
@ #P-Remate-02 Eingeschaltet 50,54 GEB 80,54 GE 99 535 W
Hi d lle virtuell
Maschi Igt
aschinen angezeigt.
d o
77 Aufgaber | ootz
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Server — Anmeldung an der Konsole

Novell

paed M |.R 4.x 10.1.1.92 - vsphere Client

Datei Bearbeiten Ansicht Bestandsliste Werwaltung Plug-Ins  Hife

8 B “Eﬁ Home [ 53] Bestandslist= > [l BEV/ £
mp @

= G 101192
3 Astaro _ -
@ Diakasync : ] i ! g keilung - Leistung [ Ereign LK tigungen
M a SCh I ne Wa h Ien @ ML‘SS“ Allgemein Ressourcen
3 MLz o
@ :\L'J?B;QSLESEI o Gastbetriebssystem: Movell SUSE Linux Enterprise 100 (32... Belegte Host-CPU: 84 MHz
) o emot BDZ Wh-Yersion; 7 Beleater Hostarbeitsspeicher ! 1019,00 MB
i) bk EMOtE CPU:_ _ 1 vCPU Arheirsspeicher fir akkiven Gast: 184,00 MB
@ R Arbe?tsspe?cher: 1024 M Speichernutzung aktualisisren
) Arbeitsspeicher-Overhead: 26,20 MB Eereitgestelter Speicher: 601,05 GB
WMware Tools: @ Lauft nicht (Nicht installisrt) Micht freigegebener Speicher: 601,05 GB
IP-Adressen: Werwendeter Speicher: 601,05 GB
Speicher (. | Laufwerkstyp | Kapazitak |
DhS-Mame: BB datastorel Micht-350 2,27TB 54
Zustand: Eingeschaltet | | |
Host: wserverlz i K | 7 |
Akbive Aufgaben: el i
wSphere HA-Schutz: @ Micht verfiigbar 52 & LanumEnT Atandaid: Portorippe
® oMz Standard-Portgruppe
Eefehle
Ausschalten
00 Anhalten
¥y Zuriicksetzen
@ Einstellungen bearbeiten
E Konsole &ffren
Anmerkungen
# Bearbeiten
Anmerkung... ;I
=
77 Aufgaber | ootz
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@ Server — Anmeldung an der Konsole

Novell

paedML4.x [%910.1.1.92 - vSphere Client

Datei Bearbeiten Ansicht  Bestandsliste  Yerwaltung  Plug-Ins  Hilfe

i J ‘ % Home [ &1 Bestandsliste | Bestandsliste
G B (@ o b oD i 0

mip &8 & P2k Qe
= H 1on1me ML 32
@ Astaro _
@ Datasync | Erste Schritte
3 [ ML334
@I-MI;EZWXP Al | |Ressourcen
(s Yibe-5LES11 M = ML334 auf vserverD2
W v Rende ' Datei Ansicht ¥M
3 #P-Remote-02 I -~
& zon mufp et & Be e
L
1
[
t
!
B a L Username:
. Inetuser for Internetsperrs
inetuser
& iprintuser
a remoteadmin
I
‘!
&7 Aufgaben [ e
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Server - Konsole

Novell
paedMLg4.x

5110.1.1.92 - ¥Sphere Client
Datei Bearbeiten Ansicht Bestandsliste Werwaltung Plug-Ins  Hife

ﬁ Ed ‘Eﬁ Home [ 5F] Bestandsiste b [ Bestandsliste

mp @

B2 @

B @ B

= G 101192

3 Astaro

{3 Datasync
ML334

@ ML3-wip

s vbe-SLES11

i W7-Remote-01

@ #P-Remaote-02

1 2cm
s Zcmil

echtigungen

root’s Home

2 6

Ha,

’_\
===k
L8

h

Bildschirm der virtuellen
Maschine im Reiter

A root A

Novells Open Enterprise Server 2

paedML® Novell

Powered by SUSEe LINUX

|rool S
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Host — Speicher — Datastore

Novell
paedMLg4.x

10.1.1.92 - vSphere Client

Datei Bearbeiten Ansicht Bestandsliste Werwaltung Plug-Ins  Hife

ﬁ @ “Eﬁ Home [ 5F] Bestandsiste b [Ff Bestandsliste

+
i~
ERERECATEE vserver02 ¥YMware ESXI, 5.0.0, 623860
3 Astaro = il : - ——
@ Datasync ste Schritte ' Ubel UpcenzUteiung ! Konfiguration | utzer und Gruppen echtigungen
B ML334 )
@ PLE-W X Hardware Ansicht: | Datenspeicher Geréte|
@ Wibe-SLES11 Systemstatus Datenspeicher Aktualisieren Lischen  Speicher hinzufiigen, .. Alle erneut prifen...
% ;\!P?;IRemotte—Dﬂzl Identifikation - | Gerat | Laufuwerkstyn | Kapazitat | Frei | Tvp | Letztes U
-Remate-
@ 2cM B datastaorel Local LSI Disk {m...  Micht-55D 2,27 TB 544,34 GB WMFS5 10,0420
s Zcmil
Metzwerkadapker
Erweiterte Einstellungen Data Sto res des
ESX-Hosts angezeigt
Software
Lizenzierke Funktionen
Uhrzeitkonfiguration
DMS und Routing
Authentifizierungsdienste 4| | _’I
Wi starten/herunterfahren
Speicherart der YM-fAuslagerungsdatei Datenspeicherdetails Eigenschaften. ..
Sicherheitsprafil datastorel 2,27 TB  Kapazitat 1=
Hast-Cache-Kanfiguration Speicherort:  fwmnfsivolumes/4fedch3a-551% 1ea-c0a1-001e673F21F9
h Hardwarebeschleuniqung:  Micht unberstiitzt 1,7476 E Werwendet
Zukeilung von Systemressourcen 544,34 GB [ Frei
Agent-yM-Einstellungen
Erweiterte Einstellungen
Pfadauswahl . B
Fest (VMware) Eigenschaften Erweiterungen
Yolume-Eezeichnung;  datastorel Local L3I Disk {naa. 600605, ,, 2,27 TE
Dat ich : datastorel
— SRMRRCOSANG:  HRARE Formatierte Gesamtkapazitat 2,27 T8
Gasamt: 1 Formatierung
Beschéc'“gt. = Dateisystem: Y¥MFS 5.54 1.
b Elockgrafe: 1 MB
Deakkiviert: 0 kg e
4| | »
77 Aufgaber | ootz
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Host — Speicher — Datastore

Novell
paedMLg4.x

£ 10.1.1.92 - ¥Sphere Client

Datei Bearbeiten Ansicht  Bestandsliste  Yerwaltung  Plug-Ins  Hilfe

=] B

@ E_j ‘Q Home: Dﬁﬂ Bestandsliste DEﬂ Bestandsliste

Fvﬁ Datenspeicherbrowser - [datastorel] E=] E3
RN R
Ordner |Suchen| [datastorel] ML332
Marne Gréfe | Tvp | Pfad | Geand
B mML332_2 vmdk 524,288.000,00 vYirtuelle Festplat... [datastorel] ML332 26.02,
&5 mML332 vmdk §3.886.080,00 K Wirtuele Festplat... [datastorsl]mML332 26.02.
B mML332_L.vmdk 20.971.520,00 K Wirtuelle Festplat... [datastorsl]ML332 26.02,
% Eoes §] wriware. log 375,82 KB Protokaolldatei der... [datastorel] ML332 16.04,
@ Wr-Remote-01 §_] wriware-5.log 118,12 KB Protokolldatei der... [datastorel] ML332
@ wihe-SLES11 §J wriware-9.log 268,69 KB Protokalldatei der... [datastorel] ML332
@ 150 §J wriware-10.lag 194,11 KB Pratokolldatei der... [datastorel] ML332
i) Datasync i] vmware-12.log 155,44 KB Protokolldatei der... [datastore1] ML332
@ ZM Eﬂ ML332 v 3,40 KB Virtuelle Maschi... [datastorel]mML33z
B ML332.nvram 8,45 KB Micht flichtige &... [datastorel]ML332
§:] wriware-11.lag 104,62 KB Protokolldatei der... [datastorel] ML332
§j wriware-7.log 153,01 KB Pratokolldatei der. .. [datastorel] ML332
D ML332 . vrnsd 0,04 KB Datei [datastore1] ML332 02,
D ML332-4284daba. vswp 1.048.576,00 KB Datei [datastore1] ML332 20,02,
D wnx-ML332-1317329514-1,vs, .. 45,050,00 KE  Datei [datastorel] ML332 20.02.
D ML332 vk 0,25KE Datei [datastorel] MLI32 20,02,
4] |

g &
= %-1-1-92 vserver02 ¥YMware ES¥I, 5.0.0, 623860
Astaro e

ﬁg Datasync : ; sk

% mtg-a':fxp Hardware Ansicht:  |Datenspeicher %

ﬁg Wibe-5LES11 Systemstatus Datenspeicher aktualisieren Laschen  Speicher hinzufigen... Alle erneut prifen...

% :fiemtte'oozl Prozessoren Tdentifikation | Gerat [Laufwerkstyp |  Kapazitat | Frei | Typ [ Letztes U

-Remoke-

@ 70 Arbeitsspeicher @ abaskarel Local LSI Disk {m...  Micht-550 2,27 TB 544,34 GB VMFSS 10.04.20

ﬂ? 20Mi1 v Speicher
Metzwerk .
Speicheradapter REChtSkI ICk a Uf Data store u nd
Metzwerkadapter A\ s
Erweiterte Einstellungen Y/ Data Sto re d u rChSUChen Wa h Ien "
Frietniey erwalkonn

[ M

Eigenschaften...

Dateien der
virtuellen
Maschine

AMCkapazItal

&7 Aufgaben [
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@ Maschine von Hand sichern

Novell
paedML_4.x

Kostenlose Sicherung per Hand im Datastore

oder

mit kostenlosem Sicherungsprogramm
veeamFastSCP
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@ Maschine automatisch sichern

Novell
paedMLg4.x

Mit kostenpflichtigem Sicherungsprogramm:

veeam ca. 600 €

Tonigold, Heckmann - iberarbeitet: Hartleitner, Stand: 11.07.2016 20/ 21
\ Rottmair



Zugriff uber Remote-Desktop

Novell

Ist der vSphere-Client auf einem Remote-Desktop
installiert, dann kann von Uberall zugegriffen werden.

% Remotedesktopverbindung EI =] @

Start => Ausfihren
=> mstscC

Q: Remotedesktopverbindung

Computer: 10.1.1.92|

p
enutzemame:  Micht angegeben

[
B
Beim Herstellen der Verbindung werden Sie zum Eingeben von
Anmeldeinformationen aufgefordert.

im Intranet:
10.1.1.92 (je nach Konfiguration)

¥ Optionen einblenden Verbinden ” Hiffe |

% Remotedesktopverbindung EI = @

;: Remotedesktopverbindung

Computer: musterschule de:51444|

im Internet: p

141.197.72.XX od. e
m u Ste rSCh u Ie . d e . 5 1 444 * Optionen einblenden Verbinden | | Hifie

Einrichten und konfigurieren des RemoteDesktops sollte vom Handler
vorgenommen werden. (Konfig. Astaro / BelWu-Router!)
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