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Vorwort

Damit nicht in jeder Installationsanleitung das Einspielen eines virtuellen Servers in Form eine OVA-Datei auf
einen VMware ESXi Host neu beschrieben werden muss, behandeln wir das Thema in diesem Dokument einmal
grundsatzlich.

1 Virtueller Server als OVA

Als praktisches Auslieferungsformat eines kompletten virtuellen Servers, wie z.B. GServer03, ZServer, KServer,
Vibe, Filr, GMS, usw., hat sich das OVA-Format bewdhrt, das vor Ort leicht auf einen VMware ESXi Host
eingespielt werden kann. In einer OVA ist eine komplette virtuelle Maschine in einer einzigen Datei
zusammengefasst.

Je nach ESXi-Version variiert das Verfahren ein wenig. Im Folgenden beschreiben wir beispielhaft das Einspielen
einer OVA einmal fir eine &ltere ESXi-Version mithilfe des vSphere Clients und einmal flir eine neuere Version,
die das vCenter des ESXi webbasiert steuert. Diese Verfahren missen Sie sich ggf. vor Ort je nach tatsachlich
vorhandener ESXi-Version ein wenig angepasst vorstellen. Und ob es nun ein GMS-Server, ein GServer oder Filr
ist ..., das Verfahren ist immer gleich.

Die folgenden Screenshots des ESXi entstanden teils auf einem Testsystem, das andere IP-
Adressen hat als standardmaRig fur die ESXi-Umgebung der paedML Novell vorgesehen.
Lassen Sie sich davon nicht irritieren. Die Standard-Adresse fir die ESXi-Maschine ist:
10.1.1.39; eventuell in einem Managementnetz auch 172.31.31.39.

1.1 OVA mit webbasiertem vCenter einspielen

Hier am Beispiel eines GMS-Servers.

Starten Sie in einem Browser das webbasierte vCenter iber seine IP (https://<IP des vCenter>/) und loggen sich

emn:
vmware

Erste Schritte

YEPHERE CLIENT (HTMLS) STARTERM

WIPHERE WEB CLIEMT (FLEX) STARTEM

Dokumentation

Whiware wSphere 6.5-Dokumentationscenter

Funktionsakiualisierungen fr den vSphere Client (HTWLS)

Abb. 1:
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Benutzername:: example@domain.local

Kennwort:

authentifizierung

Markieren Sie links in der Navigation auf diejenige Ebene, in der Sie ihre Server eingespielt haben,

vm vSphere Client Meni v

I 8 9 B[ e

IP des VCenter
v |511?2.31_31_904/E;lber5icht

v IP der ESXi-Hosts

> [0 17231.31.39

[~ 0172313140
F.; Filr3
ﬁ‘, GMEServer
ﬁ‘, GServer03
ﬁ‘, KServer
ﬁVCemerm
ﬁ ZServear

Abb. 3:
(hier mit zwei ESXi Hosts)

klicken die rechte Maustaste und wéahlen

vm v5Sphere Client Menil

B 9 B 172.31.31

v 172313100 Uhersicht Lk
v
> H172313 [ Aktionen - 172.31.21.40
v [ 172313
5 Filr3 ) Neue virtuelle Maschine...
ﬁ GMS 19 ovF-Verlage bereitstellen..
ﬁl G5en
I]_;H KSer ‘@ heuer Resscurcenppool .
>

Abb. 4:
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Es erscheint:

OVF-Vorlage bereitstellen

b 1 OVF-Vorlage auswahlen OVF-Vorlage auswahlen

+ 2 Namen und Ordner ausw... OVF-Vorlage aus Remote-URL oder lokalem Dateisystem auswahlen

+ 3 Computing-Ressource au...

v 4 Details Gberpriifen Geben Sie eine URL zum Herunterladen und Installieren des OVF-Pakets aus dem Internet an
+ 5 Lizenzvereinbarungen oder wechseln Sie zu einem Speicherort, auf den |hr Computer zugreifen kann, z. B. eine

+ 6 Speicher auswahlen lokale Festplatte, eine Netzwerkfreigabe oder ein CD-/DVD-Laufwerk.

+ 7 Metzwerke auswahlen © urL

8 Bereit zum AbschlieBen

Lokale Datei

II eine Dateien ausgewahit.

& Wahlen Sie eine bereitzustellende Vorlage aus. Verwenden Sie die Mehrfachauswahl, um X
alle einer OVF-Vorlage (Lovf, .vmdk usw.) zugeordneten Dateien auszuwahlen.

Abb. 5:

Wéhlen Sie die zu installierende OVA, hier im Beispiel gms.ova:

OVF-Vorlage bereitstellen

Ld 1 OVF-Vorlage auswahlen OVF-Vorlage auswihlen

2 Namen und Ordner ausw... OVF-Vorlage aus Remote-URL oder lokalem Dateisystem auswahlen

3 Computing-Ressource au...

P . Geben Sie eine URL zum Herunterladen und Installieren des OVF-Pakets aus dem Internet an
4 Details uberprifen

. N oder wechseln Sie zu einem Speicherort, auf den lhr Computer zugreifen kann, z. B. eine
5 Lizenzvereinbarungen

6 Speicher auswahlen lokale Festplatte, eine Netzwerkfreigabe oder ein CD-/DVD-Laufwerk.

@ URL

L4444

7 Netzwerke auswahlen

8 Bereit zum AbschlieBen

@ Lokale Datei

gms ova

CANCEL

Abb. 6:
- Next.
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Setzen Sie ggf. einen anderen Servernamen und wahlen Sie die Ober-Position, an der der Server eingefiigt werden
soll:

OVF-Vorlage bereitstellen

+ 10VF-Vorlage auswahlen MNamen und Ordner auswahlen

'd 2 Namen und Ordner ausw... Eindeutigen Namen und Zielspeicherort festlegen

+ 3 Computing-Ressource au...  fe——

v 4 Details iberpriifen Name der virtuellen GMS
+ 5 Lizenzvereinbarungen Maschine:
+ 6 Speicher auswahlen
+ 7 Netzwerke auswahlen Wahlen Sie einen Speicherort fir die virtuelle Maschine aus.
8 Bereit zum AbschlieBen v [l 172.31.31.90
CANCEL BACK NEXT
Abb. 7:

Wahlen Sie nun den ESXi-Host, auf den der neue Server eingefiigt werden soll (hier im Bild gibt es zwei ESXi-
Hosts, die vom vCenter verwaltet werden). Unten im Fenster wurde bereits geprift, ob die OVA kompatibel mit
dem System ist:
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OVF-Vorlage bereitstellen

v 10VF-Vorlage auswahlen Computing-Ressource auswahlen

+ 2 Namen und Ordner ausw... Wéahlen Sie die Computing-Ressource fir diesen Vorgang aus
T

+ 4 Details iiberpriifen v

+ 5 Lizenzvereinbarungen > [ 172.31.31.39

+ & Speicher auswahlen I > [ w233140 I

+ 7 Netzwerke auswihlen
8 Bereit zum AbschlieBen

Kompatibilitat

" Kompatibilitatsprofungen erfolgreich.

CANCEL BACK

Abb. 8:
- Next.

Es folgt eine Zusammenfassung:

paedML® Novell / Version: 4.x / Installationsanleitung / Stand 27.06.2019 Seite 8
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OVF-Vorlage bereitstellen

+ 1 0OVF-Vorlage auswahlen Details dberpriifen

+ 2 Namen und Ordner ausw... Uberpriifen Sie die Details der Vorlage.

+ 3 Computing-Ressource au...

B4 4 Details Uberpriafen

5§ Lizenzvereinbarungen Herausgeber Kein Zertifikat vorhanden
+ 6 Speicher auswahlen ! b ; B .
Beschreibung SLES125P3 mit GMS-Installation. 18.0.1
7 Netzwerke auswahien
8 Bereit zum AbschlieBen SroBades Downloads 21GB
GriBe auf Festplatte 6.1 GB (per Thin Provisioning bereitgestellt)

280.0 GB (per Thick Provisioning bereitgestellt)

CANCEL BACK | NE |

Abb. 9:
- Next.

Bestétigen Sie die LMZ-Lizenz:

paedML® Novell / Version: 4.x / Installationsanleitung / Stand 27.06.2019 Seite 9
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OVF-Vorlage bereitstellen

+ 1 0VF-Vorlage auswahlen Lizenzvereinbarungen

+ 2 Namen und Ordner ausw... Die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung muss akzeptiert werden.

+ 3 Computing-Ressource au...

+ 4 Details Uberprufen

i
5 Lizenzvereinbarungen D

v 6 Speicher auswahlen Leistungskatalog LMZ-Support
1

Lesen und akzeptieren Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung.

7 Netzwerke auswahien

8 Bereit zum AbschlieBen
Leistungskatalog LMZ-Support

fur das Unterstitzungssystem fur padagogische schulische Metze auf Basis von
paedML®, der Musterldsung flr schulische Computernetze

Priambel:

Das Land Baden-Wiarttemberg und die Kommunalen Landesverbdnde haben in
gemeinsamer Abstimmung und Finanzierung das Landesmedienzentrum Baden-
Wurttemberg (LMZ) beauftragt, bestimmte Supportleistungen in Zusammenhang mit
paedML®, der Software-Musteridsung fUr padagogische schulische Computernstze
{im Fol-genden _pasdML” genannt) anzubieten. Dieser Auftrag erfolgt in Umsetzung

der gemeinsamen Multimedia-Empfehlungen” des Landes und der Kommunalen

I ich akzeptiere alle Lizenzvereinbarungen. I

CANCEL BACK | NEXT

Abb. 10:
- Next.

Wéhlen Sie nun das gewiinschte Speicherformat:

Es gibt zwei Formate, die ESXi zur Verfugung stellt:

a) ,,schnell bereitgestellt”, "thin provisioning": Die FestplattengroRe wéchst nach Bedarf langsam an. Wenn
keine Snapshots vorhanden sind, kann der Festplattenspeicher problemlos erweitert werden! Wir empfehlen
dieses Festplattenformat.

b)  "thick provisioning “: Speicher wird sofort zugeteilt. Auch hier kann der Speicher noch erweitert werden, der
Speicherplatz ist aber sofort ,,verbraucht*.

Wiéhlen Sie das gewiinschte Festplattenformat aus.

Und wéhlen Sie den gewiinschten DATASTORE:

paedML® Novell / Version: 4.x / Installationsanleitung / Stand 27.06.2019 Seite 10
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OVF-Vorlage bereitstellen

+ 10VF-Vorlage auswéahlen Speicher auswahlen

+ 2 Namen und Ordner ausw... Datenspeicher fur die Konfigurations- und Fesiplatiendateien auswahlen

+ 3 Computing-Ressource au...

+ 4 Details Gberpriifen C|

+ B Lizenzvereinbarungen

Format flr die virtuelle Festplatie auswahlen:] Thin Provision w
L'd 6 Speicher auswahlen

7 Netzwerke auswihlen VM-Speicherrichtlinie: Datenspeicherstandardwert -

8 Bereit zum AbschlieBen Mame Kapazitdt Bereitgestelit Frei Tyt

| paedML_DataStore | 0g27E 528 TB 659 TB Vi

A i 10t Fiv

Kompatibilitat

" Kompatibilitatsprafungen erfolgreich.

CANCEL BACK | NEXT |

Abb. 11:

- Next.
Wéhlen Sie das korrekte Netzwerk (hier im Beispiel die DMZ, je nach Server kann es aber auch 10.1.0.0/16-Paed
sein, wobei die genauen Bezeichnungen je nach Schule etwas abweichen kénnen):

paedML® Novell / Version: 4.x / Installationsanleitung / Stand 27.06.2019 Seite 11
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OVF-Vorlage bereitstellen

+ 1 0VF-Vorlage auswahlen MNetzwerke auswihlen

+ 2 Namen und Ordner ausw... Wahlen Sie ein Zielnetzwerk fur jedes Quelinetzwerk aus.

+ 3 Computing-Ressource au...
+ 4 Details Giberpriifen Quelinetzwerk ¥ | Zielnetzwerk +

+ 5 Lizenzvereinbarungen bridged 192.168.1.0/24-DMZ I ~ I i
+ 6 Speicher auswahlen

1items
7 Netzwerke auswahlen

8 Bereit zum AbschlieBen

IP-Zuteilungseinstellungen
IP-Zuteilung: Statisch - Manuell

IP-Protokoll: Pva

CANCEL BACK NEXT

Abb. 12:
- Next.

Es folgt eine abschlieende Zusammenfassung:

paedML® Novell / Version: 4.x / Installationsanleitung / Stand 27.06.2019 Seite 12
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1 OVF-Vorlage auswahlen Bereit zum AbschlieBen

2 Mamen und Ordner ausw... Klicken Sie zum Starten des Erstellungsvorgangs auf ‘Beenden'.

»

W

'

+ 3 Computing-Ressource au...

+ 4 Details Uberprifen

+ 5 Lizenzvereinbarungen Bereitstellungstyp Won Vorlage bereitstellen
v
v

6 Speicher auswahlen
Name GMS

7 Netzwerke auswahlen

8 Bereit zum AbschlieBen Verlagenname gms

GroBe des Downloads 21GB
GréBe auf Festplatte 651GB
Ordner
Ressourcen . 172.321.31.40
Speicherzuordnung 1
Alle Datentréger - Datenspeicher: paedML_DataStore_ESXi0Z; Format:

Schlanke Speicherzuweisung
Netzwerkzuordnung 1
bridged 192.168.1.0/24-DMZ

IP-
Zuteilungseinstellungen

IP-Protokoll 1P A

m

-

CANCEL BACK E

Abb. 13:
- Finish.

Unten im Fenster kann der Fortschritt des Einspielens der OVA beobachtet werden:

El 172.31.31.40 B 26% & malntenance.loc... undefined

OVF-Paket 26.09.2018,
Impartieren —— 10:08:19

Abb. 14:
Warten Sie, bis der Prozess abgeschlossen ist:

O 1723123140 +_Abgeschios. malntenance.loc... undefined

Imporiieren 10:08:19 101237

Abb. 15:

Dann werden die ,,entdeckten” virtuellen Maschinen angezeigt:

paedML® Novell / Version: 4.x / Installationsanleitung / Stand 27.06.2019
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vm  vSphere Client

=] Q & GMS AKTIONEN +
s £1172.31.3190 “ Ubersicht Uberwachen Konfigurieren Berechtigungen Datenspeicher Netzwerke
> [ Discovered virtual Gastbetriebssystem: EL:;SE Linux Enterprise 12 (64- CPU-NUTZUNG i
SlscovereC vinug i 0 Hz ‘
= -
Cp adminpet | Kompatibilitat: ESXi 5.5 und hoher (VM-Version
{3 adminpc2 . Ausgeschaltet 109 ARBEITSSPEICHERNUTZUNG
&3 BServer | VMware Tools: Wird nicht ausgefahrt, 0 oB
C3 Fir3 ! xli'omlo?ag (’:_ktue‘” g SPEICHERNUTZUNG
Ej GMS ellere Informationen 3
= ‘ o e i DMNS-Name: 6‘64 GB
% GMSServer | emote Console starten @ B Adr esin
C GServer03 - Host: 172313140
3 KServer &
E";vCenterm =
B ZServer
VM-Hardware ~ Hinweise ~
= cPU 1.CPULS)
Abb. 16:

Nun kénnen mit der rechten Maustaste auf den neuen Server die Einstellungen bearbeitet werden:

vim vSphere Client Meni W

| [ Aktionen - GMS

Stromversorgung L

v [ 172.3131.90 Gastbetriebssystem >
/

Snapshots [

£ Discovere

(% adminpcl| @ Remote Console Gffnen
ﬂl adminpc2)

5 Bserver =5 Migrieren...
= Filr3 Kionen >
1 GMS .

Fault Tolerance [
Cp GMSServe
(9 GServerO WM-Richtiinien >

KServer

ﬁ ‘orlage 3
ﬁ vioentero
g ZServer Kompatibilitat »

i Einstellungen bearbeiten.

In Ordner verschieben...
Kirzlich bearbeitet

lLimhenannen

Abb. 17:

Als da z.B. wéren: CPU-Anzahl, Arbeitsspeicher, usw...

paedML® Novell / Version: 4.x / Installationsanleitung / Stand 27.06.2019 Seite 14
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Einstellungen bearbeiten  oms X

Virtuelle Hardware VM-Optionen

NEUES GERAT HINZUFUGEN ]

> CPU* D @
» Arbeitsspeicher 4 GB v
» Festplatte 1 80 GB -
» Festplatte 2 200 GB v
» SCS5I-Controller O LSl Logic Parallel
> Netzwerkadapter 1 192.168.1.0/24-DMZ Verbinden...
» CD-/DVD-Laufwerk 1 Hostgerat w [ verbinden...
» USB-Controller UsSB 20
» Grafikkarte Benutzerdefinierte Einstellungen angeben =
VMCI-Gerat Gerat auf dem PCI-Bus der virtuellen Maschine, das die

Kommunikationsschnittstelle der virtuellen Maschine unterstitzt

SATA-Controller O AHCI

LV

Andere Zusatzliche Hardware

OK

ABBRECHEN

Abb. 18:

1.2 OVA mit vSphere Client einspielen

Als Beispiel verwenden wir hier den KServer.

Starten Sie auf dem Admin-PC den VMware vSphere Client.

paedML® Novell / Version: 4.x / Installationsanleitung / Stand 27.06.2019 Seite 15
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|E} Home P g8 Bestandsliste P [l Bestandslste

Datei Bearbeiten Ansi
g &

[ 110.1.128.200

Kiirzlich bearbeitete Aufgaben

esx.zen.mz-

Erste Schritte . UGN

.de VMware ESXi, 5.
U Virtuelle Maschinen |

469512 | Test (Restz
Ressourcenzuteilung

60 Tage)
Leistung ' Konl

uration | Lokale Benutzer und Gruppen ' Ereignisse

Allgemein Ressourcen —
Hersteller: VMware, Inc. CPU-Nut: 27 MHz Kapazitat
Model: VMware Virtual Platform 2x 1,729 GHz
CPU-Kerne: 2CPUsx 1,729 GHz Arbeitsspeict 895,00 MB Kapazitat
Prozessortyp: Intel(R) Core(TM) i7 C... || i 4095,49 MB
Lizenz: Testmodus - Speicher - | Laufwerkstyp | Kapazitat |
Prozessor-Sockets: 3 i@ datastorel Nicht-SSD 395,00G 39¢ A
Kerne pro Socket: 1 4 i 3 §
Logische Prozessoren: 2
Hyper-Threading: Inaktiv I ‘ i l
Anzahlan Netzwerkkarten: 4 £ VMNetwork  Standard-Portgruppe
Zustand: Verbunden < | T | b
Virtuele Maschinen und 0
vMotion aktiviert: Nicht verfligbar Fault Tolerance
VMware EVC-Modus: Deaktiviert
) Fault Tolerance-Version:  2.0.1-3.0.0-3.0.0 =
vSphere HA-Status @Mcht veffugbar WM-Anzahl aktualicisren
Host fur Fault Tolerance Nicht verfugbar Gesamtmenge der primaren virtuellen M 0 hinen:
Aktive Aufgaben: Eingeschaltete primare virtuele Mas 0 inen:
Hostprofi: Nicht verfigbar Gesamtmenge der sekundaren virtuellen M 0 chinen:
Image-Profi: ESXi-5.0.0-469512-st... Eingeschaltete sekundare virtuelle Maschinen:

Profi-Ubereinstimmung:

Fiem st Ptk The

© Nicht verfig...

Mlib b T

Name. Ziel oder Status enthalt: - Laschen X

[Hostverwatuna

Name | Ziel | Status | Detals | Initiiert durch | Angeforderte Startzeit = | Startzeit | Zett der Fertig:

< | 1 I 3

|71 Aufgaben | |Testmodus: Restzeit: 60 Tage oot é
Abb. 19:

Klicken Sie auf Datei | OVF-Vorlage bereitstellen. Damit kdnnen Sie einen Dialog starten, in dem Quelle, Name
und Speicherort konfiguriert werden kdnnen. (Dieser Menlipunkt verarbeitet auch OVA-Vorlagen.)

paedML® Novell / Version: 4.x / Installationsanleitung / Stand 27.06.2019

Eéue’-_Burl_:e;en Ansicht Bestandsliste Verwaltung Plug-lIns Hilfe

= b3l Bestandsiste

Beenden

VA Marketplace durchsuchen..,

Tusrdnungen dricken

LI < oes.mi-bw.de VMwane ESXE, 4.1.0,

- Virtuelle Maschinen . Ressourg
Remote-Support-Modus (S5M) wurde fir o

Fe

| Hersteler: X
| Moded: =4
| CPUKerme: &

Abb. 20:

Seite 16



W i
Lt e L el ol Pl R PR e P e a0 e e g e T e e e P
e syl aEe. )L e 1A IEETY WY sk apate sl e (D Tl sibea

w| inamarte |

=

paedML X

Abb. 21:

Quelle: Navigieren Sie zu der vom LMZ erhaltenen KServer-Appliance kserver-vibe-404.ovf und fahren Sie fort

mit Weiter.

Einzelheiten zur OVF-Vorlage
Uberpriifen Sie die Einzeheiten der OVF-Voriage.

Quele

Einzelheiten zur OVF-
Endbenutzer-Lizenzvere
Name und Speicherort
Speicher
Festplattenformat
Netzwerkzuordnung
Berelt zum AbschleBen

Produkt: KServer

Version:

Anbigter:

Herausgeber: Kein Zertfikat vorhanden

Download-GroBe: 29GB

Griife auf 7.1 GB (schnell bereftgestelt)
160,0 GB (Thick-Provisioned)

Beschrebbung:

< Zurick | Weiter >

Abbrechen |

4

Klicken Sie auf Weiter.

Abb. 22:

paedML® Novell / Version: 4.x / Installationsanleitung / Stand 27.06.2019
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Name und Speicherort:
Geben Sie den Namen der virtuellen Maschine ein (KServer) und fahren Sie fort mit Weiter.

Datenspeicher auswahlen:

Hier geben Sie an, wo die Daten der virtuellen Maschine gespeichert werden sollen. Wahlen Sie den
paedML_DATASTORE oder bei Bedarf (und falls vorhanden) einen anderen DataStore aus. Fahren Sie fort mit
Weiter.

Festplattenformat:
Es gibt zwei Formate, die ESXi zur Verfigung stellt:

c) , schnell bereitgestellt”, "thin provisioning™: Die FestplattengrofRe wéchst nach Bedarf langsam an. Wenn
keine Snapshots vorhanden sind, kann der Festplattenspeicher problemlos erweitert werden! Wir empfehlen
dieses Festplattenformat.

d) "thick provisioning: Speicher wird sofort zugeteilt. Auch hier kann der Speicher noch erweitert werden, der
Speicherplatz ist aber sofort ,,verbraucht®.

Wéhlen Sie das gewiinschte Festplattenformat aus und fahren Sie fort mit Weiter.

Netzwerkzuordnung:
Die Konfiguration der Netzwerkkarten wird nach der Bereitstellung vorgenommen. Fahren Sie fort mit Weiter.

Derel uum Abschieflen
S G de CpmOnen, die S verwenden MO ?

Wern S s Doonden’ Mcken, wid ane Dosstitebrgundote goitatet

1 Lretebegen for de Beretidebng:

NF-Cate CAMLY bcrmrvar vbe 400 ava

Dovwekoas-Grode 2908

Grote ad fewss 71D

N Toerver

WO Ohnter oo Ing-bw.de

Catevepesher PAEDML_ CATASTORE

festpRmerderets . T Beetstofing
| Metomertaucrdus ‘o’ 21 VM Netmerk

B der Beretstebng evachaten

Abb. 23:

Gehen Sie auf Bereit zum AbschlieRen und dann auf Beenden. Es startet die Bereitstellung.

£ 31% wird bersitgestellt m@‘ﬁ‘g £ 95% wird bereitgestellt mmr—[_l_ww

KServer wird bereftgestelt KServer wird bereitgestelit

| @ Die Bereitstellung wurde erfolgr... ‘-‘-‘lmm

kserver wird bereftgestelt

Festplatte 1 von 2 wird bereitgestelt | Festplatte 2 von 2 wird bereitgestelt
Erfolgreich abgeschlossen

==

SchiieBen

Abbrechen

ENNNEREEEEEEFY S

e

Abb. 24:

paedML® Novell / Version: 4.x / Installationsanleitung / Stand 27.06.2019 Seite 18
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Datei Bearbeiten Ansicht Bestandsliste Verwaltung Plug-Ins Hilfe

& }é} Home b &5 Bestandsiste b Bfl Bestandsiste ‘

poco@apolbeos -0 - o e

5§ 10.1.128.200

Kserver
gs EETETI | Ubersichi | Ressourcenzuteilung | Leistung | Ereignisse | Konsole | Berechtigungen

Registerkarte schiieBen

[»
|

Was ist eine virtuelle Maschine?
Eine virtuelle Masching ist ein Softwarecomputer, auf dem Virtuelle Magcm,‘e,./\‘/ B
Betriebssysteme und Anwendungen wie auf einem PN l\
physischen Computer ausgefunrt werden. Das auf einer IS

virtuellen Maschine installierte Betriebssystem wird
Gastbetriebssystem genannt

Da es sich bei jeder virtuellen Maschine um eine isolierte
Computing-Umgebung handelt, konnen Sie sie als
Desktop- oder Workstation-Umgebung, als Testumgebung
oder zur Konsolidierung von Serveranwendungen
einsetzen.

8
Virtuelle Maschinen werden auf Hosts ausgefuhrt. Ein Host %l
kann hierbei mehrere virtuelle Maschinen ausfuhren %
vSphere-Client
Grundlegende Aufgaben
D Einschalten einer virtuellen Maschine
-@ Bearbeiten der VM-Einstellungen
|
Kiirzlich bearbeitete Aufgaben Name, Ziel oder Status enthalt: = Laschen X
Name | Ziel | Status | Details | Initiiert durch | Angeforderte Startzeit = | Startzeit | Zeit der Fei &
#) OVF-Varlage bereitstellen B 10.1.128200 6% C— D 31.01.2012 15:06:40 31.01.2012 15:06:40
m\‘ watinn abbualicier B 101 192900 #_Ahnocrhine. rock 21019017 160412 21 019017 160412 21019017
< m
[#7 Aufgaben | [Testmodus: Restzeit 60 Tage |root 4
Lo

Abb. 25:

Wenn die Bereitstellung abgeschlossen ist, ist der KServer als virtuelle Maschine konfigurierbar. Markieren Sie die
VM mit einem Klick und wéhlen Sie dann Bearbeiten der VM-Einstellungen. Nun kénnen Sie die Netzwerkadapter
des Gastes zuordnen:

Klicken Sie auf Netzwerkadapter 1...paedML_DMZ.

Fﬁ@ KServer - Eigenschaften virtueller Maschines
ﬂ Hardware iODﬁonen i Ressourcen | Version der virtuellen Maschine: 7
- Geratestatus
| I Alle Gerte anzeigen Hinzufigen... Entfernen ¥ verbunden
| ¥ Beim Einschalten verbinden
Hardware | Ubersicht | rie
Arbeitsspeicher 2048 MB | Aktfeﬁer Adapter:  EL000
B crus 2 L | '
Grafikkarte Grafikkarte — MAC-Adresse
= VMCI-Gerat Eingeschrankt 00:0c:29:8Cice:d
||| @ scsi-controller 0 LSI Logic Parallel & Automa © Manuel
M= Festplatte 1 Virtuelle Festplatte X i
o Festplatte 2 Virtuelle Festplatte " DIECtPath Q) ~———mmeeey
@ D-/DVD-Laufwerk 1 cdrom1 | Sl Nicht unterstitzt @ |
BB Net 1.. paedML_DMZ | ~ Netzwerkverbindung ————————————————
@ UsB-Controller Vorhanden Netzwerkbezeichnung:
[paedmi_omz -]
Abb. 26:

Hier ist die CPU-Anzahl auf 2 und der Arbeitsspeicher auf 4096 MB gesetzt; &ndern Sie dies ggf.

Unsere Server werden oft mit zwei virtuellen Platten ausgeliefert. Das Linux-System (z.B.
SLES12SP3) befindet sich auf einer 80 GB Platte, die Daten sind z.B. auf einer zweiten 80-
GB-Platte in /var/opt/novell/... eingehdngt. Um nachher diese Platte im Server anpassen zu
kdnnen, missen Sie vorher die virtuelle Festplatte vergrofern.

Wenn Sie eine solche zweite Platte des Servers vergréfRern mdchten, lesen Sie bitte die entsprechende Anleitung in
Dokument Festplatte-vergroessern_paedML-Novell.pdf. Dort finden Sie auch die Beschreibung, wie Sie bei
Bedarf den PAEDML_DATASTORE erweitern kénnen.
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Die bereitgestellte GroRe sollte dem tatsachlich benétigten Platz entsprechen. Beachten Sie die maximale GroRe
(freier Speicherplatz des Datastores).

Jetzt ist der KServer einsatzfahig und kann Uber den vSphere Client gestartet und angezeigt werden.
1.3 OVA lber Kommandozeile einspielen.

Das Einspielen einer OVA funktioniert auch ohne die oben genannten Mdglichkeiten, ndmlich per
Kommandozeile. Dies kann sogar zwingend nétig sein. So kann z.B. das webbasierte vCenter der ESXi-Version
6.7 zumindest z.Z. keine komprimierten OVAs einlesen.

Um das kommandozeilenbasierte Verfahren anzuwenden benétigen Sie von VMware die sogenannten OVF-Tools
mindestens in der Version 4.2.0, besser 4.3.0. Diese kdnnen Sie sich bei VMware herunterladen, bendétigen daftr
aber einen VMware-Account.

Wenn Sie —wie auch immer- die Installationsdatei heruntergeladen haben, z.B. VMware-ovftool-4.2.0-4586971-
win.x86_64.msi, VMware-ovftool-4.3.0-7948156-win.x86_64.msi oder neuer, installieren Sie diese auf lhrer
Admin-Arbeitsstation. Standardmalig erfolgt dies im Verzeichnis C:\Programme\VMware\VMware OVF Tool.
(Eine eventuell vorhanden altere Version muss zuvor deinstalliert werden.)

Die ausflihrbare Datei ovftool.exe hat unzahlige Parameter. Das (passende) User Manual finden Sie leicht im
Internet. Flr uns wichtige Parameter sind etwa:

Parameter Bedeutung

--disableVerification Signaturen, Zertifikate bleiben unbeachtet
--noSSL Verify keine Verifikation flr VVSphere Verbindungen
--datastore der gewiinschte DATASTORE im ESXi
--diskmode Festplattenformat, z.B. thin, thick

--network eines unserer paedML-Netzwerke

--name Name der virtuellen Maschine im ESXi-Host
Ab Version 4.3.0:

--numberOfCpus CPU Anzahl

--coresPerSocket Anzahl der Kerne pro Socket

--memorySize GrolRe des Arbeitsspeicher

Ein Beispiel um z.B. die gms.ova mit dem Namen GMSServer auf den ESXi-Host mit der IP 172.31.31.40 zu
bringen:
“C:\Programme\VMware\VMware OVF Tool\ovftool.exe” --disableVerification --
noSSLVerify --name=GMS --datastore=paedML DataStore --diskmode="thin"
--network="VM Network" -name=GMSServer gms.ova vi://root@172.31.31.40

(alles eine Zeile)
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Es folgt eine Abfrage des root-Passworts des ESXi-Hosts:

Opening OVA source: gms.ova

Enter login information for target vi://172.31.31.40/
Username: root

Password: < hier das root-Passwort des ESXi-Hosts eingeben
Opening VI target: vi://root@172.31.31.40:443/
Deploying to VI: vi://root@172.31.31.40:443/

Disk progress: 7% < hier wird hochgezahlt bis 100%

Nach Fertigstellung sieht’s dann so aus:

Opening OVA source: gms.ova

Enter login information for target vi://172.31.31.40/

Username: root

Password: * Kk ok ok ok k ok ok k

Opening VI target: vi://root@172.31.31.40:443/
Deploying to VI: vi://root@172.31.31.40:443/
Transfer Completed

Warning:
- No manifest entry found for: 'gms-diskl.vmdk.gz'.
- No manifest entry found for: 'gms-disk2.vmdk.gz'.
- No manifest file found.

Completed successfully

(Die Warnungen hier rihren daher, dass (fur uns praktischerweise) beim Erzeugen der OVA kein Manifest erzeugt
wurde.)

Wer noch CPU-Anzahl und Grole des Arbeitsspeichers unter unterbringen will, kann dies z.B. tun mit:
—-—numberOfCpus :GMS=2 -memorySize:GMS=8192

Hier in unserem Beispiel verteilt VMware die beiden CPUs automatisch auf je einen Kern pro CPU-Socket. Auch
dies I&sst sich mit einem Parameter beeinflussen, wie z.B.:

—-—-coresPerSocket :GMS=1

Allerdings lassen sich diese letztgenannten Einstellungen auch nach dem Einspielen der OVA bequem in der
graphischen Oberflache setzen.

1.4 VMware Tools

Die neueren SLES-Versionen bringen bereits installierte VMware Tools mit. Bitte prufen Sie im vSphere Client
beim jeweiligen Server / Ubersicht, ob die VMware Tools laufen und aktuell sind.

I'ﬂ'l"hunrc Tooks: Wird Fiht {Akbuel
Abb. 27:
bzw. im webbasierten vCenter
Whdware Tools Wyird ausgefihrt, Wersien10304 (Werwaliet durch
Gasty
Abb. 28:

Wir empfehlen, die bereits eingebauten VMware Tools zu verwenden. Eine selbstinstallierte VVersion, selbst bei der
Installation mittels VVSphere Client bzw. webbasiertem vCenter, fihren oft zu Problemen.
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1.5 Automatisches Starten/Herunterfahren der Gaste des ESXi-Servers

Hier am Beispiel des KServer und des vSphere Clients beschrieben.

Damit die Gaste (GServer03, KServer, usw...) beim Start oder beim Herunterfahren des Hosts automatisch hoch-
bzw. heruntergefahren werden, sind folgende Einstellungen mit Hilfe von vSphere nétig:

Klicken Sie im Reiter Konfiguration und in der mittleren Spalte auf VM starten/herunterfahren und gehen Sie dann
auf Eigenschaften.

41101139 - vSphere Client

|| Datei Bearbeiten Ansicht Bestandsliste Verwaltung Plug-Ins Hilfe
t o=
| 5] ‘ ) Home b g Bestandsiste b Efl Bestandslste
| .
& &
HELE éc-é-sl-”«m} vserver.oes.ml-bw.de VMware ESXi, 4.1.0, 348481 | Test (Restzeit: 60 Tage)
I erve | Erste Schritte | Ubersicht | Virtuelle Maschinen | Ressourcenzuteiiung | Leistung R IT I, Lokale Benutzer und Gruppen | Ereignisse
Hardware Starten und Herunterfahren von virtuellen Maschinen Eigenschaften.
Virtuelle Maschinen mit dem System starten u... Deaktiviert
Systemstatus Standardverzégerung beim Starten 2 Minuten
Prozessoren Standardverzggerung beim Herunterfahren 2 Minuten
Arbeitsspeicher Startreihenfo
Speicher Rei...| Virtuelle Maschine | Starten [ Startverziig... Herunterfahren | Verzogerung beim Heru..
Netzwerk Manueller Start
Speicheradapter & GServer03 Deaktiviert 120 Sekun...  Ausschalten 120 Sekunden
Netzwerkadapter

Erwetterte Einstelungen
Energieverwattung

Software
Lizenzierte Funktionen
Uhrzeitkonfiguration
DNS und Routing

Authentifizierungsdienste
- + VM starten/herunterfahren

Speicherort der VM-Ausiagerul

Sicherheitsprofil ‘

Zuteiung von Systemressourt
Erweiterte Einstelungen

Kiirzlich bearbeitete Aufgaben Name, Ziel oder Status enthlt: ~ Léschen X
Name [ Zel Status | Details | Initiiert durch | Angeforderte Sta...~ | Startzeit [ Zeit der Fertigstellung I
|# Aufgaben | |Testmodus: Restzeit: 60 Tage |root 4

Es erscheint das Fenster Starten und Herunterfahren von virtuellen Maschinen.
Klicken Sie Automatisches Starten und Herunterfahren ... an.

Wiéhlen Sie beim Herunterfahren die Aktion Herunterfahren des Gastes aus.
Markieren Sie den GServer03 bzw. KServer und klicken Sie auf die Nach oben-Taste,
um das Automatische Starten zu aktvieren.
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/¢! starten und Herunterfahren von virtuellen Maschinen

Systemeinstellungen

¥ Automatisches Starten und Herunterfahren von virtuellen Maschinen zulassen

| Standardverzogerung beim Starten ir’ Standardverzogerung beim Herunterfahren

| Fir jede virtuelle Maschine Start verzogern um | Fur jede virtuelle Maschine Herunterfahren verzogern um

| =20 Sekunden | =0 Sekunden

| |

| Bei Start der vMware Tools sofort fortfahren | Aktion beim Herunterfahren: iHerunterfahren des Gastes =]
Startreihenfolge

Die angegebenen virtuellen Maschinen bei Systemstart einschalten. Beim Herunterfahren werden sie in der entgegengesetzten Rehenfolge beendet.

Rel... | Virtuelle Maschine | Starten | Startverzog..., Herunt..| Verzogerung beim.,
A i Start

1 & GServer03 Aktiviert 120 Sekun... Gast.. 120 Sekunden ‘ Nach unten
Beliebige Reihenfolge e

Manueller Start Bearbeiten...

0K i Abbrechen ] Hife ]

Abb. 30:

Im webbasierten vCenter klicken Sie auf den ESXi-Host und dann oben rechts im Bild (hier nicht zu sehen) auf
Konfigurieren:

vm vSphere Client Meni v

g 9 0 172.31.3140 | »

v 172313190 Ubersicht Ukerwachen
- T OINELEWETR ;I

> 172313139
v [d 172313140
59 Filr3
ﬁ GMSServer
ﬁ GServerd3

Yirtuelle Switches
YWhkernel-Adapter
Physische Adapter
TCR/P-Konfiguraticn

* Virtuelle Maschinen

(% KServer I STar‘teanerun’[er‘fah...I
(% vCenterol Agent-WM-Einstallu
(% ZServer

Standard-WM-Komp. .
Speichercrt der Ausl
* Sysiem

Lizenzierung e
Hostprofil

IUhrzeitkenfiguration

Abb. 31:
Rechts im Bild erscheint dann:
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Starten und Herunterfahren von virtuellen Maschinen

BEEARBEITEM. .

YWenn der Host Teil eines wSghere HA-Clusters ist, wird das autcmatische Starten und Herunterfahren wvon

virtuellen Maschinen deaktiviert.

Startreihenfolge Vi-Name Starten Verzbgerung be...  Yerhalten beim ... Verzbgerung be...
. s
Automatisch ... —
1 vCenterd Aktlulen 30 Heruntetfahr. .. 20
2 GServerda Aktlulen 30 Heruntetfahr... 20
3 Z5erver Alkthvlert 30 Herunterfahr... 20
4 GM5Server Aktlvlien 30 Herunterfahr... 30
5 Filra Aktiviert 30 Herunterfahr... 30
& KServer Althviert 20 Herunterfahr... 20
Abb. 32:
Klicken Sie auf Bearbeiten:
Konfiguration fUr das Starten/Herunterfahren = 12313140 X
von virtuellen Maschinen bearbeiten
Standardeinstellungen Tdr virtuelle Maschinen
Systemeinfluss ¥ virtuelle Maschinen zusammen mit dem System automatisch starten und beenden
yelzoneninlsimiotarten 30 = W Fortfahren, wenn Wikware Tools gestartet ist
VYerzdgerung keim Herunterfahren 30 j
Aktion beim Herunterfahren Herunterfahren des Gasts j
Startreihenfolge Vid-Mame Starten Verzogerung bei...  Viware Tools Verhalten beim ... Verzdgerung bei...
Automatisch f.. =
1 wCenterdl Akthvlert 30 Fortfahren, .. Heruntetfahre... 30
2 GSenver0a Aktiviert a0 Fortfahren, w... Heruntetfahre... 30
2 ZServer Aktiviert 30 Fartfahren, w... Heruntetfahre... 30
4 GMSSenver Akthviert a0 Fortfahren, w.. Heruntetfahre... a0
5 Filrs Aktiviert 30 Fortfahren, w... Herunterfahre.. 30 d

ABBRECHEN |

Abb. 33:

und stellen dort alles nach Ihren Wiinschen ein.
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