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Vorwort
Zielgruppe Schwierigkeitsgrad
Hiindler, Administratoren mittel bis schwer

Lieber paedML® Windows 4.0 Kunde,

bei der Weiterentwicklung der paecdML® Windows haben wir nun fiir Sie das Upgrade auf paedML® Windows 4.0
fertiggestellt. Auch fiir die neue paedML® Windows gibt es regelméBige Updates, die dabei helfen Ihr System ak-
tuell zu halten, Fehler zu bereinigen, Sicherheitsliicken zu schlieBen und neue Funktionen zur Verfiigung zu stel-

len.

Zum Upgrade der paedML® Windows auf die Version 4.0.1 gehért notwendig auch das Upgrade des
opsi-Servers auf die Version 4.1. In den dlteren Versionen des opsi fehlen wichtige opsi-Produkte,
die fiir den Betrieb der neuen paedML® Windows auf den Clients notwendig sind.

Der opsi 4.1 wird in einer neuen VM ausgeliefert. Weitere Details dazu finden Sie auf der Webseite
des LMZ.

Nutzen Sie die Vorteile und Verbesserungen und machen Sie mit diesem Upgrade aus Threr aktuellen paedML® 3.1
die neue paedML® Windows 4.0.1.

Diese Upgrade-Anleitung richtet sich an Héndler und versierte Netzwerkberater mit sehr guten Kenntnissen.
Opsi-Server

Die opsi-Version 4.0.7 wird offiziell vom Hersteller nicht mehr weiterentwickelt und gepflegt. Des-

halb ist Upgrade des opsi-Servers auf die Version 4.1 notwendig.

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie die Daten aus dem alten opsi-Server exportieren und danach in den
neuen opsi-Server importieren. Dadurch werden die Metadaten zu allen Client-PCs (z.B. welche Software ist wo
installiert, Soft- und Hardwareinventarisierungsdaten, etc.), alle opsi-Produkte inkl. der darin enthaltenen Software,

sowie alle Treiber auf den neuen opsi-Server umgezogen.
Fiir die virtuelle Maschine (OVF-Vorlage) des neuen opsi-Servers gibt es zwei Bezugsmoglichkeiten:

1. Bestellung eines Datentrigers fiir die paedML Windows 4.0 (dieser beinhaltet alle virtuellen Maschinen,
darunter auch den opsi-Server).

Hier der Link zu den Bestellformularen: |### Link zum Bestellformular|.

2. Download direkt vom LMZ-Kundenserver. Dazu benétigen Sie Thre Zugangsdaten.
Link zum Download der opsi-OVF: |### Link zur OVF-Vorlage|.

paedML® Windows / Version: 4.0 mit opsi 4.1 / Update-Anleitung / Stand 27.07.2019 Seite 5
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Ablauf der Migration

Die Migration 14duft mit folgenden Schritten ab:

Einen Speicherort fiir das Backup als Freigabe bereitstellen
Backup auf dem alten opsi-Server durchfiihren

Alten opsi-Server herunterfahren

Neuen opsi-Server als virtuelle Maschine importieren
Neuen opsi-Server hochfahren und konfigurieren

Backup auf den neuen opsi-Server einspielen

Nacharbeiten am neuen opsi-Server durchfiihren

Installation iiberpriifen

A A T A o

Opsi-Produkte auf den Client-PCs aktualisieren

Achten Sie bei der Aktualisierung Threr paedML Windows unbedingt auf folgende Punkte:

= Mit diesem Upgrade auf Version 4 werden im Kern der Losung gravie-
rende Verinderungen vorgenommen. Deshalb ist es unbedingt notwen-
dig, dass Sie ein komplettes Backup der Server DC01, SP01, OctoGate
und opsiO1 erstellen. Fiir dieses Backup miissen diese Server herunter-
gefahren sein, um Synchronisationsprobleme zwischen den Servern zu
vermeiden.

= Erstellen Sie zudem nach dem Backup im heruntergefahrenen Zustand
noch einen ESXi - Snapshot der o. g. Server und vom Admin-PC, um
diese gegebenenfalls schnell wieder zuriicksetzen zu konnen.

= Snapshots von laufenden VMs konnen unter bestimmten Umstinden
die komplette paedML unbrauchbar machen!

Entfernen Sie nach erfolgreicher Aktualisierung die Snapshot-Dateien, gemifl dem Installati-
onshandbuch, wieder aus Ihrem System.

paedML® Windows / Version: 4.0 mit opsi 4.1 / Update-Anleitung / Stand 27.07.2019 Seite 6
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1 Speicherort fiir das Backup als Freigabe bereitstellen

Die zu sichernden Dateien vom alten opsi-Server werden auf einer Freigabe zwischengespeichert. Stellen Sie si-
cher, dass geniigend Platz auf der Freigabe bereitsteht, um alle Daten des opsi-Server aufzunehmen. Priifen Sie

dazu zunichst auf dem alten opsi-Server, wieviel Speicherplatz benotigt wird.
1.1  Speicherbedarf fiir die Datensicherung ermitteln

1. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.

2. Starten Sie PuTTY und melden Sie sich als Benutzer root (und Passwort) an.

EP 10115 - PuTTY =R~

Abb. 1: Anmeldung am opsi-Server iiber ein PuTTY Terminal

3. Starten Sie das Backuptool mit dem Befehl

opsi-backup-and-restore.sh

## root@opsi0l: ~ izl @

in

Abb. 2: Aufrufen des Backuptools im PuTTY Terminal

4. Nun wird das Hauptmenii des Backuptools angezeigt.

Rufen Sie das Menii ,,Backup* auf (Taste |1 und Eingabetaste]).

root@opsill: fhome/opsiproducts

Abb. 3: Hauptmenii des Backuptools

5. Waihlen Sie den Meniipunkt ,,1. Platzbedarf ermitteln‘ auf (Taste |1 und |[Eingabetaste]).
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ruut@upsiﬂl:,."humefclpsipruducts || =(=] @

Abb. 4: Menii Backup

6. Das Skript analysiert nun den Platzbedarf fiir das Backup.

ru:n:lt@u:lpsiﬂl:Ihume,"clpsipraducts =0 @

Notieren Sie den bendtigten Platzbedarf im Protokoll (siehe 8). Spéter vergleichen Sie diesen Wert
mit dem tatséchlich zur Verfligung stehenden freien Speicherplatz.

7. Kehren Sie mit Eingabe zum Backup-Menii zuriick.

8. Trennen Sie die Verbindung zur Freigabe wieder mit Meniipunkt ,,4. Freigabe unmounten*
(Taste 4, und Eingabetaste)).
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root@npsiﬂl:,."homefopsiproducts || =(=] @

Abb. 6: Menii Backup

9. Bestitigen Sie die Riickmeldung mit der Eingabetaste!.

rDDt@DpsiUl:.-"hame,"apsipraducts =0 @

Abb. 7: Freigabe erfolgreich getrennt

10. SchlieBen Sie das Tool mit ,,5. Beenden“ (Taste 5/ und Eingabetaste)).

root@npsiﬂl:,."homefopsiproducts || == @

Abb. 8: Menii Backup

11. SchlieBen Sie das PuTTY-Fenster.

Falls Sie vergessen haben sollten, das Netzlaufwerk zu trennen, kdnnen Sie dies jederzeit per Kom-
mandozeile (PuTTY) mit folgendem Befehl tun:

umount /mnt
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1.2 Freigabe fiir Sicherungsdateien bereitstellen

Als Speicherort konnen Sie bereits vorhandene Freigabe verwenden oder andere Speicherorte durch neue Freiga-
ben nutzen. Sie haben dabei folgende Moglichkeiten:

Freigabe Beschreibung des Speicherorts
\SPO1\PGM$ Diese Freigabe steht allen Benutzern als Laufwerk K: zur Verfii-
auf dem Server SP01 gung und kann temporir als Speicherort fiir das Backup verwen-

det werden. Die Daten werden auf D:\Apps\PGM der Servers
SP0O1 abgespeichert.

ACHTUNG: Falls der Speicherplatz auf der Festplatte D: der
Servers SP01 zu klein fiir das Backup sein sollte, hat das kata-
strophale Folgen! Diese konnen nur durch des Wiederherstellen
einer Vollsicherung des Server SPO1 behoben werden.

\WPC-Name\c$ auf dem Auf jedem Client-PC gibt es eine administrative Freigabe auf das

Client-PC ,,PC-Name* Laufwerk C: . Fiir das temporére Speichern des Backups kdnnen
Sie jeden beliebigen Client-PC im Schulnetzwerk nutzen, der
iiber geniigend freien Speicherplatz auf dem Laufwerk C: verfligt.

\\<PC-Name>\<Laufwerksbuchstabe>$ auf  Eine an einem Client-PC extern angeschlossene USB-Festplatte

dem Client-PC ,,PC-Name* kann ebenfalls iiber eine administrative Freigabe angesprochen

werden.

Empfehlung: Nutzen Sie die dritte Variante!

Verwenden Sie eine USB-Festplatte fiir die Datensicherung. Entfernen Sie die Platte nach der Migra-
tion der Daten und verwahren Sie diese sicher in einem Schrank. Das Backup wird so dem Zugriff
Dritter entzogen und steht notfalls fiir eine weitere Wiederherstellung zur Verfiigung.

1.2.1 Variante 1 - Freigabe \SPO1\PGMS$

Auf dem Server SP0! bietet sich die Freigabe pgm$ an.

1. Melden Sie sich als Administrator am Server SP0] an.

2. Legen Sie im Ordner D:\4pps\PGM einen neuen Unterordner opsibackup an.

=Y (== |
’(—:I * 1 . v Computer » Daten(D:) » Apps » PGM W C,-| | PGM durchsuchen r |
- s
= System (C:) - Mame Typ GroBe
Daten (D:

— D; e:[ ) . Client_Admins Dateiordner
< DE(E) . opsibackup Dateicrdner
a Protokolle (F:) -

J PowerShell Dateiordner
cu Blob (G:) _

Abb. 9: Backup-Ordner auf SP01

Dieser Ordner ist iiber den Freigabepfad \SPO1\PGMS$\opsibackup erreichbar.

3. Uberpriifen Sie den freien Speicherplatz auf Laufwerk D: und notieren Sie diesen im Protokoll.

paedML® Windows / Version: 4.0 mit opsi 4.1 / Update-Anleitung / Stand 27.07.2019 Seite 10
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EN B S Lavfwerktools Computer —|a -
m Computer Ansicht Verwalten A4 o

@ - 4 |'.,'e » Computer

v C,| | Computer durchsuchen @ |

= Bilder
- 4 Festplatten (5)
-“. Dokumente
B System (C:) Daten (D)
o Musie S | N
8 videos ™7 1,3 GB frei von 80,1 GB ~—&# 925 GB frei von 99,9 GB

~ DB (E) Protokolle (F:)

Abb. 10: Freier Speicherplatz auf Laufwerk D: (hier: 92,5 GB)

1.2.2 Variante 2 - Freigabe \\<PC-Name>\c$

Uber die (immer verfiigbare) administrative Freigabe \<PC-Name>\c$ konnen Sie als Administrator auf die Fest-
platte C: von jedem beliebigen PC im Netzwerk zugreifen.

1. Melden Sie sich als PGMAdmin an einem geeigneten PC an.

2. Legen Sie auf dem Laufwerk C: einen neuen Unterordner opsibackup an.

E=SEE <

v| +y ‘ | system (C:) durchsuchen e |

& » Computer » system (C) »

G-
Organisieren ~ ] Offnen In Bibliothek aufnehmen = Freigeben fir = Neuer Ordner = T e
& Videos - -

Name Typ GroBe
2 PGMAdmin
| Benutzer Dateiordner
& Computer
L drv Dateiordner
& system (C) i
- . opsi.org Dateiordner
<& DVD-Laufwerk (D) - -
| | . opsibackup Dateiordner
= Home (H) —
. PerfLogs Dateiordner
# Programme (K}
o .. . I Programme Dateiordner

Abb. 11: Ordner fiir die Ablage des opsi-Backups

Dieser Ordner ist iiber den Freigabepfad \\<PC-Name>\c$\opsibackup erreichbar.

3. Uberpriifen Sie den freien Speicherplatz auf Laufwerk C: und notieren Sie diesen im Protokoll.

e o
@v‘lk » Computer » v| +y | | Computer durchsuchen jel ‘
Organisieren ~ Eigenschaften Systemeigenschaften b ﬂ:: - ]1 9
‘& Computer o -
B 4 Festplatten (1)
& system (C) L
8 DVD-Laufwerk (D) ) ;’mem ) I il
< Home (H) H W 511 GB frei von 79,9 GB
7 P K: = . .
¥ Programme (K) 4 Gerdte mit Wechselmedien (1)
% opsi_workbench (\\10.1.1.5) (Z3)
" &4
@ Netzwerk - Bl DVD-Laufwerk (D) =

Abb. 12: Freier Speicherplatz auf Laufwerk C: (hier: 51,1 GB)

1.2.3  Variante 3 - Freigabe fiir USB-Laufwerk an einem PC

Eine USB-Festplatte ist ebenfalls iiber eine administrative Freigabe \\<PC-Name>\<Laufwerksbuchstabe>$ an-
sprechbar.

paedML® Windows / Version: 4.0 mit opsi 4.1 / Update-Anleitung / Stand 27.07.2019 Seite 11
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1. Melden Sie sich als PGMAdmin an einem geeigneten Client-PC an.
2. SchlieBen Sie eine USB-Festplatte an.

3. Legen Sie auf dem USB-Laufwerk (hier: £:) einen neuen Unterordner opsibackup an.

B=8 Bol =
OO |- » Computer » USB_HDD (E) » ~| %2 || UsB_HDD (£) durchsuchen P
Organisieren = ] Offnen In Bibliothek aufnehmen = Freigeben fir = Neuer Ordner = - T @
‘& Computer “  Name . Typ Grobe
B opsibackup Dateiordner

& DVD-Laufwerk (D:)
» USB_HDD (E)
| opsibackup ‘

m

= Home (H:)

- Programme (K:) -

Abb. 13: Ordner fiir die Ablage des opsi-Backups auf einem USB-Laufwerk

Dieser Ordner ist iiber den Freigabepfad \\<PC-Name>\e$\opsibackup erreichbar.

4. Uberpriifen Sie den freien Speicherplatz auf Laufwerk D: und notieren Sie diesen im Protokoll.

E=8 8ol =
@Ov‘l’e » Computer » v|¢,|| Computer durchsuchen P‘
Organisieren ~ Eigenschaften Systemeigenschaften = == - 1 9
‘& Computer i
B 4 Festplatten (2) B
& system (C) ‘E
it C
_& DVD-Laufwerk (D) ) .Syf' em ¢ ).
& USB_HDD (E) |§‘ W 511 GB frei von 79,9 GB
¥ Home (H) i USB_HDD (E)
- Programme (K:) o |

% opsi_workbench (\410.1.1.5) (Z) < ~8# 695 GB frei von 698 GB i

Abb. 14: Freier Speicherplatz auf Laufwerk E: (hier: 696 GB)

1.3 Freien Speicherplatz ermitteln

Priifen Sie, ob der freie Speicherplatz grofer ist als der bendtigte Platzbedarf. Planen Sie eine zusitzliche Reserve
ein. Sorgen Sie ggf. flr eine ausreichend grol3e Freigabe an anderer Stelle.

Wenn auf der Freigabe zu wenig Speicherplatz frei ist, bricht die Datensicherung erfolglos ab. Die
komplett vollgeschriebene Freigabe kann auf dem Ziel-Computer zu Problemen fiihren.

1.4 Uberlegungen zur Ubertragungsgeschwindigkeit

Beim Backup des opsi-Servers werden viele Dateien gesichert. Die Dauer des Kopiervorgangs hingt von vielen
Faktoren ab. Neben der Performance des Servers spielen auch die Anbindung und Leistungsfzhigkeit des Speicher-
orts eine Rolle. Das schwiichste Glied in der Ubertragungskette bestimmt die maximale Geschwindigkeit.

Faktor Beschreibung und Richtwerte

Serverperformance Dies sollte nicht des Flaschenhals sein!

paedML® Windows / Version: 4.0 mit opsi 4.1 / Update-Anleitung / Stand 27.07.2019 Seite 12
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Festplattengeschwindigkeit Eine aktuelle Festplatte sollte zwischen 100 MB/s und 150 MB/s {ibertragen

des Speicherorts konnen. Da das Backup als komprimierte grofle Datei abgelegt wird, spielt es
kaum eine Rolle, ob als Datentrager eine SSD oder eine traditionelle Festplatte
verwendet wird.

Netzwerkverbindung Bei der Sicherung der Daten auf eine Freigabe werden diese iiber die Netz-

werkverbindung zwischen opsi-Server und Client-PC kopiert. Eine langsame
Verbindung mit 100 Mbit/s iibertrdgt 12,5 MB/s, wihrend eine Verbindung
mit 1 GBit/s ca. 120 MB/s (ca. 7 GB/Min) iibertrégt.

100 GB bendtigen bei 100 Mbit/s ca.2 ¥ Stunden.

100 GB bendétigen bei 1 Gbit/s ca. 15 Minuten.
Schnittstelle der Festplatte Bei einem alten USB2-Anschluss ist die Ubertragungsrate deutlich geringer als
bei USB3.

100 GB benétigen bei USB2 ca. 45 bis 90 Minuten

100 GB benétigen bei USB3 ca. 7 Minuten

Achten Sie bei dem (externen) Datentriger auf das verwendete Dateisystem!
Nicht jedes Dateisystem unterstiitzt grofle Dateien. Da die GroBe des Backups liber 4 GB groB ist,
empfiehlt sich NTFS oder exFAT als Dateisystem.

paedML® Windows / Version: 4.0 mit opsi 4.1 / Update-Anleitung / Stand 27.07.2019 Seite 13
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2 Backup der opsi-Daten erstellen

Das Backup der opsi-Daten wird vollstindig skriptgesteuert durchgefiihrt. Die dafiir notwendigen Skripte befinden
sich bereits auf dem opsi-Server. Das Skript muss mit ,,root“-Rechten ausgefiihrt werden. Bequem und einfach

konnen Sie dies per PuTTY vom Admin-PC aus erledigen.

ACHTUNG: Nicht alle Dateien werden gesichert!
Die Freigabe \\opsi01\opsi_workbench wird nicht gesichert. Wenn Sie dort wichtige Daten abgelegt

haben, miissen Sie diese selbst sichern (kopieren) und auf dem neuen opsi-Server wiederherstellen

(kopieren).

2.1  Backup-Skript aufrufen

5. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.

6. Starten Sie PuTTY und melden Sie sich als Benutzer root (und Passwort) an.

EP10.1.15 - PUTTY o ]

1 n as. r

Abb. 15: Anmeldung am opsi-Server iiber ein PuTTY Terminal

7. Starten Sie das Backuptool mit dem Befehl

opsi-backup-and-restore.sh

@ root@opsi0l: ~

Abb. 16: Aufrufen des Backuptools im PuTTY Terminal

8. Nun wird das Hauptmenii des Backuptools angezeigt.

rect@opsill: fhome/opsipreducts ==l @

Abb. 17: Hauptmenii des Backuptools
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2.2 Mit der Freigabe verbinden

1.  Wihlen Sie nun den zweiten Meniipunkt ,,2. Freigabe mounten* (Taste 2 und |[Eingabetaste]).

[o ] & /w5

root@opsill: /home/opsiproducts

Abb. 18: Menii Backup

2. Geben Sie die Daten fiir den Zugriff auf die Freigabe ein. Passen Sie bei Bedarf die Vorgabewerte an. Bestéti-
gen Sie jede der drei Zeilen jeweils mit der |[Eingabetaste. Die Freigabe wird sofort verbunden.

Beachten Sie bei der Eingabe des Freigabepfades:

1. Wiéhrend unter Windows der Riickwértsschragstrich (V) fiir Pfadnamen verwendet wird, ist unter
Linux immer der Schrigstrich (/) zu verwenden.

2. Manchmal gibt es Probleme bei der Namensauflosung. Es empfiehlt sich daher, statt des PC-
Namens die [P-Adresse des verwendeten Computers zu verwenden.

roct@opsill: fhome/opsiproducts == @

Abb. 19: Verbindung mit der Freigabe \\SP01\pgm$\opsibackup unter Angabe der IP-Adresse 10.1.1.2

oder (Ordner auf C:\ eines PCs im LAN)

@ root@opsi0l: ~

Abb. 20: Verbindung mit der Freigabe \\PC2\c$\opsibackup unter Angabe der IP-Adresse 10.1.10.2



file://SP01/pgm$/opsibackup
file://PC2/c$/opsibackup

oder (Freigabe auf Laufwerk E:\ eines PCs im LAN - das ist ein externes USB3 Laufwerk)

@ root@opsi0l: ~

fahren mit [Eingabe]...

Abb. 21: Verbindung mit der Freigabe \\PC2\e$\opsibackup unter Angabe der IP-Adresse 10.1.10.2

3. Die Verbindung zur Freigabe wird nun hergestellt. Wenn keine Fehlermeldung erscheint, war der Vorgang

erfolgreich. Mit der Eingabetaste kehren Sie zum Backup-Menii zuriick.

ru:u:ut@npsi[ll:.-l’homefu:upsiproducts || == @

Abb. 22:Freigabeverzeichnis erfolgreich verbunden

2.3 Backup erstellen

1. Mit dem Meniipunkt ,,3. Backup durchfiihren“ (Taste 3| und Eingabetaste) starten Sie das Backup.

ru:u:ut@npsiﬂl:fhome,"upsiproducts == @

4.
5.

Abb. 23: Menii Backup


file://PC2/e$/opsibackup
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2. Bestidtigen Sie die Riickfrage mit ,,Ja* und [Eingabetaste|.
Die Dauer hidngt von der GroB3e des Backups ab.
Lassen Sie den Prozess ungestort vollstdndig durchlaufen.

roct@opsill: /home/opsiproducts

Abb. 24:Backup starten

3. Nun wird das Backup durchgefiihrt — die Daten werden auf die Freigabe kopiert.
Am Ende bestitigen Sie mit der |[Eingabetaste| und kehren zum Backup-Menii zuriick.

ru:n:lt@u:lpsiﬂl:!hume,"clpsipraducts == @

DEPOTS. ..

m

Abb. 25: Backup erfolgreich beendet

Tipp: Der Fortschritt wird durch Punkte angezeigt. Mit jedem Punkt werden 100 MB an Daten gesi-

y ™
/ N\

] chert, d.h. eine Zeile mit 80 Punkten entspricht 8 GB Daten.
a Im Bild oben entsprechen 4 % Zeilen fiir das Depot ca. 34 GB an Daten.
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2.4 Verbindung zur Freigabe trennen

4. Nach dem Backup trennen Sie die Verbindung zur Freigabe wieder mit Meniipunkt

»4. Freigabe unmounten“ (Taste 4| und [Eingabetaste)).

root@npsiﬂl:,."homefopsiproducts || == @

Abb. 26: Menii Backup

5. Bestitigen Sie die Riickmeldung mit der Eingabetaste!.

Abb. 27: Freigabe erfolgreich getrennt

6. Schlielen Sie das Tool mit ,,5. Beenden* (Taste |5/ und Eingabetaste)).

ru:u:ut@npsi[ll:.-l’homefu:upsiproducts || == @

Abb. 28: Menii Backup

7. Schlieflen Sie das PuTTY-Fenster.

Falls Sie vergessen haben sollten, das Netzlaufwerk zu trennen, kdnnen Sie dies jederzeit per Kom-
mandozeile (PuTTY) mit folgendem Befehl tun:

umount /mnt




3 Import der neuen opsi-vm
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Fahren Sie den alten opsi-Server herunter. Importieren Sie nun den neuen opsi-Server.

Beachten Sie, dass beide opsi-Server die gleiche IP-Adresse verwenden. Aus diesem Grund diirfen

Sie die beiden virtuellen Maschinen niemals gleichzeitig betreiben.

3.1

Einloggen am ESXi mittels vSphere-Webclient

ESXi ein. Geben Sie dazu die IP-Adresse des ESXi in den Browser ein.

Fiir die Konfiguration loggen Sie sich auf der Management-Arbeitsstation mithilfe des vSphere-Webclients am

Geben Sie den Benutzernamen eines Benutzers mit root-Rechten und das zugehorige Kennwort ein und kli-

cken Sie auf Anmelden. Hier hat der ESXi als Beispiel die Adresse 192.168.111.220.

Anmelden - VMware ES) X |

<« C | A Nicht sicher ://192.168.111.220/ui/#/login
g

Benutzername

Kennwort

root

Anmelden

Abb. 29: vSphere Client - Anmeldemaske

3. Sie gelangen auf die Oberflache des ESXI.

vmware ESXi

Vervaten
Ubervachen
) Virtuelle Maschinen
B speicher
»@ Netzwerk

(J ESXiHost pacdm-windows.local

r00t@192168.111.220 + | e + | (CYEREE] -

(3 vCenter Server abnufen | 8 VM ersiellnfegistieren | (B Heruntriahven [ Neu starten | G Aktualsieren | ¥ Akionen

Zustand
Betriebszeit

ESXi-Host paedml-windows.local

550 Update 2 (Buld 5264253
Norma (nicht it inem vCenler Server verbunden)
002Tagen

Fre: 123G
2GH

e

Fra 85008 Ge

Kapazia 55168

~ Hordware ~ Konfiguration
Herseller FuITSU Image-profi FujtsurVMviornstaler-6 5-0294253-v420-1 (Futsu)
Modell PRIVERGY TX140 STp VSphere HA Zustand Nientkonfigurert

>y 4CPUs x InelR) Xeon(R) CPU E3-1220V2 @ 3106Hz » whlotion Urtersttzt

. Arvetsspeicher
» Qo Vitusler Flssh

- @ Netzverk Instaliert am Dienstag, 21 August 2018, 084213 UTC.
Hostname ESX+Hostpascml-indows ocal e ViBooa180
P-Adressen 1.vmk0: 192.168.111.220 SenviceTag Yueooateo
DNS Server 1.162168.11.10 BIOSVersion V4653 R1.17.0for D304081x

319468

0B Verwendet, 0 B Kapazitat

~ Systeminformationen
Datum/Uhrzet auf dem Host

Dienstag, 21. August 2018, 10:16:26 UTC

Abb. 30: vSphere Client - Startbildschirm
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3.2 AnschlieBen des Datentrigers

1. Schlielen Sie den ausgelieferten USB-Stick an der Management-Arbeitsstation an.

2. Uberpriifen Sie die korrekte Erkennung des USB-Sticks im Windows-Explorer.
' =E)

KF i > Compuir » LMZOVEI @) OV S -]

Organisieren + Neuer Ordner =~ @

=
478 Computer plame) Typ

» &y System () || VM_ADMIN_PC Date)
4538 LMZ_OVF_V3 () | vM_DCOL Date
A | VM_OctoGate Datel
L VM_Opsi Dateil
1 VM_SPO1 Dateif
| LiesMich_V3.txt Textd

l 6 Elemente

Abb. 31: Dateiexplorer

3. In diesem Beispiel hat der USB-Stick den Laufwerksbuchstaben Z: erhalten.

Falls Sie statt der Bestellung des USB-Sticks die OVF-Vorlage des opsi-Server per Download bezo-
gen haben, miissen Sie diese nun (per USB-Stick) an der Management-Arbeitsstation verfiigbar ma-

chen.

3.3  OVF-Vorlage der Instanz paedML_opsi0O1 bereitstellen

1. Klicken Sie in der Meniileiste auf Virtuelle Maschinen| und auf VM erstellen/registrieren|.

vmware ESXi’

“T;f Navigator | =1 ESXi-Host.paedml-windows.local — Virtuelle Maschinen

~ [g Host
Verwalten Bl'ﬁl VM erstelleniregistrieren | |

Uberwachen ] | Virtuelle Maschine & ~ | Status

1

& Virtuelle Maschinen (0]

B Speicher Schnelfilter... M
v €3 Netzwerk

Abb. 32: VM aus OVF Vorlage einbinden

2. Wibhlen Sie Eine Virtuelle Maschine aus einer OVF- oder OV A-Datei bereitstellen| aus.
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#91 Neue virtuelle Maschine

v CCEIIETIIIN  Erstellungstyp auswahlen

2 OVF-und VMDK-Dateien Wie machten Sie eine virtuelle Maschine erstellen?
auswiahlen

3 Speicher auswahlen
4 Lizenzvereinbarungen

Mit dieser Option werden Sie durch den Vorgang zum
Erstellen einer virtuellen Maschine tber OVF- und VMDK-
Eine virtuelle Maschine aus einer OVF- oder OVA-Datei .. Dateien gefihrt.

| Neue virtuelle Maschine erstellen

5 Bereitstellungsoptionen

6 Weitere Einstellungen

7 Bereit zum AbschlieRen Eine vorhandene virfuelle Maschine registrieren

Abb. 33: Erstellungstyp auswdihlen

3. Geben Sie den Namen paedML_opsi01_v4 ein und klicken Sie auf das Feld zum Auswihlen der Dateien.

# Neue virtuelle Maschine - paedML_opsi01

¥ 1 Erstellungstyp auswéhlen OVF- und VMDK-Dateien auswahlen

2 OVF- und VMDK-Dateien Wahlen Sie die OVF- und VMDK-Dateien bzw. die OVA fiir die VM aus, die Sie bereitstellen machten
auswihlen

3 Speicher auswahlen

Geben Sie den Mamen der virtuellen Maschine ein.

4 Lizenzvereinbarungen
5 Ber I ol paedML_opsi01 I
6 Weitere Einstellungen Namen von virtuellen Maschinen kénnen bis zu 80 Zeichen enthalten und missen fir jede ESXi-Instanz eindeutig sein.

T Bereit zum ADbSsc

Zum Auswahlen der Dateien klicken oder ziehen/ablegen

Abb. 34 Bitte tragen Sie abweichend vom Screenshot den Namen paedML_opsi01_v4 ein.

4. Klicken Sie auf Durchsuchen| und wéhlen Sie im Auswahlfenster die OVF-Datei paedML _opsi0l.ovf, sowie
die dazugehorigen *. vmdk-Dateien aus.

5. Klicken Sie auf Weiteﬂ.
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a‘ﬁl Neue virtuelle Maschine - paedML_opsi01

+ 1 Erstellungstyp auswéhlen OVF-und VMDK-Dateien auswahlen

2 OVF- und VMDK-Dateien Wahlen Sie die OVF- und VIMDK-Dateien bzw. die OVA fir die VM aus, die Sie bereitstellen machten
auswihlen

3 Speicher auswahlen
4 Lizenzvereinbarungen
5 Berei ptionen
6 Weitere Einstellungen
T Bereit zum AbschlieBen

Geben Sie den Namen der virtuellen Maschine ein

[paeomL_opsiot

Namen von virtuellen Maschinen kénnen bis zu 80 Zeichen enthalten und missen fir jede ESXi-Instanz eindeutig =ein.

* @ paedML_opsi01.ovf
X paedML_opsioi-disk1.vmdk
X paedML_opsioi-disk2.vmdk

Abb. 35: OVF-und VMDK-Dateien auswdhlen

6. Wihlen Sie als Speicher PAEDML VM und klicken Sie auf iWeiter{.

ﬁ Neue virtuelle Maschine - paedML_opsi01

¥ 1 Erstellungstyp auswahlen Speicher auswahlen
+ 2 OVF- und VMDK-Dateien
auswahlen

I A A LS TS Die folgenden Datenspeicher stehen auf der von Ihnen ausgewahiten Zielressource zur Verfiigung. Wahlen Sie den

4 Lizenzvereinbarungen Zieldatenspeicher fiir die Konfigurationsdateien der virtuellen Maschine und fiir alle virtuellen Festplatten aus.
5 Bereitstellungsoptionen

‘Wahlen Sie den Datenspeicher fur die Konfigurations- und Festplattendateien aus.

6 Weitere Einstellungen HETE ~ | Kapaziiat ~  Frei ~ Typ ~ | Schlank.. ~ | Zugrifi  ~
T Bereit zum AbschlieBen ESXi_System 551 GB 550,05 GB VMFS5 Unterstitzt Einzel
I PAEDML_VM 924 GB 886,11 GB VMFSE Unterstutzt Einzel [
2 Elemente

Abb. 36: Speicher auswdhlen

7. Die Netzwerkzuordnung sollte automatisch erfolgen. Gegebenenfalls miissen Sie Anpassungen vornehmen,
indem Sie in dem Dropdownmenii das richtige Netzwerk auswéhlen.
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8. Stellen Sie die gewlinschte Festplattenbereitstellungsmethode ein.
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9. Setzten Sie kein Hakchen bei Automatisch Einschalten und bestétigen Sie den Vorgang mit iWeitej.

1 Neue virtuelle Maschine - paedML_opsio1

+ 1 Erstellungstyp auswiahlen
+ 2 OVF- und VMDK-Dateien

Bereitstellungsoptionen

Bereitstellungsoptionen auswahlen

auswahlen
+ 3 Speicher auswahlen o

Netzwerkzuordnungen paedhL_intern | paedhML_intern

L4 4 Bereitstellungsoptionen

5 Bereit zum AbschlieBen

Festplattenbereitstellung

e " Thin ® Thick

Automatisch einschalten

| Zur[l@ Beenden

Abbrechen
4

Abb. 37: Bereitstellungsoptionen

10. Sie sehen eine Zusammenfassung der gewéhlten Einstellungen.
Klicken Sie zum Starten der Bereitstellung auf IBeendeB.

1 Neue virtuelle Maschine - paedML_opsi01

Bereit zum AbschlieRen

Uberprufen Sie Ihre Auswahl der Einstellungen, bevor Sie den Assistenten beenden

+ 1 Erstellungstyp auswahlen
+ 2 OVF-und VMDK-Dateien

auswahlen

+ 3 Speicher auswahlen

+ 4 Bereitstellungsoptionen FmEL paedML_opsi01

b4 5 Bereit zum AbschlieBen VM-Name paedML_opsi01
Festplatten paediML_opsi01-disk1 vmdk

paedML_opsi01-disk2 vmdk

Datenspeicher FAEDML_VIM
Bereitstellungsiyp Thick
Netzwerkzuordnungen paedML_intern: paedML_intern
Name des Gastbetriebssystems Unbekannt

' Aktualisieren Sie Ihren Browser nicht wahrend der Bereitstellung dieser VM.
(e

Zuriick |

ele[ Beenden I| Abbrechen

Abb. 38: Bereit zum Abschlieflen

11. Es wird der Fortschritt der Bereitstellung unter Aktuelle Aufgaben angezeigt.
Dieser Vorgang kann eine Zeit dauern.

Warten Sie bis bei Ergebnis Erfolgreich abgeschlossen steht.
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12. Die virtuelle Maschine paedML_OPSIO01_v4 steht nun zur Verfiigung

3.4 Upgrade der VM-Kompatibilitit (nur paecdML opsiOl v4)

Wenn Sie ESXi 6.5 einsetzen ist nach dem Import der virtuellen Maschinen ein Upgrade der VM-Kompatibilitit
notig.

Fiihren Sie das Upgrade fiir die virtuelle Maschine ,,paedML_opsi01 v4“ durch. Der Upgrade Vorgang ist nachfol-
gend exemplarisch fiir die VM ,,paedML_OctoGate* beschrieben.

*: Die nun folgende Beschreibung bezieht sich auf die VM ,,paedML_OctoGate*. Fiihren Sie die
Schritte fiir die VM ,,paedML_opsiO1_v4“ durch, indem Sie {iberall den Begriff ,,OctoGate* durch
,,0psi0l_v4“ ersetzen!

1.  Wihlen Sie unter Virtuelle Maschinen die paedML_Octogate* aus.

2. Klicken Sie auf den Reiter Aktionen und auf Upgrade der VM-Kompatibilitit.

vmware ESXi

“I3 Navigator 1 || (%1 paedML_OctoGate
~ |g Host I
g % Uberwachen | b Einschalten Ausschalte Anhalten Meustarten | Bearbeten | (& Aktualisieren || & Aktionen Q
Verwalten
& aedML OctoGate 51 paedML_OctoGate
Uberwachen P —
Gastbetrisbssystem Anderes Linux-System (32 Bit) (s Belrieb
| -5 i Kompatibilitat ESX/ESXI 4.0 und hoher (VM-Version 7
{51 Virtuelle Maschinen VMw:m Toors - v ! T Gastbetriebssystem
] paedML_OctoGate )
: \ CRUs 4 iz Snapshots
Uberwachen Arbeitsspeicher 1GB & Konsole
» 51 paedML_DCO1 =
» 51 paedML_SPO1 5 Autostart
» (51 paedML_Admin_PC ) % Upgrade der VM-Kompatibilitat
» (51 paedML_opsi01 ~ Allgemeine Informationen ” 4 Exportieren

Abb. 39: vSphere Oberfliche

3.  Wihlen Sie dann ,,Virtuelle ESXi 6.5 Maschine* aus.

4. Falls Sie eine niedrigere ESXi-Version verwenden, wéhlen Sie dementsprechend auch eine niedrigere VM-
Kompatibilitét aus

(%3 VM-Kompatibilitat konfigurieren

Wahlen Sie eine Kompatibilitat fur das pasdll_OctoGate-Upgrade aus.

Diese virtuelle Maschine verwendet Hardwareversion 13 bietet die beste
Leistung und die akiuellsten Funidionen in ESXi 6.5

I Viriuelle ESXi 6.5-Maschine v

el Upgrade m Abbrechen

Abb. 40: VM-Kompatibilitdit konfigurieren

5. Lesen Sie den Hinweis und bestétigen Sie die Aktion mit @

! Upgrade der VM-Kompatibilitat bestatigen

=N Dwrch diesen Vorgang wird die Kompatibilitat [hrer virtuellen
i ' E Maschine geandert. Dabei handelt es sich um einen
_ unumkehrbaren Vorgang, durch den die virtuelle Maschine
inkompatibel mit friiheren Versionen von ViMware-
Softwareprodukten wird. Erstellen Sie eine Sicherungskopie lhrer
Dateien der virtuellen Maschine, bevor Sie forifahren. Upgrade der

Kompatibilitat durchfiihren?
[ = ] ren
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Abb. 41: Upgrade der VM-Kompatibilitit bestditigen
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6. Nach Abschluss sehen Sie die VM-Komptabilitit in der VM-Ubersichtsseite.

(= paedML_OctoGate

| b Einschalten

paedML_OctoGate

Gastbetriebssystem

| & Bearbeiten | (@ Aktualisieren | 4} Aktionen

Anderes Linux-System (32 Bit)

Kompatibilitat

ESXi 6.5 und hoher (VM-Version 13) |

WMware Tools
CPUs
Arbeitsspeicher

Ja
4
4GB

Abb. 42: VM-Kompatibilitdt

3.5 Gastbetriebssystem dndern

Danach miissen Sie das Gastbetriebssystem fiir ,,paedML_opsiOl v4“ @ndern, das in der VM-Ubersichtsseite ange-

zeigt wird.

Mehr Speicher...
€ Netzwerk

“I% Navigator (1 ESXi-Host.paedml-windows.local —
~ [@ Host
WorE T 5 VM erstelleniregistrieren | | @ Aktualisieren
Uberwachen | Virtuelle Masching a ~ | Status v - ~ |+
O 5 paedML_Admin_PC @ Normal 314568 Microsoft Windows 7 (54 Bit) L
~ (51 paedML_DCO1 O | & paedML_DE01 @ Normal 2158 GB Wicrosoft Windows 8 (84 Bit) L
Uberwachen O | & paedmL_octoGate @ Nomal 3373 GB Anderes Linux-System (32 Bit) L
» &1 paedML_SPO1 | &1 paedML_opsio1 @ Normal 86,36 GB Ubuntu Linux (64 Bit) L
~ (51 paedML_OctoGate 0| & paedmL_sro1 @ Normal 7373 GB Microsoft Windows 8 (64 Bit) L
Uberwachen
Schnellfilter. v
Mehr VMs...
~ B speicher
~ B PAEDML_VM
Uberwachen

Abb. 43: Ubersicht der VMs

*: Die nun folgende Beschreibung bezieht sich auf die VM ,,paedML_DCO01“. Fiihren Sie die
Schritte fiir die VM ,,paedML_opsi01_v4“ durch, indem Sie {iberall den Begriff,,DC01* durch
,,opsi0l_v4“ ersetzen!

1. Wiéhlen Sie unter Virtuelle Maschinen die gewiinschte VM aus.

Eall
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Die VM muss fiir diesen Vorgang ausgeschaltet sein.

In diesem Beispiel wurde exemplarisch die VM paedML_DCO01* verwendet.

Wihlen Sie unter dem Reiter |Aktionen Einstellungen bearbeiten aus.
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vmware ESXi

1 ‘ (21 ESXi-Host.paedml-windows.local — Virtuelle Maschinen

+ [@ Host

Verwalten 3 VM erstellenfregistrieren | (57 Konsole | B Einschatten

Annalien | (@ Akiualisieren | | & Aktionen e

= paedML_DCO1
Ubenwachen [0 virtuelle Maschine a ~  Status ~ Verwendeter B stem
P ——— & Belrieb
1 Virtuelle Maschinen O &1 paedML_Admin_PC @ Normal 314568 lows 7 (64 Bit)
1@ Gastbetriebssystem
- (51 paedML_DCO1 {51 paedML_DCO1 | & Normal 2358 GB lowrs 8 (64 Bit)
Sl . {3 Snapshots
ervachen [ {1 paedML_OctoGate @ Normal 3378 GB ystem (32 Bit)
» 1 paedML_SPO1 O i paediL_opsi1 @ MNormal g636Gs | & Konsole B4 Bit)
~ (51 paedML OctoGate O & paedML_SP01 @ Normal 7373GE @ Autostart lows 8 (64 Bit)
Uberwachen
Schnellfter. v
Mehr VMs... 2
I @ Exportieren
| -3 speicher B
- B pacomLvm pasdML_DCO1 (4] & Enstetungen bearveten
Uberwachen Gastbetiebssysiem Microsoft Windows 8 (64 Bil) & Berechtigungen
Kompatibilitat ESXi 6.5 und hoher (VM-Version 13)
Mehr Speicher... Vhiware Tools Ja [ Hinweise bearbeiten
€ Netzwerk [ 3] cpus 2 ]} Umbenennen
Arbeitsspeicher 4GB
¢ Registrierung aufheben
52 Loschen
@ Hite
T In einem neuen Fenster affnen

Abb. 44: VM Einstellungen

5. Waihlen Sie den Reiter YM-Optioneni (1) aus und 6ffnen Sie das Menii |Allgemeine Optionen| 2).
6. Wihlen Sie als Version des Gastbetriebssystems ,,Linux* und
als Version ,,Anderer Linux-Kernel 3.x oder hoher (64-Bit)“ (3) aus.

7. Beenden Sie die Aktion mit Speichern.

[} Einstellungen bearbeiten — paedML_DCO01 (Virtuelle ESXi 6.5-Maschine}

[ Virtuelle Hardware | VM-Optionen ]o

| paedML_DCO1 |

|v Allgemeine Optionen

VM-Name:

VM-Konfigurationsdatei | [PAEDML_VM] paedML_DC01/paedML_DCO1 vmx |

Arbeitsverzeichnis der virtuellen

Maschine

Gastbetriebssystem

Version des Gastbefriebssystem
s

¥ Optionen der Yiiware Remote Cons
ole

» VMware Tools
¥ Energieverwaltung
» Startoptionen

r Erweitert

Pl o SR (NT11Y]

| [PAEDML_VM] paedML_DC01

Windows

| Microsoft Windows Server 2012 (64 Bit)

[pas Gastbetriebssystem sperren, wenn sich der letzte Remotebenutzer abmeldet

Enweitern fir ViMware Tools-Einstellungen
Enweitern fir Einstellungen zur Energieverwaltung
Enweitern fir Startoptionen

Enweitern fiir erweiterte Einstellungen

r. i, F b TRAT-1i0]

°| Speichern ][ Abbrechen

Abb. 45: VM Einstellungen bearbeiten

3.6 Erstellen eines Snapshots vor dem ersten Start

Vor den ersten Konfigurationsarbeiten sollte ein Snapshot der opsi-VM und des Admin-PCs durchgefiihrt werden.
Im Fehlerfall kénnte man so schnell auf die urspriingliche Version wechseln. Nach der Installationsphase wird die-
ser Snapshot nicht mehr bendtigt.
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Hinweis:
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Snapshots sind kein Ersatz fiir ein Backup und sollten innerhalb von 24-72 Stunden geldéscht

werden.

Die Erstellung eines Snapshots wird exemplarisch fiir die Instanz paedML_OctoGate beschrieben.

*: Die nun folgende Beschreibung bezieht sich auf die VM ,,paedML_OctoGate*. Fiihren Sie die
Schritte fiir die VM ,,paedML_opsi01_v4“ durch, indem Sie iiberall den Begriff ,,OctoGate* durch

,,0psi0l_v4“ ersetzen!

1. Waibhlen die zuerst unter Virtuelle Maschinen die VM paedML_OctoGate* aus.

2. Klicken Sie auf Aktionen, dann Snapshots und danach auf Snapshot erstellen.

vmware ESXi-

“I5 Navigator (7 paedML_OctoGate
+ [ Host
Verwalten

Uberwachen

' Virtuelle Maschinen

# paedML_OctoGate
Uberwachen

~ (5 paedML_DCO1

Uberwachen

- (5] paedML_SP01

| b Einschalten | # Beameiien | @ Auaisieren | [ Aktionen ] (€3

(51 paedML_OctoGate

paedML_OctoGate
Gasthelriebssystem Anderes Linux. System (32 Bi) (s Betrieh

Kompatibilitat ESXi 6.5 und haher (VM-Version 13)
@ Gastbelriebssystem
VMware Tools Ja

cPUs s o i Snapshots

Arpeitsspeicher 4GB
[ Konsole

iy Autostart

i Snapshot erstellen

3 Snapshots verwalten

(@ Festplatten konsolidieren

Abb. 46: Auswahl einer VM

3. Schreiben Sie bei Name z.B. 01 _Anpassungen (1) und geben Sie bei Beschreibung einen Text ein (2), der Thre

Anpassungen bis dahin beschreibt. Klicken Sie auf iSnapshot erstelleni.

L« Snapshot fiir paedML_OctoGate erstellen

Name

Beschreibung

ol 01_Anpassungen

|/ Snapshot des Arbeitsspeichers der virtuallen Masching erstellen.

| Gast-Dateisystem stilllegen (VMware Tools muss installiert sein).

Zustand nach dem Import. Noch keine Anpassungen
vargenommen

e[ Snapshot erstelien ]‘| Abbrechen

E

Abb. 47: Snapshot erstellen

4. Fihren Sie die Schritte 1 bis 3 erneut fiir den Admin-PC durch.

Der Snapshot muss nach dem erfolgreichen Test der Installation wieder geloscht werden. Dies wird in Kapitel 6.3

beschrieben.
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3.7 Start der virtuellen Maschine paedML opsiOl

1. Starten Sie die virtuelle Maschine paedML_opsi01.

Abb. 48: Ansicht direkt nach dem Start

Warten! Beim ersten Start der virtuellen Maschine paedML opsi0l werden automatisch einige Up-
dates installiert. Warten Sie (ca. 5-15 Minuten) mit der ersten Anmeldung bis diese Installationen ab-
geschlossen wurden.

Der Startbildschirm wird durch die Installation der Updates gedndert. Zusétzlich wird die Uhrzeit der
virtuellen Maschine neu gesetzt (um 2 Stunden zuriickgesetzt).

2. Mit der Eingabetaste| wird das Login-Prompt wieder sichtbar.

SME Daemon. ..

and clean activit

Abb. 49: Ansicht nach automatischer Installation von Updates.
Mit der Eingabetaste wird das Login-Prompt wieder sichtbar

3.8 Aktualisierung des opsi-Servers

1. Klicken Sie in die laufende opsi-Server-Instanz.

2. Melden Sie sich als Benutzer root mit dem Kennwort paedML 4.0 an.

Abb. 50: Anmeldung als root

3. Fiihren Sie folgenden Befehl aus:

Ilmz-opsi-tool -u debian-packages

4. Die Installation des Updates dauert ein paar Minuten.

entnehmen.

Z-opsi-tool. log

Abb. 51: Nach Installation der Updates
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4 Restore

Fiihren Sie jetzt die Wiederherstellung der Daten durch.
4.1 Restore-Skript aufrufen

1. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.
2. Starten Sie PuTTY und melden Sie sich als Benutzer root mit Kennwort paedML 4.0 an.

E=8/Eol >~

A 10.1.15 - PuTTY

Abb. 52: PuTTY Anmeldebildschirm

3. Starten Sie das Restoretool mit dem Befehl

Ilmz-opsi-backup

Abb. 53: Aufruf Imz-opsi-backup

4. Nun wird das Hauptmenii angezeigt.

@ root@opsi0l: ~

Abb. 54: Imz-opsi-backup

4.2 Mit der Freigabe verbinden

1. Rufen Sie das Menii Restore auf (Taste [2| eingeben und Eingabetaste driicken).
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@root@opsit}l'n- ] |@

Abb. 55: Imz-opsi-backup

2. Wibhlen Sie den ersten Meniipunkt (,,1 Freigabe mounten*) aus (Taste |1| und Eingabetaste)).

@root@opsit}l:- | =] ” =] |@

Abb. 56: Imz-opsi-backup

3. Geben Sie die Daten fiir den Zugriff auf die Freigabe ein. Passen Sie bei Bedarf die Vorgabewerte an. Bestéti-
gen Sie jede der drei Zeilen jeweils mit der [Eingabetaste. Die Freigabe wird sofort verbunden.

@root@opsit}l:- | =] ” (=] |@

Abb. 57: Imz-opsi-backup: Freigabe mounten

4. Die Verbindung zur Freigabe wird nun hergestellt. Wenn keine Fehlermeldung erscheint, war der Vorgang
erfolgreich und Sie gelangen mit der Eingabetaste zum Restore-Menii zuriick.

@root@opsit}l:n- | = ” =] |@

nun v

Abb. 58: Imz-opsi-backup: Freigabe mounten
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4.3 Restore durchfiihren

1. Mit dem Meniipunkt ,,2. Restore durchfiihren* (Taste 2 und Eingabetaste) werden die gesicherten Daten auf

dem neuen opsi-Server eingespielt. Je nach Gréfle des Backups dauert das einige Zeit.

£8 root@opsi0lL: ~ = e @

Abb. 59: Imz-opsi-backup

2. Bestidtigen Sie die Riickfrage mit ,,Ja* und |[Eingabetaste|.

@ root@opsi0l: ~

Abb. 60: Imz-opsi-backup: Restore

3. Nun wird die Wiederherstellung durchgefiihrt.
Lassen Sie den Prozess ungestort vollstdndig durchlaufen.

@ root@opsi0l: ~ (=] @

Abb. 61: Imz-opsi-backup: Restore: Step 1/11

@ root@opsi0l: ~

Abb. 62: Imz-opsi-backup: Restore: Step 2/11



paedML &

(= el =)

@ root@opsi0l: ~

ore Teil 03/11:

Abb. 63: Imz-opsi-backup: Restore Step 3/11

@ root@opsi0l: ~

Abb. 64: Imz-opsi-backup: Restore: Step 4/11

@ root@opsi0l: ~

Abb. 65: Imz-opsi-backup: Restore: Step 5/11

@ root@opsi0l: ~

l1lung.

Abb. 66: Imz-opsi-backup: Restore: Step 6/11

@ root@opsi0l: ~

Abb. 67: Imz-opsi-backup: Restore: Step 7/11

@ root@opsi0l: ~

Abb. 68: Imz-opsi-backup: Restore: Step 8/11
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@ root@opsi0l: ~

Abb. 69: Imz-opsi-backup: Restore: Step 9/11

@ root@opsi0l: ~

e Teil 10/11: Workbench anpa

Abb. 70: Imz-opsi-backup: Restore: Step 10/11

4. Am Ende kehren Sie mit der [Eingabetaste| zum Restore-Menii zuriick.

#P root@opsi0l: ~ =l @

re Teil 11/11:

ren mit [Eing

Abb. 71: Imz-opsi-backup: Restore: Step 11

4.4 Verbindung zur Freigabe trennen

1. Nach der Wiederherstellung trennen Sie die Verbindung zur Freigabe wieder mit Meniipunkt

»3. Freigabe unmounten“ (Taste 3| und [Eingabetaste)).

@ root@opsi0l: ~
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Abb. 72: Imz-opsi-backup: Freigabe unmounten

2. Bestitigen Sie die Riickmeldung mit Eingabe.

£8 root@opsi0lL: ~ =] @

Abb. 73: Imz-opsi-backup: Freigabe unmounten

3. Schlieen Sie das Migrationstool mit ,,4. Beenden* (Taste |4, und |[Eingabetaste|).
Beenden Sie PuTTY noch nicht.

£8 root@opsi0l: ~ | l=] @

Abb. 74: Imz-opsi-backup

4. Falls Fehler auftreten, kann man das Logfile lesen.

Abb. 75: Imz-opsi-backup: Logdatei

Falls Sie vergessen haben sollten, das Netzlaufwerk zu trennen, kdnnen Sie dies jederzeit per Kom-
mandozeile (PuTTY) tun:

umount /mnt
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4.5 Neustart des Servers

1. Starten Sie den opsi-Server neu mit dem Befehl:

reboot now

1}? root@opsi0l: ~

chfiihren
unten

Abb. 76: Serverneustart

2. Die PuTTY-Sitzung wird dadurch abgebrochen. Bestitigen Sie den Hinweis mit OK.

PuTTY Fatal Error @

a Server unexpectedly closed network connection

Abb. 77: PuTTY: Sitzung abgebrochen

3. Schlielen Sie nun das inaktive Putty-Fenster.

£8 PUTTY (inactive) E%

Abb. 78: Inaktive PuTTY Konsole
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4.6 Erfolgreiche Wiederherstellung kurz priifen
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Bevor Sie die Anpassungen im folgenden Kapitel durchfiihren, sollten Sie kurz priifen, ob die Wiederherstellung

erfolgreich war.

1.
2.

Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.

© opsi config editor Anmeldung

==

opsi Konfigurations-Editor, Version 4.0.7.8.6 2018/10/29

Verbinde mit opsi Configserver
101.1.5

User

adminuser

Passwort

*ﬂnﬂn*l

|| 8SH-Verbindung initialisieren [¥] gzip-Kompression fur Daten

Check Client-Erreichbarkeit alle

0 Minuten

(__ verbinden \'S Beenden |

Abb. 79: ConfigEd Anmeldemaske

3.

Starten Sie opsi-configed und melden Sie sich als Benutzer adminuser (Kennwort paedML 4.0) an

Priifen Sie (im Reiter Clients), ob alle Client-PCs aufgelistet sind.

@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5
Datei Auswahl OpsiClient Sener-Konsole Fenster Hilie

[E=8 EoE o

Bl

(K
D

..)|

/)2

= ==
Depotis) =+ [ ++ [ Hardwareinformationen =y T Software-inventur™. I Logdateien = Produkt-Defaultproperties ¥§ Depot-Konfiguration§§
_l Clientsk Produktkenfiguration Netbeok-Produkte 3. Host Parameter |
e | suche in [allen Spalten |v) Modus [volitext = ||
| | ciientriame 4 |Beschreibung | &n | Zuletzt gesenen | IP-Adresse
= admin-pc . 20190720 145723 10441 I
= 4| | | wiomed-pedzmusterse... 20190418 080552 10.1.10.3 (LICELT
» [ oRecToRY W10464-pc04 musterse... 2019-04-1221:4728 104104
v B cuent.uste WTxG4-pc01 mustersch.. 2019-05-08 17:40:42  10.4.10.1
! WTx64-pc02 mustersch... 20190523 1208:14 104102
T3 admin-pe musterschule.schule. _—_—
Abb. 80: ConfigEd: Clients

4. Wechseln Sie zum Reiter Produktkonfiguration und priifen Sie, ob

alle opsi-Pakete vorhanden sind.

@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5
Datei Auswahl OpsiClient Senver-Konsole Fenster Hilfe

[E=H Ho =

/)

T D

D =5 G Hardwareinformationen™™ | Software-inventur™, | Logdatelen= Produkt-Defauliproperties Depot-Konfiguration§)
) Clients & Produkdkonfiguration._ Netboot-Produkde [ Host-Parameter /7 ]
72ip
sterschule.schule.pacdmi Suchein allen Spalten (%) modus (Voltext D)}
Zip
= |(keine) M [ 19.00-1
» [} erupren 0 =
— r Produki-ID | Stand | Report | Angefordert | Version | 7-Zip ist ein freies Pack-Programm. 1
» [ orectory o
i f]
v [ cuent-uste a:r%readﬁ ‘ r
L admin-pe mustarschule. schuie f -
L w10x64-poo3 musterschule.scf Abhangigkeiten:
. w10xe4-pe0s musterschule.scl | required | pre-requ.. | post-req... | on deins.
L wixB4-pco1.musterschule.seh
L wixB4-pcoz.musterschule.seh

Abb. 81: ConfigEd: Produktkonfiguration

5. Weitere Tests der Installation (siche 6) fithren Sie bitte erst nach den
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5 Nacharbeiten

Nach der Wiederherstellung der opsi-Produkte und Daten sind weitere Anpassungen notig.
5.1 Passworter neu setzen

Aus Sicherheitsgriinden muss fir alle opsi-Benutzer das Standardkennwort ,paedML 4.0 geandert wer-
den. Die Tabelle zeigt, welche Zeichen verwendet werden diirfen und welche nicht. Die Kennworter miissen min-
destens 4 Zeichen lang sein.

Erlaubte Zeichen Verbotene Zeichen
Kleinbuchstaben Leerzeichen
GrofBbuchstaben Sonderzeichen $

Ziffern einfaches Hochkomma ,°
Sonderzeichen ! § % & () [ ] doppeltes Hochkomma ,,*

Bei Eingabe der nun folgenden Befehle muss das Kennwort immer in einfachen Hochkommata an-
gegeben werden. Bestitigen Sie jeden Befehl mit [Eingabetaste|.

1. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.
2. Starten Sie PuTTY und melden Sie sich als Benutzer root mit Kennwort paedML 4.0 an.

3. Root-Passwort setzen.

Ilmz-opsi-tool —-s root pw ‘geheimesPasswort’

4. Remoteadmin-Passwort setzen.

Imz-opsi-tool -s remoteadmin pw ‘geheimesPasswort’

5. Adminuser-Passwort setzen. Dieses Passwort miissen Sie auch in der Schulkonsole setzen.

Imz-opsi-tool -s adminuser pw ‘geheimesPasswort’

6. Domjoin-Passwort setzen. Dieses Passwort miissen Sie auch in der Schulkonsole setzen.

lmz-opsi-tool —-s domjoin pw ‘geheimesPasswort’

7. Root-Passwort fiir das Linuxbootimage setzen.

Imz-opsi-tool -s bootimage pw ‘geheimesPasswort’

5.1.1 Personalisieren des opsi-Servers

Fiir den Betrieb des opsi-Servers benotigen Sie eine giiltige Lizenzdatei (/etc/opsi/modules). Als Zugangsberechti-
gung auf den Updateserver des Landesmedienzentrums Stuttgart miissen ihre MLI-Nummer und das Kennwort
im opsi-Server hinterlegt werden.

1. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.
2. Starten Sie PuTTY und melden Sie sich als Benutzer root (mit Kennwort) an.

3. Fiihren Sie folgenden Befehl aus:
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Ilmz-opsi-lizenz

4. Wibhlen Sie den Meniipunkt Kundendaten und bestétigen Sie mit OK (K| und Eingabetaste)).

Bitte auswaehlen.

undendatenlML T-Numner und Kennwort &@ndern
Zeigen Lizenzdatel anzelgen
Aktualisieren Lizenzdatel aktualisieren
Ersetzen Eigene Lizenzdatel verwenden
Eeenden Programm beenden

AETE Geenden> < Hilfe >

Abb. 82: Imz-opsi-lizenz

5. Geben Sie ihre MLI-Nummer und das Kennwort ein. (Mit den Pfeiltasten wechseln Sie die Zeile.)

Kundendaten
Bitte gehen Sie ihre Zugangsdatein ein.

ML I-Nummer
Kennwart

<Speicherny < Zurueck »

Abb. 83: Imz-opsi-lizenz: Kundendaten

6. Bestitigen Sie mit der Eingabetaste. (Alternativ: Mit [Tab auf Speichern und dann |[Eingabetaste).)

Kundendaten
Bitte gehen Sie ihre Zugangsdatein ein.

ML I-Nummer
Kennwaort

< Zurueck >

Abb. 84: Imz-opsi-lizenz: Kundendaten

7. Bestitigen Sie mit OK ([Eingabetaste)).

Hinweis

"MLI-Nummer' und 'Kennwort' wurden gespeichert.

Abb. 85: Imz-opsi-lizenz: Kundendaten

8. Wihlen Sie den Meniipunkt Aktualisieren und bestétigen Sie mit OK (/A und Eingabetaste]).
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Bitte auswaehlen.

Kundendaten  MLI-Nummer und Kennwort andern

Zeigen Lizenzdatei anzeigen
Lizenzdatei aktualisieren|

Ersetzen Eigene Lizenzdatel verwenden
Eeenden Programm beenden

AT  <ceenden> < Hilfe »

Abb. 86: Imz-opsi-lizenz

9. Bestitigen Sie mit Ja (Eingabetaste)).

'‘modules'-Datei Uberschreiben

Wollen 5ie die Lizenzdatel ersetzen?

< Nein >

Abb. 87: Imz-opsi-lizenz: Aktualisieren

10. Wiéhlen Sie den Meniipunkt Zeigen und bestétigen Sie mit OK (Eingabetaste)).

Bitte auswaehlen.

Kundendaten  MLI-Nu

2 | Lizenzdatei anzeigen
Aktualisieren Lizenzdatel aktualisieren
Ersetzen Eigene Lizenzdatel verwenden
Eeenden Programm beenden

AT  <ceenden> < Hilfe »

Abb. 88: Imz-opsi-lizenz

11. Die Lizenzdatei sollte giiltig sein. Schlieen Sie das Fenster mit OK ([Eingabetaste)).

Modules
Ablaufdatum: 2019-12-31
glltig: ia
LocalImaging: Jja
Uefi: AE]
HySOLBackend: nein
... EEenutzt: nein

Hinweis:

Schulen, Mutzung nur im Rahmen der PaedML des
Landesmedienzentrums BH

Abb. 89: Imz-opsi-lizenz: Zeigen

12. Wihlen Sie den Meniipunkt Beenden und bestitigen Sie mit OK (B| und [Eingabetaste)).

paedML® Windows / Version: 4.0 mit opsi 4.1 / Update-Anleitung / Stand 27.07.2019

paedML &

Seite 39



paedML &

Bitte auswaehlen.

Kundendaten  MLI-Nummer und Kennwort andern
Zeigen Lizenzdatel anzelgen
Aktualisieren Lizenzdatei aktualisieren
Ersetzen Ei £ Lizenzdatei wverwenden

AETE Geenden> < Hilfe >

Abb. 90: Imz-opsi-lizenz

13. Bestitigen Sie mit Ja (Eingabetaste)).

Beenden

Wollen Sie das Programm heenden?

< Mein >

Abb. 91: Imz-opsi-lizenz: Beenden

5.2 Treibermigration
5.2.1 Grundlagen zur Treiberinstallation mit dem alten opsi-Server

Bei der Installation von Windows-Betriebssystemen greift opsi auf Windows-Treiber zuriick, die auf dem opsi-
Depot abgelegt sind. Windows-Treiber werden in jedem opsi-Netboot-Produkt einzeln abgelegt und gepflegt. Bei
vier Ordnern (additional, excluded, not_preferred und preferred) in jedem opsi-Netboot-Produkt verliert man leicht
die Ubersicht. Mehrfach benétigte Treiber belegen auch mehrfach Speicherplatz. Der opsi-Server enthilt im Aus-
lieferungszustand bereits Windows-Treiber im Umfang von 9,4 GB. Um diese Treiber nicht mehrfach vorhalten zu
miissen, wird der Ordner not_preferred in allen opsi-Netboot-Produkten als Symlink auf einen gemeinsamen
Ordner verlinkt. Dabei wird zwischen Treibern fiir 32-Bit (4,3 GB) und Treibern fiir 64-Bit-Betriebssysteme (5,1
GB) unterschieden und auf zwei verschiedene Ordner verlinkt.

5.2.2 Grundlagen zur Treiberinstallation mit dem neuen opsi-Server

Das Konzept der produktiibergreifenden gemeinsamen Treiberablage wird beim neuen opsi-Server konsequent
weitergefiihrt und fiir alle Treiberordner umgesetzt. Alle vier Ordner in jedem opsi-Produkt werden jeweils auf
einen gemeinsamen Ordner verlinkt. Dabei wird zwischen Treibern fir Windows 7 (64 Bit) und Treibern fiir
Windows 10 (64 Bit) unterschieden. Neue Treiber miissen nur noch einmal abgelegt werden und sind dann in allen
anderen opsi-Netboot-Produkten (fiir das jeweilige Betriebssystem) verfligbar. Dies vereinfacht die Treiberverwal-
tung erheblich und reduziert den Speicherplatzbedarf auf ein Minimum.

5.2.3 Treibermigration durchfiihren
5.2.3.1 Kopieren der Treiberdateien

Fiihren Sie folgende Kopieraktionen durch.
Kopieren Sie identische Treiber nur einmal und 16schen Sie weitere identische Treiberordner.

Kopieren Sie den Inhalt des Ordners in den angegebenen Ordner.

paedML® Windows / Version: 4.0 mit opsi 4.1 / Update-Anleitung / Stand 27.07.2019 Seite 40



paedML &

Opsi-Netboot-Produkt: opsi-local-image-window7-x64
= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-win7-x64\drivers\drivers\additional

kopieren nach
\WopsiOl\opsi depot rw\windows-driver\win07 64bit\drivers\additional

= \opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-win7-x64\drivers\drivers\excluded
kopieren nach

\\opsiO1\opsi_depot rw\windows-driver\win07 64bit\drivers\excluded

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-win7-x64\drivers\drivers\preferred
kopieren nach

\WopsiOl\opsi_depot rw\windows-driver\win07 64bit\drivers\preferred

Opsi-Netboot-Produkt: opsi-local-image-window7-x64-capture

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-win7-x64-capture\drivers\drivers\additional
kopieren nach
\\opsiO1\opsi_depot rw\windows-driver\win07_64bit\drivers\additional

= \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-win7-x64-capture\drivers\drivers\excluded

kopieren nach
\WopsiOl\opsi depot rw\windows-driver\win07 64bit\drivers\excluded

= \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-win7-x64-capture \drivers\drivers\preferred

kopieren nach
\WopsiOl\opsi_depot rw\windows-driver\win07 _64bit\drivers\preferred

Opsi-Netboot-Produkt: opsi-local-image-window10-x64
= \opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-winl0-x64\drivers\drivers\additional

kopieren nach
\WopsiOl\opsi depot rw\windows-driver\winl(0 64bit\drivers\additional

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-winl0-x64\drivers\drivers\excluded
kopieren nach

\W\opsiOl\opsi depot rw\windows-driver\winl0 64bit\drivers\excluded

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-winl0-x64\drivers\drivers\preferred
kopieren nach

\W\opsiOl\opsi_depot rw\windows-driver\winl0 64bit\drivers\preferred

Opsi-Netboot-Produkt: opsi-local-image-window 10-x64-capture

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-winl0-x64-capture\drivers\drivers\additional
kopieren nach
\W\opsiO1\opsi_depot _rw\windows-driver\win10_64bit\drivers\additional

= \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-winl0-x64-capture\drivers\drivers\excluded

kopieren nach
\WopsiOl\opsi depot rw\windows-driver\winl0 64bit\drivers\excluded

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-winl0-x64-capture \drivers\drivers\preferred

kopieren nach
\WopsiOl\opsi_depot rw\windows-driver\winl0_64bit\drivers\preferred

Opsi-Netboot-Produkt: opsi-local-image-window10-1803-x64
= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-winl0-1803-x64\drivers\drivers\additional

kopieren nach
\WopsiOl\opsi_depot rw\windows-driver\winl0 64bit\drivers\additional

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-winl0-1803-x64\drivers\drivers\excluded

kopieren nach
\W\opsiOl\opsi depot rw\windows-driver\winl0 64bit\drivers\excluded
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= \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-winl0-1803-x64\drivers\drivers\preferred

kopieren nach
\WopsiOl\opsi_depot rw\windows-driver\winl0 64bit\drivers\preferred

Opsi-Netboot-Produkt: opsi-local-image-window 10-1803-x64-capture

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-winl0-1803-x64-capture\drivers\drivers\additional
kopieren nach
\opsiO1\opsi_depot rw\windows-driver\win10_64bit\drivers\additional

= \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-winl0-1803-x64-capture\drivers\drivers\excluded

kopieren nach
\WopsiOl\opsi depot rw\windows-driver\winl0 64bit\drivers\excluded

= \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-winl0-1803-x64-capture \drivers\drivers\preferred

kopieren nach
\\opsiO1\opsi depot rw\windows-driver\winl0 64bit\drivers\preferred

Opsi-Netboot-Produkt: opsi-vhd-win10-x64
= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-vhd-winl0-x64\drivers\drivers\additional

kopieren nach
\WopsiOl\opsi_depot rw\windows-driver\winl0 64bit\drivers\additional

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-vhd-winl0-x64\drivers\drivers\excluded

kopieren nach

\W\opsiOl\opsi depot rw\windows-driver\'winlQ 64bit\drivers\excluded

= \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-vhd-winl(0-x64\drivers\drivers\preferred

kopieren nach
\WopsiOl\opsi_depot rw\windows-driver\winl0_64bit\drivers\preferred

Im Auslieferungszustand des ,,alten* opsi-Servers bereits enthaltene Windows 7 Treiber (64Bit):
=  \\opsiOl\opsi_depot rw\windows-driver\nt6\64bit\not_preferred

kopieren nach
\\opsiO1\opsi depot rw\windows-driver\win07 64bit\drivers\not preferred

5.2.3.2 Bereinigen der Treiberordner
Nach der Kopieraktion im vorigen Abschnitt sollten in jedem opsi-Netboot-Produkt die Ordner additional,
excluded und preferred /eer sein. Priifen Sie den Inhalt der Ordner erneut und 16schen Sie ggfs. noch vorhandene

Dateien.

Fiir eine Verlinkung auf gemeinsame Ordner miissen die unten genannten Ordner zwingend leer

sein.

Entleeren Sie die angegebenen Ordner.

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-win7-x64\drivers\drivers\additional

= \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-win7-x64\drivers\drivers\excluded

= \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-win7-x64\drivers\drivers\preferred
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=  \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-win7-x64-capture\drivers\drivers\additional

= \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-win7-x64-capture\drivers\drivers\excluded

=  \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-win7-x64-capture \drivers\drivers\preferred

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-winl0-x64\drivers\drivers\additional

=  \\opsiOl\opsi_depot_rw\opsi-local-image-win10-x64\drivers\drivers\excluded

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-winl0-x64\drivers\drivers\preferred

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-winl0-x64-capture\drivers\drivers\additional

= \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-winl0-x64-capture\drivers\drivers\excluded

=  \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-winl(0-x64-capture \drivers\drivers\preferred

= \\opsiOl\opsi_depot_rw\opsi-local-image-win10-1803-x64\drivers\drivers\additional

= \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-winl0-1803-x64\drivers\drivers\excluded

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-winl0-1803-x64\drivers\drivers\preferred

= \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-winl0-1803-x64-capture\drivers\drivers\additional

=  \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-winl0-1803-x64-capture\drivers\drivers\excluded

= \\opsiOl\opsi depot rw\opsi-local-image-winl0-1803-x64-capture \drivers\drivers\preferred

= \\opsiOl\opsi_depot_rw\opsi-vhd-winl0-x64\drivers\drivers\additional

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-vhd-win10-x64\drivers\drivers\excluded

= \\opsiOl\opsi_depot_rw\opsi-vhd-winl0-x64\drivers\drivers\preferred

5.2.3.3 Neue Verlinkungen fiir Treiberordner erstellen

Nachdem alle Treiberordner und -dateien in gemeinsame Ordner kopiert und die Treiberordner der einzelnen opsi-
Netboot-Produkte geleert wurden, konnen nun die Verlinkungen vorgenommen werden.

14. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.
15. Starten Sie PuTTY und melden Sie sich als Benutzer root (mit Kennwort) an.

16. Fiihren Sie das Tool Imz-opsi-config aus.

lmz-opsi-config

17. Wéhlen Sie Symbolische Links erstellen und Installieren (3|, [Leerzeichen und [Eingabetaste]).

Bitte auswihlen

opsi-Pakete hinzufigen
Default-Properties setzen
Symbolische Links erstellen

Windows PE aktualisieren

Windows 7 Professional installieren
Windows 10 Edu 1803 installieren
Benutzerloginskripte aktivieren

¢ Beenden > <«

Abb. 92: Imz-opsi-config

Alle opsi-Netboot-Produkte (64 Bit) werden iiberpriift und ggfs. neu verlinkt. Es gibt 4 Moglichkeiten:
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1. Das opsi-Netboot-Produkt ist nicht installiert. Es werden keine Ordner verlinkt.

Abb. 93: Imz-opsi-config: Symbolische Links erstellen — Ordner nicht gefunden

2. Die Treiberordner sind nicht leer und konnen nicht verlinkt werden. Fiithren Sie fiir die aufgelisteten Ordner
eine Migration durch (siche 5.2.3.1). Entleeren Sie danach die aufgelisteten Ordner (siche 5.2.3.2). Fiihren Sie
nach der Bereinigung das Tool Imz-opsi-config erneut aus, bis alle Treiberordner erfolgreich verlinkt wurden.

Abb. 94: Imz-opsi-config: Symbolische Links erstellen — Ordner ist nicht leer

3. Die Ordner sind leer und werden neu verlinkt.

Abb. 95: Imz-opsi-config: Symbolische Links erstellen — Ordner wird korrekt verlinkt

4. Die Ordner sind bereits verlinkt.

Abb. 96: Imz-opsi-config: Symbolische Links erstellen — Ordner ist bereits korrekt verlinkt

'\\ Tipp: Das Tool Imz-opsi-config konnen Sie beliebig oft ausfiihren, um die Ordner neu zu verlinken
bzw. bereits vorhandene Verlinkungen zu testen.

5.2.4 Treiberdateien neu indizieren

Nach jeder Anderung an den hinterlegten Treiberdateien miissen diese neu indiziert werden. Ohne Treiberindex
werden die Treiber bei der Betriebssysteminstallation nicht beriicksichtigt.

Wiéhrend bisher der Treiberindex fiir jedes opsi-Netboot-Produkt einzeln erstellt werden musste, ist dies nun nur
einmal fiir Windows 7 und einmal fiir Windows 10 n&tig. Wie die Treiberordner wird auch der Treiberindex ge-
meinsam durch mehrere opsi-Netboot-Produkte genutzt.

5.2.4.1 Treiberindex fiir Windows 7 erstellen

1. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.
2. Starten Sie PuTTY und melden Sie sich als Benutzer root (mit Kennwort) an.

3. Wechseln Sie in den Ordner /var/lib/opsi/depot/opsi-local-image-win7-x64.
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cd /var/lib/opsi/depot/opsi-local-image-win7-x64

4. Erstellen Sie den Treiberindex mit folgendem Befehl:

sudo ./create driver links.py

,E_i? root@opsi0l: /var/lib/opsi/depot/opsi-local-image-win7-x64

Abb. 97: PuTTY: Treiberindex fiir alle verlinkten Windows 7 (64 Bit) Netboot-Produkte erstellen

5. Kontrollieren Sie das Ergebnis mit dem Windows-Explorer: Beim Indizieren der Treiberdateien werden die
hier markierten Ordner generiert. (Treiber im Ordner additional werden nicht indiziert.)

[E=8 Fon =
D 1
@ Uv\ » Netzwerk » opsiOl » opsi_depotrw » windows-driver » win07_64bit » - | 44 || win1o_64bit durchsuchen P
Organisieren ~ Offnen Neuer Ordner = || 0
-
windows-driver i Name Typ GroBe
nt6
= = classes Dateiordner
win07_64bit .
drivers Dateiordner
classes =
. pciids Dateiordner
drivers
B usbids Dateiordner
pciids
. vendors Dateiordner
usbids - - -
E pci.ids IDS-Date| 1152 KB
vendars
B B usb.ids IDS-Datel 597 KB
winl0_64bit ~

Abb. 98: Der Treiberindex wird in diesen vier Ordnern generiert. Ohne Treiber in den Ordnern
drivers, preferred oder not_preferred wird kein Treiberindex erstellt. Die vier Ordner fehlen dann.

5.2.4.2 Treiberindex fir Windows 10 erstellen

1. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.
2. Starten Sie PuTTY und melden Sie sich als Benutzer root (mit Kennwort) an.

3. Wechseln Sie in den Ordner /var/lib/opsi/depot/opsi-local-image-win10-1803-x64.

cd /var/lib/opsi/depot/opsi-local-image-winl0-1803-x64

4. Erstellen Sie den Treiberindex mit folgendem Befehl:

sudo ./create driver links.py

;_5? root@opsi0l: fvar/lib/opsi/depot/opsi-local-image-win10-1803-x64

Abb. 99: PuTTY: Treiberindex fiir alle verlinkten Windows 10 (64 Bit) Netboot-Produkte erstellen

5. Kontrollieren Sie das Ergebnis mit dem Windows-Explorer: Beim Indizieren der Treiberdateien werden die
hier markierten Ordner generiert. (Treiber im Ordner additional werden nicht indiziert.)
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-]
@O"I » Netzwerk » opsi0l » opsi_depotrw » windows-driver » winl0_64bit » v|¢,H winl0 64bit durchsuchen D|
Organisieren ~ = Offnen Neuer Ordner = - O 0
-
I windows-driver i Name Typ GroBe
L. nt6
} | classes Dateiordner
I, 32bit =
B }. drivers Dateiordner
| 64bit "
) 3 I pciids Dateiordner
I win07_64bit
R B ! . usbids Dateiordner
. winl10_64bit =
‘ | . vendors Dateiordner
| classes e = =
B Bl pci.ids IDS-Date| 1.152 KB
I drivers ™ ) X B
B usb.ids IDS-Date 597 KB
}. pciids =

Abb. 100: Der Treiberindex wird in diesen vier Ordnern generiert. Ohne Treiber in den Ordnern
drivers, preferred oder not_preferred wird kein Treiberindex erstellt. Die vier Ordner fehlen dann.

5.3 Opsi-Server konfigurieren

Nach der Migration hat der ,,neue opsi-Server den opsi-Paketstand und die Basiskonfiguration des ,,alten* opsi-
Servers. Fiir den Betrieb in der paedML® Windows 4.0 miissen einige opsi-Produkte durch andere ersetzt, neue

opsi-Produkte ergénzt und die Basiskonfiguration in vielen Bereichen grundlegend angepasst werden.
Fiihren Sie nun diese zwingend notwendigen Anderungen mit dem Tool Imz-opsi-config durch.

1. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.
2. Starten Sie PuTTY und melden Sie sich als Benutzer root (mit Kennwort) an.

3. Fiihren Sie das Tool Imz-opsi-config erneut aus.
Ilmz-opsi-config
4. Waihlen Sie alle Meniipunkte aus (Tasten |1 bis |7 und jeweils Leertaste]).

Falls Sie Windows 7 nicht (mehr) bendtigen, entfernen Sie Meniipunkt 5. So wird der Datentréger
fiir Windows 7 nicht heruntergeladen. Bereits vorhandene Installationsdateien (in den Produkten
opsi-local-image-win7-x64 und opsi-local-image-win7-x64-capture) bleiben weiterhin erhalten.

5. Wihlen Sie Installieren mit der Eingabetaste|.

Bitte auswihlen

1 opsi-Pakete hinzuflgen

Z Default-Properties setzen

3 Ssymbolische Links erstellen

4 Hindows PE aktualisieren

5 Hindows 7 Professional installieren
5 HWindows 10 Edu

Beenden >

Abb. 101: Imz-opsi-config

6. Im nédchsten Menii haben Sie die Auswahl zwischen Windows 7 und Windows 10.

Betriebssystem Meniipunkte
Windows 7 2 3 5
Windows 10 2 4 6
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Windows 7 und Windows 10 2 3 4 5 6

7. Wihlen Sie die von Ihnen gewiinschten Meniipunkte aus und Weiter (Eingabetaste)).

opsi-Paketkategorien auswahlen
Bitte auswshlen

[1] Basispakete paeddL 3.x

[x] Basizpakete paedML 4.x

[*] Hindows 7

[*] Hindows 10 (1803}

[] MS-Hotfix (Windows 7)
MS-Hotfix (Windows 10 1803)
[1] Hindows Lizenzierungstools

<Abbrechens < Hilfe >

Abb. 102: Imz-opsi-config

8. Das Tool fiihrt eine Reihe von Anpassungen aus. Dies dauert eine Weile.

Abb. 103: Imz-opsi-config: Skript ist beendet

5.4 opsi-Produkte aktualisieren

Die opsi-Produkte sind nun vollzihlig auf dem opsi-Depot vorhanden. Veraltete opsi-Pakete miissen aktualisiert
werden.

1. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.
2. Starten Sie PuTTY und melden Sie sich als Benutzer root (mit Kennwort) an.

3. Fiihren Sie folgenden Befehl aus.

lmz-opsi-tool -u opsi-packages

4. Auch dieser Befehl braucht Zeit, bis alle Dateien heruntergeladen und installiert werden.

6 Installation tiberpriifen und anpassen

AbschlieBend priifen Sie alle Funktionen der opsi-Servers, bevor Sie den ESXi-Snapshot 16schen.
6.1 Priifen von PXE-Boot und Linux-Bootimage

1. Starten Sie einen beliebigen Client-PC und wéhlen Sie im Bootmenii mit jp| die Option ,,Start opsi bootimage
(x64)* aus.
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opsi boot menu

Boot from local drive
Start opsi bootimage

Start opsi bootimage (xG64)

Start opsi linux bootimage 64-Bit from tftp serwver.

Abb. 104: PXE-Bootmenii

2. Bestitigen Sie mit Eingabetaste| und priifen Sie, ob das Bootimage geladen ...

Loading install-x64
Loading mMiniroot-x64.bz2

Abb. 105: Das Linux-Bootimage wird tiber das Netzwerk geladen.

3. ... und erfolgreich gestartet wird. Schalten Sie den Client-PC dann wieder aus.

| Konfiguration unvollstandig |

Die IP-pAdresse des Clients
Netzmaske:

Der Hostname des Clients
Der Domainname des Clients:

Gateuay:
Nameserver:
Config-Server (opsiconfd):

Abb. 106: Das Linux-Bootimage wurde erfolgreich gestartet.

6.2 Anpassen des Admin-PCs

Durch die Migration steht Thnen nun der opsi-Server in Version 4.1 zur Verfligung. Alle Client-PCs verwenden
noch den ,,alten” opsi-client-agent (in Version 4.0.7). Auf dem Admin-PC ist das opsi-Produkt opsi-configed
ebenfalls nicht mehr aktuell.

Zunichst werden die opsi-Produkte nur auf dem Admin-PC aktualisiert. Die Aktualisierung der opsi-Produkte ist
dabei auch ein Test, ob die Softwareinstallation durch den opsi-Servers fehlerfrei funktioniert. Im Fehlerfall kann
der Admin-PC als einziger Client-PC durch Einspielen des Backups oder ESXi-Snapshots wiederhergestellt wer-
den.

6.2.1 opsi-configed auf Admin-PC aktualisieren

Aktualisieren Sie das opsi-Produkt opsi-configed auf dem Admin-PC.
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1. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.

2. Starten Sie opsi-configed und melden Sie sich als Benutzer adminuser (und Passwort) an.

@ opsi config editor Anmeldung

opsi Konfigurations-Editor, Version 4.0.7.8.6 2018/10/29

Verbinde mit opsi Configserver

==

User

10115 I

adminuser

Passwort

”””””l

D S3H-Verbindung initialisieren [ﬂ gzip-Kompression fiir Daten

Check Client-Erreichbarkeit alle o Minuten

(__ verbinden '%[ Beenden |

Abb. 107: configkd Anmeldemaske

3.
das Produkt opsi-configed auf setup (3).

& opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

[E=8 Bl =

FHEm (v(=])@

Depot(s) =+ (++ [ Hardwareinformationen 51 | Softwarednventur} 1 Lo dateien|= Produki-Defaultproperties§§ Depot-Konfiguration§§
[ Clients &l Produktkonfiguration | Netboot-Produkte (4 Host-Parameter ;| }
opsi-configed
opsil. musterschule. schule pacdml 1/ Suchein [alen Spatien [¥) Modus (Voitext 2] .
opsi configed
= @ i |(keine) = [ wl 411091
» [ crueeen 0 =
= r Produki-ID 4| Stand | Report | Angefordert | Version | opsi Graphical Management nterface (Windows / Linux) -
» (& orectorr
. opsi-adminutils 0 —
- opsi-ciient-agent installed success (set... 4.1.0021 javaw.exe wil be stopped ﬁ.
& admin-pe.musterschule.sct opsi-configed installed success (set.. 407861
W10X64-p0; psiocal backup-start one Abhangigkeiten:
T w10x64-pc04. musterschule.scf ‘W5":‘7531"’“399'9‘75"95‘?9 e | required | pre-requ... | postreq... | on deins
L wixs4-pedt.mustersehule. scnf gperocatimage wim-capiure h
opsi-logviewer uninstall
L wixg4-pe0z mustersenuie sen| | opsipoctackup installed success (set.. 143

Abb. 108: configkd: Das Produkt opsi-configed wird fiir den Admin-PC auf setup gesetzt.

4. Speichern Sie die Einstellungen durch Klicken auf das rote Hdikchen.

@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

ELETREE

Depotis) =+ [ ++ [ [ Software-Inventur®\/ I Logdateien|= Produki-Defaultproperties§§ Depot-Konfiguration §§
[ Clients=d | Produktienfiguration ) Nelooot-Produkte (3 Host-Parameter |
—_— ‘opsi-configed
7 Suchein (alen Spaten ¥) Modus (Voltext 2] R
opsi configed
& [keine) M [ 411081
v 2 crupren 0 >
. F;‘u i | | Produktip 4| Stana | Report [ Angefordert | version ] ‘ opsi Graphical Management nterface (Windows / Linuz) L
v B st apsi-adminutis 0 =
i b opsi-client-agent installed success (set 410021 javaw.exe wil be stopped f_
& admin-pc.musterschule.sch opsi-configed installed success (set.. [setup 407861
3 wt0x4-po paiJocal packup-start Abhangigkeiten
L w10x64-po04 musterschule.scy z"z:::EE::::::QZ::“‘;‘T?TL; | required | pre-requ... | pest-req... | on deins..
L wixB4-pe01 musterschule schf ﬂ:smgwewef v
L wix64-pcoz musterschule.scny i installed success (set 113

Abb.

109: configEd: Die Einstellungen werden gespeichert.

Schlielen Sie alle Fenster und starten Sie den Admin-PC neu.
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Benutzer wechseln
Abmelden
Sperren

!{ Verbindung mit einem Projektor
Hilfe und Support

} Alle Programme

Neu starten |

Fe | Herunterfahren | » ST

| Programme/Dateien durchsuchen

Abb. 110: Startmenii: Neu starten

6. Nach dem Neustart wird vor der Benutzeranmeldung das opsi-Produkt opsi-configed installiert.

installiere of
Files_Copy.

Abb. 111: Installation des opsi-Produkts opsi-configed

7. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.

8. Starten Sie opsi-configed. Kontrollieren Sie die Versionsnummer (fingt mit 4.1. an).
Melden Sie sich als Benutzer adminuser (und Passwort) an.

opsi Konfigurations-Editor, Version 4.1.1.0.9 2019/04/08
jdk environment: Oracle Corporation 1.8.0_171

Verbinde mit opsi Configserver

0115 I

User

‘ adminuser |

Passwort

‘ |

[¥] $SH-verbindung direkt starten (] HTTPS-Verbindung gzip-komprimiert

Check Client-Erreichbarkeit alle l:l Minuten

[__Verbinden | Beenden

Abb. 112: configEd Anmeldemaske mit neuer Versionsnummer

9. Wihlen Sie links den Admin-PC aus und navigieren Sie zum Reiter Produktkonfiguration.

Kontrollieren Sie, ob das opsi-Produkt opsi-configed erfolgreich installiert wurde.
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@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

Depot(s) =+ [ ++

& cruepen

v

@ orectory

«

@ cLenTLsTE
& admin-pc.musterschule.sch
L w10xB4-pct p:

T w10xB4-pci4 musterschule.sc!
L w7xB4-pedt musterschule schi

L w7sB4-pc02 musterschule sch

[ fwarednventur™)l | Logdatelen= Produkt-Defaultproperties #§ Depot-Korfigurationff
[ Clients/El I Produktkonfiguration__| Netboot-Produkte Host-Parameter i/ }
'opsi-configed
/ Suchein |allen Spatten 1¥) Modus (Voltext 2]
opsi configed
e |keine) ) [ 4100841
r | |/ ProduktiD 4| Stand | Report | Angefordert | Version | ‘ psi Gragt Interface (Windows / Linux) H
opsi-adminutis I -
opsi-client-agent installed success (set 440021 e P F_
opsi-configed installed success (set 411091
Jocal packup-start Abhangigkeiten:
opsi-ocal-image-posirestore
o e o e | required | pre-requ... | postreq... | on deins.
opsi-ogviewer
installed success (set 113

Abb.

113: configEd: Produktkonfiguration fiir Admin-PC

6.2.2 opsi-client-agent auf Admin-PC aktualisieren

Aktualisieren Sie das opsi-Produkt opsi-client-agent auf dem Admin-PC.

1. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.

2. Starten Sie opsi-configed und melden Sie sich als Benutzer adminuser (und Passwort) an.

& opsi config editor Anmeldung

Verbinde mit opsi Configserver

=5

opsi Konfigurations-Editor, Version 4.1.1.0.9 2019/04/08
Jdk environment: Oracle Corporation 1.8.0_171

10115

User

adminuser

Passwort

ammaRnn

Check Client-Erreichbarkeit alle 1)

Minuten

| verbinden

) (

Beenden

J

[2] SS5H-Verbindung direkt starten [2] HTTPS-Verbindung gzip-komprimiert

Abb. 114: configkd Anmeldemaske
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3. Waihlen Sie links den Admin-PC (1) aus und navigieren Sie zum Reiter Produktkonfiguration (2).

Setzen das Produkt opsi-client-agent auf setup (3).

@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

Depot(s)

=+ [ ++

[

Software-Inventur"\

Produki-Defaultproperties §§ Depol

onfiguration§f¥

[
|

Clients(&;

Produktkonfiguration |

| Lzsiats\sn[;

Netboot-Produite

Host-Parameter’ |

» T crueeen

Harmuarsmfm?atmnsn =1

7 Suchein [allen Spaken

1¥) Modus (Voltext

D]

opsi.org client agent

» & orecTory

=1 LLSTE
& admin-pc.musterschule.schf

T v 10x64-pch: psi

L w10x84-pcda musterschule sci
L w7xB4-pe01 musterschule sch
L w7xB4-pe02 musterschule sch

i opsi-poc-backup

e |keine) ) [ 41,0026
P | |/ Produrtip 4| stana | Report | angeforgert | version ||| || psivindows ctent sgent E]

opsi-adminutils 0 _

psi-client installed success (set 410021 [ E|
opsi-configed installed success (set.. |none 4110841

up-start Abhangigkeiten
opsi-iocal-image-postrestore [ - -
opsHocakimage-wim-capture update HCB RO (POR:0R RS | POt (R SUaing
apsi-logviewer sninstat
installed success (set 113

Abb. 115: configkd: Das Produkt opsi-client-agent wird fiir den Admin-PC auf setup gesetzt

4. Speichern Sie die Einstellungen durch Klicken auf das rote Hékchen.
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@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5
Datei Auswahl OpsiClient Sewver-Konsole Fenster Hilie
Ay < .
| |, ek Y ||=?| -7
Depotis) =45 G [ | fwarednventur™)l | Logdatelen= Produki Defaultproperties Depot Konfiguration§{®
7 [ Clients &l I Produktkonfiguration | Netboot-Produkte Host-Parameter’/s/ }
. ‘opsi-client-agent
opsi01.musterschule schule. pacdmi \ "/ Suchein allen Spaten [¥) Modus [Voitext IE2} R -
opsi.org client agent
— || & 4 |keine) " (g 410026
& cruepen k| =
= r Produkt-ID 4| Stand Report | Angefordert | ersion | opsi windows client agent 3
» & orecTory
v B2 cLentisTe opsi-adminutils N -
- - opsi-client-agent installed success (set.. [setup 41.00-21 ‘ #_ |
&l admin-pc.musterschule.sch) opsi-configed installed success (set 411091
O w1tx4-pe: psi-locat backup-start Abhangigkeiten
0 w1oxBa-pcté musterschule.sc opsi-ocal-image-posirestore —— T T
53 wixapedt musterschule sch opsioca-image-wim-capture
WxB4-pedt musterschule schy opsHooviewer
& w7xB4-po02 musterschule sch i opsi-poc-backup installed success (set 113

Abb. 116: configkd: Die Einstellungen werden gespeichert.

5. Schliefen Sie alle Fenster und starten Sie den Admin-PC neu.

!. Verbindung mit einem Projektor
Hilfe und Support

> Ale Programme

- [ ]
erunterfahren | »

| Programme/Dateien durchsuchen R |

Benutzer wechseln
Abmelden
Sperren

Neu starten

Energie sparen

BRe o .

Abb. 117: Startmenii: Neu starten

6. Nach dem Neustart wird das opsi-Produkt opsi-client-agent installiert.

Die Installation fithrt automatisch einen zweiten Neustart aus.

Version 4.12.0.35

opsi-cli

[T

opsi-client-agent installati
F\\&s_cnpy‘{si finished

e
ﬁps 1

Abb. 118: Installation des opsi-Produkts opsi-client-agent

7. Nach der Installation zeigt der opsi-client-agent

ae d M L Die Musterlésung i
p schulische Netzwerke

] g
Client Management e
powered by opsi E@Q

Keine Produkt-Aktionen gesetzt

ein neues Erscheinungsbild.
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Abb. 119: Der aktuelle opsi-client-agent hat ein neues Aussehen

6.3 Ldschen des ESXi-Snapshots

Nach erfolgreicher Priifung und Installation von einzelnen opsi-Produkte l16schen Sie den in 3.6 erstellten ESXi-
Snapshot von opsi0l und Admin-PC wieder.

7 Opsi-Produkte auf allen Client-PCs aktualisieren

7.1  opsi-client-agent aktualisieren

Durch die Migration steht Thnen nun der opsi-Server in Version 4.1 zur Verfiigung. Auf den Client-PCs wird je-
doch noch der alte opsi-client-agent (in Version 4.0.7) ausgefiihrt. Setzen Sie das opsi-Produkt opsi-client-agent
fiir alle Client-PCs auf setup und starten Sie die Client-PCs fiir die Installation neu.

1. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.

2. Starten Sie opsi-configed und melden Sie sich als Benutzer adminuser (und Passwort) an.

& opsi config editor Anmeldung @

opsi Konfigurations-Editor, Version 4.1.1.0.9 2019/04/08
jdk environment. Oracle Corporation 1.6.0_201

Verbinde mit opsi Configserver

10115 B

User

adminuser

Passwort

D 88H-Verbindung direkt starten @ HTTPS-Verbindung gzip-komprimiert

Check Client-Erreichbarkeit alle 0 Minuten

|__Verbinden ﬁ}l Beenden |

Abb. 120: configkd Anmeldemaske

3. Wihlen Sie den Meniipunkt Auswahl | Installation nicht aktuell fiir Produkt...

@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei BTG OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

Freie Anfrage
Gespeicherte Anfragen

Installation nicht akluell fur Produkt

Installation nicht aktuell oder defekt fiir Produkt —
Fenlneschiagen Akionen bel Produkt pationen™ | Software-iventu™ | Loggateien’, ProdukiDefaultproperiies DepotKonfiguration
Fehlgeschlagene Akiionen > Produktkonfiguration_ | T Netboot-Produkte 3 [ Host-Parameter | ]
Nur die ausgewahiten Clients anzeigen — 72ip.

e — Suche in (allen Spatien ¥) lodus (Voltext o

Abb. 121: configEd: Auswahl: Installation nicht aktuell fiir Produkt...

4. Selektieren Sie das opsi-Produkt opsi-client-agent und klicken Sie auf das rote Héikchen.
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& opsi config editor: Produktauswahl

networklocation
npp
office2010proplus
office2010standard
office2013

ooffice

ooffice3 >

P

T

opsi-client-agent

opsi-configed
opsi-locakimage-backup-starter
opsi-ocalimage-postrestore

%@J

Abb. 122: configEd: Produktauswahl

2T
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5. Im opsi-configed werden nur alle Client-PCs ausgewéhlt, bei denen das opsi-Produkt opsi-client-agent nicht
aktuell ist. Die Anzahl der ausgewiihlten Client-PCs steht in der Statusleiste.

Clients gesamt 5. AUSGEWAHLT Gruppe: | CLIENT-LISTE

Client(s). .musterschule.schule.paedml  Anzanl

n

(Depots: musterschule schule.paedml ) ‘

Abb. 123: configEd: Statusleiste

6. Wihlen Sie den Reiter Produktkonfiguration (1). Setzen das Produkt opsi-client-agent auf setup (2).

@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

[E=8 B =

B

Depot(s)

=+ [ ++

Software-Inventur”.

Produkt-Defaultproperties ¥

FEIDIDEL

Depot-Konfiguration§f}

| Lﬁiatewen!?,

[ Harawareinformpationen= |
Sotar e nt
[ Clients E-ﬁ[_ Produkdkonfiguration Netboot-Produkie /3 | HostParameter /7 |
— ‘opsi-client-agent
"’ Suchein (alen Spatten %) wodus (voltext 2] R _
opsi.org client agent
= || (@& |(keine) ® (@ 410026
» [T crupeen 0 -
= r Produkt-iD. 4| Stand | Report | Angefordert | Version | opsi windows client agent 3
» @ prectory
v (& cLenT-usTe oofice3 L :
L - opsi-adminutils ‘ k_

£ agmin-p hu psi-client-agent installed success (set. 410021

L w10x64-pe03 musterschule schy opsi-configed Abhangigkeiten

L w10x84-pets musterschule.schy opsi-local-image-backup-starter |required | pre-requ.. | post-eq.. | on deins

opsi-localimage-postiestore
T wrxeapeon n e "
P o
C wxea-ped n o
ill an . inctotian T 11a

Abb. 124: configkd: Das Produkt opsi-client-agent wird fiir ausgewdhlte Client-PCs auf setup gesetzt.

7. Speichern Sie die Einstellungen durch Klicken auf das rote Héikchen.

© opsi config editor - adminuser@10.1.1.5 E
Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hille
Sy < 229 i
2| || W&\ A| Y| slsls B @ = @
Depot(s) =+ (++ [ | somwareamvenurl | Loguatelen= Produki-Defaultproperties ¥} Depot-Keniiguration¥f§
E i Clients&l I Produkikonfiguration Netboot-Produkle | Host-Parameter |/ |
opsiclient-agent
"/ Suchein (alen Spatten %) Modus (voltext [} N _
opsi.org client agent
——'\E (ine) B (g aonnes
» [T Grupeen 0 5
= r Produkt-D. 4| Stand | Report | Angefordert | version | opsi windows client agent 3
» & pmecTory
v (& cLenT-usTe oofice3 L :
= b opsi-adminutils ‘ k_
L agmin-p hul psi-client-agent installed success (set... [setup 41.00-21
L w10x64-pe03 musterschule. sehf opsi-configed Abhangigkeiten
[ w10x64-peds musterschule. schf opsi-local-image-backup-starter | required | pre-requ... | postreq... | on deins
S wrest oot N opsi-local-image-postrestore
w pcl I I it
 wxba-ped h osid B
il Aneinnr_nacin inctattan cnerace feat 11a

Abb. 125: configkd: Die Einstellungen werden gespeichert.

8. Beim néchsten Hochfahren wird auf den ausgewéhlten Client-PCs der opsi-client-agent aktualisiert.
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7.2 paedml-client-agent installieren
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In der paedML® Windows 4.x ersetzt das opsi-Produkt paedml-client-agent den das alte opsi-Produkt paedml-

school-client. Setzen Sie das opsi-Produkt paedml-client-agent fiir alle Client-PCs auf setup und starten Sie die

Client-PCs fiir die Installation neu. Der alte paedml-school-client wird dabei automatisch deinstalliert.

1. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.

2.

& opsi config editor Anmeldung

opsi Konfigurations-Editor, Version 4.1.1.0.9 2019/04/08
jdk environment. Oracle Corporation 1.6.0_201

Verbinde mit opsi Configserver

el

10.1.1.5

User

adminuser

Passwort

Check Client-Erreichbarkeit alle 0 Minuten

|__Verbinden ﬁ}l Beenden |

E] 88H-Verbindung direkt starten @ HTTPS-Verbindung gzip-komprimiert

Abb. 126: configkd Anmeldemaske

Starten Sie opsi-configed und melden Sie sich als Benutzer adminuser (und Passwort) an.

3.  Waihlen Sie links alle Client-PCs (1) aus. Navigieren Sie zum Reiter Produktkonfiguration (2).
Setzen das Produkt paedml-client-agent auf setup (3).

© opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei Auswahl OpsiGlient Semver-Konsole Fenster Hilfe

[E=S B =

2| = | ESLINCAEIN |
R | ) | </ | |=¢ H == = Q’
Depot(s) =+ (++ [ Hardwareinformationen=1 [ soware-nventur” [ Logdateien= Produki-Defaultpropertiesiff Depot-Konfiguration§¥

. Clients Produktkonfiguration ) -91 Netboot-Produkde Host-Parameter /¢

» B crupPen
» & orecTory
v [ cLenTLsTe

L adminn bule p;

paedml.client.agent

40441

Suche in | allen Spatien %] Modus (Voltext v
paedmi-client-agent
@ [keiney = LTH'J
ProduktiD 4| stand | Report | Angefordert | Version

‘ Instaliert den ‘paedmi-client-agent. [

opsipackagebuilder
paedml-admin-pc

) w10x64-pcd:
K w10x64-poos.

K wrxga-pont
= 40002,

paedmi-dotnet-core
paedml-pesperre
paedml-roaming-profiles

paedml-school-client

maaAmLA e bartmant

none

Ly

uninstal

|
:

‘ Dieses Produkt ersetzt den ‘pasdmk-schookdlient. L

Aphangigkeiten.

| required | pre-requ.. | post-req... | on deins..
installed:

|| paedmi-

Abb.

4. Das als Abhingigkeit definierte opsi-Produkt paedml-dotnet-core wird automatisch auf setup gesetzt. Spei-

127: configEd: Das Produkt paedml-client-agent wird fiir alle Client-PCs auf setup gesetzt.

chern Sie die Einstellungen durch Klicken auf das rote Hékchen.

@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

Depot(s)

=+ 4+

» [ crupren
» [ prectory
v (& cLentLsTE

L admin-pc hule.p

[ I

Software-inventur”™,|

T Logdateien =

Produkt-Defaultpra

otKonfigurationf®

B w10x64-ped:

1/ wi0x64-pcdd. musterschule.s|
| wxbd-pctt.musterschule scl

||| paedmi-pesperre
paedmi-roaming-profiles

paedmi-school-client

naarmld fv_ctatmani

[ Clients & I Produktkonfiguration. Netooot-Produite [ Host-Parameter. s }
paedmi-client-agent
suchein (allen Spatten ¥ Modus (Voltext =] .
paedmi.client-agent
@ |(keine) = al 40-11

Produkt-D 4| stand | Report | Angefordert | version | ‘ Instaliert den ‘paedmi-cient-agen. H
opsipackagebuilder & | e gestmET =
paedml-admin-pc ‘ Dieses Produkt ersetzt den ‘paedmi-schoolclient. ’.
p sefup

paedmi-dotnet sefup Abhangigkeiten

| required | pre-requ... | postreq... | on deins
installed:

|/ paeam-
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Abb. 128

5. Beim ndchsten Hochfahren wird auf den Client-PCs die beiden opsi-Produkte paedml-client-agent und pa-
edml-dotnet-core installiert.
Bei Vorhandensein wird das opsi-Produkt paedml-school-client deinstalliert.

7.3 Notwendige opsi-Localboot-Produkte installieren
In der paedML® Windows 4.x werden weitere opsi-Produkte auf den Client-PCs benotigt. Beispielsweise soll der

Browser Chrome nun als Standardbrowser installiert werden. Alle benétigten opsi-Produkte werden durch das neue
opsi-Produkt paedml-windows-clientsoftware bereitgestellt.

Property-hame | Property-Wert
config-win_installieren ja
dotnetf_installieren ja
google-chrome_installieren ia
paedml-client-agent_installieren ja
paedml-pcsperre_installieren ja
paedml-w10-fix-startmenue_installieren ja
ps3_installieren ja
ps5_installieren ja
unc-hardening_installieren ja
usbdim_installieren ia
windows-hotfixes_installieren ja

Abb. 129: Die zu installierenden opsi-Produkte konnen in den Produkt-Properties des
opsi-Produkts paedmi-windows-clientprodukte ausgewdhit werden.

1. Setzen Sie analog zu Abschnitt 7.2 das opsi-Localboot-Produkt paedml-windows-clientsoftware fiir alle Cli-
ent-PCs auf setup.

2. Starten Sie alle Client-PCs nacheinander in Gruppen gestaffelt neu.

= Planen Sie Zeit fiir die Aktualisierung ein!

= Aktualisieren Sie Client-PCs nicht alle gleichzeitig, sondern in Gruppen nacheinander!
Die Installation der opsi-Produkte

= dotnetfx

= mshotfix

*  ms-powershell3

= ms-powershell5

erzeugt viel Traffic auf dem Schulnetzwerk, dauert lange und benétigt viele Neustarts. Die Erstinstal-
lation kann mehrere Stunden dauern. Wihrend dieser Zeit sind die Client-PCs fiir Lehrer und
Schiiler nicht nutzbar. Der Installationsprozess kann nicht unterbrochen werden.
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Kapitel Protokoll ,,Update-Anleitung: Migration auf opsi-Server 4.1%
- Beginn der Arbeiten:
Datum: Uhrzeit:
Name:
1.1 Platzbedarf fiir die Sicherung ermitteln.
Dateigrofie Repository: MB
Dateigrofie Depot: + MB
Summe = MB
1.2 Freigabe fiir Sicherungsdateien bereitstellen.
121 O Variante 1 - Freigabe \SPO1\PGM$
122 O Variante 2 - Freigabe \\<PC-Name>\c$
1.2.3 O Variante 3 - Freigabe fiir USB-Laufwerk an einem PC
Freier Speicherplatz: GB = 000 MB
Freigabepfad:
Benutzername:
Kennwort:
1.3 Ist der freie Speicherplatz groBer als der bendtigte Platzbedarf?

O Ja. Backup kann durchgefiihrt werden.

[0 Nein. Ein anderer Speicherort muss gefunden werden.

2. Die Freigabe \\opsiO1\opsi_workbench wird nicht automatisch gesichert.

Wird eine manuelle Sicherung (Kopieren) bendtigt?

O Ja. Die Daten der Freigabe \\opsiOl\opsi_workbench werden gesichert.

Speicherort:

O

Nein. Die Daten sind unwichtig und werden nicht migriert.

2.3 Backup-Skript aufrufen
2.4 Mit der Freigabe verbinden
2.5 Backup erstellen

I I R I

2.6 Verbindung zur Freigabe trennen
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Kapitel Protokoll ,,Update-Anleitung: Migration auf opsi-Server 4.1
3. Import der neuen opsi-vm:
O 3.1 Einloggen am ESXi mittels vSphere-Webclient

Oo0Oooao

3.2 AnschlieBen des Datentréigers

3.3 OVF-Vorlage der Instanz paedML_opsiOl bereitstellen
3.4 Upgrade de VM Kompatibilitt

3.5 Gastbetriebssystem dndern

3.6 Erstellen eines Snapshots vor dem ersten Start

Name

Beschreibung

3.7 Start der virtuellen Maschine paedML_opsiOl
O Automatisches Update wurde abgewartet.

3.8Aktualisierung des opsi-Servers

4. Restore

Oo0Oo0ooano

4.1 Restore-Skript aufrufen

4.2 Mit der Freigabe verbinden

4.3 Restore durchfiihren

4.4 Verbindung zur Freigabe trennen

4.5 Neustart des Servers

4.6 Erfolgreiche Wiederherstellung kurz priifen
O Clients sind vollstandig.

O Opsi-Produkte sind vollstindig.

5. Nacharbeiten

O

0 I O 0 O I O

5.1 Passworter neu setzen

O Root-Passwort:

Remoteadmin-Passwort:

O
O Adminuser-Passwort:
O

Domjoin-Passwort:

O Bootimage-Passwort:

5.1.1 Personalisieren des opsi-Servers
O MLI-Nummer:
O Kennwort:

5.2.3.1 Kopieren der Treiberdateien

5.2.3.2 Bereinigen der Treiberordner

5.2.3.3 Neue Verlinkungen fiir Treiberordner erstellen
5.2.4.1 Treiberindex fiir Windows 7 erstellen

5.2.4.2 Treiberindex fiir Windows 10 erstellen

5.3 Opsi-Server konfigurieren

5.4 opsi-Produkte aktualisieren
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Kapitel Protokoll ,,Update-Anleitung: Migration auf opsi-Server 4.1%
6. Installation iiberpriifen und anpassen
O 6.1 Priifen von PXE-Boot und Linux-Bootimage
O 6.2 Anpassen des Admin-PCs
O 6.2.1 opsi-configed auf Admin-PC aktualisieren
O 6.2.2 opsi-client-agent auf Admin-PC aktualisieren
O 6.3 Loschen des ESXi-Snapshots
7. Opsi-Produkte auf allen Client-PCs aktualisieren
O 7.1 opsi-client-agent aktualisieren
O 7.2 paedml-client-agent installieren
O 7.3 Notwendige opsi-Localboot-Produkte installieren
- Ende der Arbeiten:
Datum: Uhrzeit:
Name:
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9 Anderungsdokumentation

Version Geinderte oder erginzte Kapitel

Stand 21.07.2019 Entwurf (nicht zur Verdffentlichung zugelassen)
Version 1.0.0
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