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Vorwort

In der paedML® 4.0 erfolgten Betriebssysteminstallation und Softwareverteilung weitgehend automatisch mit der

Open Source Software Open Server Integration — kurz: opsi. Das vorliegende Handbuch bezieht sich auf opsi
4.1.0 (Stand: Sommer 2019).
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I Grundlagen zum opsi-Server

Opsi ist ein OpenSource-Produkt der deutschen Firma uib aus Mainz. Es dient zur Betriebssysteminstallation, Soft-
wareinstallation, Installation von Windows- und Softwareupdates, Konfiguration der Client-PCs sowie Inventari-
sierung von Soft- und Hardware der Client-PCs'. Viele Funktionen sind kostenlos verfiigbar. Zusitzliche kosten-
pflichtige Funktionen werden fiir Nutzer der paedML® Windows durch eine Lizenzdatei (modules) freigeschaltet:
Local Image / VHD Reset, UEFI/ GPT Support, WIM-Capture und Directory Connector?. Die Lizenzdatei ist im-
mer nur bis zum Ende des Kalenderjahres giiltig und sollte vor Jahresende aktualisiert werden.

Das Software-Deployment-Tool opsi wird auf einem Linux-System installiert. In der paedML® Windows wird die
OpenSource-Linux Distribution Ubuntu 18.04 LTS verwendet. Fiir eine schnelle Installation der paedML®
Windows wird der opsi-Server als fertig konfigurierte virtuelle Maschine ausgeliefert. Sie enthilt spezielle standar-

disierte Anpassungen, die einen wartungsarmen Betrieb erlauben.

Das Konzept der Musterlosung pacdML® Windows steht und fallt mit der Einhaltung einer standar-
disierten, mustergiiltigen Konfiguration der Hard- und Software.

Anderungen an der Konfiguration sind nur im Umfang der zur paedML® Windows verdffentlichten
Dokumentationen erlaubt. Fiir Anderungen oder zusitzlich installierte Software, sowie den dadurch
entstehenden Abweichungen und (teilweise irreversiblen) Folgen im Betrieb, die vom paecdML®

Standard abweichen, konnen und werden Sie von der Hotline keine Unterstiitzungsleistungen erhal-

ten.

Im Zweifelsfall kann der paedML® Standard nur durch eine saubere Neuinstallation gemaB Installa-

tionshandbuch wieder hergestellt werden.

Systemdienste, Software und Updates werden auf dem Ubuntu-System als Debian-Pakete? installiert. Da sowohl
Ubuntu, als auch opsi laufend weiterentwickelt werden, miissen diese Debian-Pakete regelméfig aktualisiert wer-
den*.

Fiir die Verteilung von Betriebssystemen und Software auf den Client-PCs verwendet der opsi-Server ein eigenes
Paketformat: das opsi-Paket. (Auf dem opsi-Server installierte/entpackte opsi-Pakete werden als opsi-Produkte be-
zeichnet.) Auch diese opsi-Pakete miissen regelmifig aktualisiert werden. Wird eine Software aktualisiert, muss
fiir die Verteilung mit opsi ein aktualisiertes opsi-Paket erstellt werden. Dies erfolgt durch den Hersteller uib, die
Entwicklergruppe der paedML® Windows und die Gruppe Software im Netz (SoN) am Landesmedienzentrum
Stuttgart. Aktualisierte Pakete konnen (als .opsi-Datei) manuell heruntergeladen und auf dem opsi-Server installiert
werden. Viele opsi-Pakete werden wihrend des nichtlichen Updatevorgangs automatisch vom Updateserver des
Landesmedienzentrums Stuttgart auf den opsi-Server heruntergeladen und installiert. Sie stehen dann am néchsten

Morgen als opsi-Produkt zur Verteilung auf die Client-PCs bereit.

!siehe: https://uib.de/de/opsi/was-ist-opsi/

2 siehe: https://uib.de/de/opsi-erweiterungen/erweiterungen/

3 siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Debian-Paket

* Die Erstverdffentlichung der paedML 3.x basierte auf opsi 4.0.5. Diese Version, sowie deren Nachfolger 4.0.6 und 4.0.7 werden vom
Hersteller uib nicht mehr unterstiitzt.
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1.1  Verwaltung des opsi-Servers

Der opsi-Server ist eine Linux-Maschine ohne grafische Oberfliche. Die Verwaltung erfolgt liber textbasierte Ter-
minalsitzungen. Diese konnen durch den vSphereWebClient am Server als Remotekonsole oder durch die Software
PuTTY von jedem beliebigen PC aus erreicht werden. Dabei ist es mdglich, gleichzeitig mehrere Terminalsitzun-

gen zu 6ffnen und parallel zu nutzen.

Die Verwaltung der opsi-Dienste erfolgt tiber die grafische Windows-Software opsi-configed, welche ebenfalls auf
jedem beliebigen PC installiert und ausgefiihrt werden kann.

Beide Programme (PuTTY und opsi-configed) stehen als opsi-Produkte zur Verfiigung und sind bereits auf dem

vorkonfigurierten Admin-PC installiert.
1.2 Dateiaustausch mit dem opsi-Server

Ein Dateiaustausch mit dem opsi-Server ist nur dann notig, wenn Logdateien gelesen werden sollen, die nicht iiber
den opsi-configed erreicht werden kdnnen. Ebenso kdnnen Programm-Dateien in ,,leeren opsi-Produkten ergédnzt
bzw. Konfigurationsdateien bearbeitet werden.

Fiir den Dateiaustausch stellt der opsi-Server folgende Freigaben zur Verfiigung.

Freigabe Zweck und Zugriffsberechtigungen

\\opsiO1\opsi_depot Speicherort der opsi-Produkte und Softwarepakete.
Bei der automatischen Installation von Software verbindet sich der opsi-Client
mit dieser Freigabe.
Der Benutzer adminuser hat hier Lesezugriff.

\\opsiO1\opsi_depot rw Speicherort der opsi-Produkte und Softwarepakete.
Der Benutzer adminuser hat hier Scheib-/und Lesezugriff.

\\opsiO1\opsi_images Speicherort fiir Client-Backups durch das opsi-Produkt opsi-clonezilla. Der
Benutzer adminuser hat hier Scheib-/und Lesezugriff.

\\opsiO1\opsi_log Speicherort fiir Logdateien. Im Fehlerfall haben Sie die Moglichkeit, Logda-
teien direkt einzusehen.
Der Benutzer adminuser hat hier Lesezugriff.

\\opsiO1\opsi_repository Zwischen-Speicherort der durch opsi-package-updater heruntergeladenen opsi-
Produkte. Der Benutzer adminuser hat hier Lesezugriff.

\\opsiO1\opsi_workbench Speicherort fiir die Erstellung und Bearbeitung eigener opsi-Pakete.
Der Benutzer adminuser hat hier Scheib-/und Lesezugriff.

Durch Eingabe des Freigabepfades in das Adressfeld des Windows-Explorers kann von jedem Client-PC aus auf
Ordner und Dateien zugegriffen werden. Dies erfordert jedoch immer eine Authentifizierung als Benutzer adminu-

ser mit Kennwort.

Nicht alle Dateien auf dem opsi-Server sind iiber Freigaben erreichbar. Mit der Software WinSCP kann von jedem
Client-PC aus mittels SFTP-Protokoll auf das komplette Dateisystem des opsi-Servers zugegriffen werden. Der
Benutzer root hat volle Zugriffsrechte auf alle Dateien und Ordner der opsi-Servers.

Das Programm WinSCP steht als opsi-Produkt zur Verfiigung und ist bereits auf dem vorkonfigurierten Admin-
PC installiert.
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2 Installation von Client-PCs

Opsi bietet viele Moglichkeiten zur Installation, Sicherung und Wiederherstellung von Client-PCs. In diesem Kapi-
tel werden zunéchst die Voraussetzungen fiir eine Installation mit opsi thematisiert. Die Installation eines Client-
PCs wird mittels der Standardinstallationsvariante Local Image beschrieben. Mit Local Image Backup, VHD
Restore und Capture Images werden weitere Features von opsi behandelt. Eine Betrachtung der Treiberinstalla-
tion schlieft dieses Kapitel ab.

Betriebssysteminstallationen erfolgen bei opsi liber Netboot-Produkte. Diese sind im Verwaltungstool opsi-confi-
ged in der gleichnamigen Registerkarte Netboot-Produkte aufgelistet.

2.1 Einen Client-PC neu installieren

Die Installation eines Client-PCs beinhaltet das gewiinschte Betriebssystem, passende Treiber fiir den Client-PC
und ggfs. angeschlossene Peripheriegerite, sowie Software-Pakete. Die Installation verlduft immer in drei Schrit-
ten:

1. Manuelle Aufnahme des Client-PCs in die Datenbank des opsi-Servers (siehe 2.1.3)
2. Installation des Betriebssystems durch Netboot-Produkte (siche 2.2.1 und 2.2.2)

3. Installation von Programmen durch mehrere Localboot-Produkte (siche 3.1.1)

Bei einem bereits in der Datenbank bekannten Client-PC entféllt Schritt 1. Bei einer wiederholten Installation eines
Client-PCs kann die Installation der Netboot- und Localboot-Produkte aus der Ferne initiiert werden.

2.1.1 Generelle Voraussetzungen fiir die Installation eines Client-PCs

Fiir eine erfolgreiche und storungsfreie Installation miissen einige Voraussetzungen erfiillt sein:

=  PXE-Unterstiitzung der Netzwerkkarten
Die eingebauten Netzwerkkarten des Client-PCs miissen PXE unterstiitzen. Damit ist die Fahigkeit gemeint,
iiber das Netzwerk ein Betriebssystem zu laden und davon zu starten. Client-PCs ohne diese Fahigkeit miissen
manuell von einem Datentréger installiert werden. Eine automatische Betriebssystem-Installation per WLAN
ist nicht méglich.

= Treiberkompatibilitdt der Netzwerkkarten
Opsi verwendet fiir das Ausfiithren und Installieren von opsi-Netboot-Produkten, sowie fiir das Starten per
Netzwerkboot (PXE) ein Linuxbootimage. Dieses beinhaltet viele Netzwerk- und Storage-Treiber, sowie
Treiber zur Unterstiitzung verschiedener Chipsétze und CPUs. Das Linuxbootimage wird regelmaflig vom
Hersteller uib aktualisiert, um mit der Weiterentwicklung der Hardware Schritt zu halten.
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Fiir die Installation von Windows-Betriebssystemen wird ein minimales Windows PE benétigt, um die Instal-
lation vorzubereiten. Ohne passende Netzwerk- und Storage-Treiber kann keine Installation durchgefiihrt wer-
den. Notfalls konnen Treiber manuell in das Windows PE integriert werden?®.

= Installationsdateien miissen vorliegen
Fiir die Installation von Betriebssystemen und Programmen miissen die jeweiligen Installationsdateien bzw.
Datentréger vorliegen und in den opsi integriert werden. Die Datentréger zur Installation des Betriebssystems
konnen Sie bequem mit dem Tool Imz-opsi-config (siche 6.4.5 bzw. 6.4.6) einspielen.

=  Essentielle Treiber miissen vorliegen
Treiber, die fiir die Installation unabdingbar sind, aber auf dem Datentréger zur Betriebssysteminstallation feh-
len, miissen vor der Installation auf dem opsi-Server bereitgestellt werden (siehe 2.5).

= Opsi-Netboot-Produkte miissen passend konfiguriert sein
Bei einer interaktive Betriebssysteminstallation miissen viele Fragen des Installationsprogramms beantwortet
werden. Fiir eine vollautomatische Installation miissen diese Fragen bereits vorher durch korrekt konfigurierte
Produkt-Properties beantwortet werden.
Tipp: Legen Sie die Einstellungen als Produkt-Defaultproperties so fest, dass Sie vor der Installation eines
Client-PCs nur im Ausnahmefall Anderungen vornehmen miissen.

=  Lizenzen miissen vorhanden sein
Neben den technischen miissen auch die lizenzrechtlichen Voraussetzungen erfiillt sein. Installieren Sie nur
Betriebssysteme und Software (in der Anzahl) zu der Sie lizenzrechtlich berechtigt sind. Aktivieren Sie die

Software nach der Installation gema3 den Vorgaben des jeweiligen Herstellers.
2.1.2  Voraussetzungen am Client-PC fiir die Installation

Das Konfigurationstool fiir das BIOS sieht bei jedem Hersteller unterschiedlich aus. Im Folgenden wird die Konfi-
guration von grundlegenden Einstellungen am Beispiel eines HP-Client-PCs gezeigt.

= Aktivieren Sie die PXE-Unterstiitzung fiir die Netzwerkkarte.

Setup Dienstprogramm

- Netzuer

Netzuerk-Boot rAktiviert

—F10=Akze tigren, ESC=Abbrechen

Abb. 1: Aktivierung der PXE-Unterstiitzung an einem HP-Client-PC

= Tragen Sie die Netzwerkkarte als erstes Boot-Medium in der Boot-Reihenfolge ein. Als zweites Boot-Me-
dium ist immer die (System-)Festplatte einzutragen. Deaktivieren Sie alle anderen Medien.

5 Siehe Herstellerdokumentation: https://download.uib.de/opsi4.1/documentation/html/opsi-getting-started-v4.1/opsi-
getting-started-v4.1.html#opsi-getting-started-firststeps-osinstall-fill-base-packages-nt6-extendpe
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Abb. 2: Konfiguration der Boot-Reihenfolge an einem HP-Client-PC
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= Aktivieren Sie Wake-On-Lan fiir die Netzwerkkarte, damit der Client-PC aus der Ferne iiber das Schulnetz-

werk eingeschaltet werden kann.

= Vermerken Sie den Remote Server als Startquelle bei Wake-On-Lan.
(Diese Einstellung ist nicht bei allen Herstellern verfiigbar.)

Setup Dienstprogranm

Systemstart-Optione

POST -Modus FSchneller Bootvorgang
POSTNeldungen Aktiviert
F9-Prompt Angezeigt

F10-Frompt Angezeigt
F11-Prompt fAngezeigt
zeigt

- Startunterstiitzung

Startguel le Remote Server
Hach Stromaustall ."iu.?
FOST Verzdgerung (in Sekunden) Ke ine
Hax.—Wert f. CPU-ID auf 3 begrenzen Deaktiviert
E——— D] 0 S L

Abb. 3: Konfiguration der Boot-Option bei Wake-on-LAN an einem HP-Client-PC

= Aktivieren Sie den Passwortschutz fiir das BIOS, damit Unbefugte keine Anderungen vornehmen kénnen.

=  Priifen Sie anhand der Dokumentation bzw. Spezifikationen, ob der Client-PC fiir die Installation des ge-

wiinschten Betriebssystems tauglich ist.

Tipp: Bei der Anschaffung neuer Client-PCs empfiehlt es sich, die Tauglichkeit des Client-PCs fiir

die Installation in der paedML® Windows vom Héndler bestétigen zu lassen.

Im Idealfall installiert und testet ihr Dienstleister einen Client-PC, bevor er die die restlichen Client-

PCs beschafft und anliefert.

2.1.3  Einen neuen Client-PC in opsi aufnehmen

1. Schlielen Die den Client-PC mit einem LAN-Kabel an das Schulnetzwerk an.

2. Schalten Sie den Client-PC an und warten Sie auf das Booten von Netzwerkkarte (PXE-Boot). Sobald das

Bootmenii angezeigt wird, wihlen Sie mit der Taste p| die Boot-Option 64-Bit Bootimage aus.

3. Bestitigen Sie die Auswahl mit Eingabe|.

paedML® Windows / Version: 4.0 mit opsi 4.1 / Anleitung / Stand 28.07.2019
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opsi boot mMenu

Boot from local drive
Start opsi bootimage

Start opsi bootimage (xG64)

Start opsi linux bootimage 64-Bit from tftp serwver.

Abb. 4: PXE-Bootmenii

4. Der Client-PC 14dt nun ein Linux-Bootimage iiber das Netzwerk und startet es.
Nach wenigen Minuten erscheint ein Fenster zur Aufnahme des PCs.
Navigieren Sie mit TAB, in die dritte Zeile und geben Sie den Hostnamen des Client-PCs ein.

Der Hostname des darf maximal 16 Zeichen enthalten. Ein ldngerer Name fiihrt zu einem Fehler

bei der Installation des Windows-Betriebssystems (Fehler in unattend.xml).

5. Wechseln Sie mit TAB| zum Button OK und bestétigen Sie mit Eingabe..

| Konfiguration unvollstandig |

Gateway:
Mameserver :
Config-Server (opsiconfd): h 43/rpc

Abb. 5: Konfiguration unvollstindig. Hostname (maximal 16 Zeichen) fehlt.

6. Wechseln Sie mit TAB| zu Admin-Zugang und bestdtigen Sie mit Eingabe.

———— Host-schliissel nicht werflghar ———

Wie soll der Host-Schlissel in Erfahrung gebracht werden?

Abb. 6: Host-Schliissel fehlt. Als Adminuser authentifizieren, um den Host-Schliissel zu erhalten.

7. Authentifizieren Sie sich als adminuser mit Passwort und wechseln Sie mit TAB| zu OK.

Betitigen Sie mit Eingabe.

| Admin-Anmeldung |
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Abb. 7: Anmeldung als Adminuser

8. Jetzt wird der Client-PC im opsi-Server als neuer Client angelegt. Sollte bereits ein gleichnamiger Eintrag im
opsi vorhanden sein, wird dieser — ohne Riickfrage — durch den neuen Client-PC iiberschrieben.
Sie konnen mit opsi-configed die Konfiguration fiir den neuen Client-PC anpassen, noch bevor ein
Betriebssystem und der opsi-client-agent installiert worden sind.
Tipp: Wenn Sie diese Einstellungen als Produkt-Defaultproperties hinterlegen, werden diese fiir
alle neuen Client-PCs direkt iibernommen. Sie kdnnen dann bei neuen Client-PCs ohne weitere Kon-
trolle/Anpassung im opsi-configed die Betriebssysteminstallation starten.

9. Waihlen Sie mit den Pfeiltasten ein passendes Netboot-Produkt aus. Wechseln Sie mit TAB| zu OK.
Netboot-Produkt Bemerkung

hwinvent Fiihrt eine Hardwareinventarisierung durch. Es findet keine Installation
statt. Deshalb bleibt der Client-PC nach dem Neustart ohne Betriebs-

systeminstallation stehen.

opsi-local-image-prepare Partitioniert die Festplatte(n) des Client-PCs passend fiir das Feature
Local Image und installiert danach das im Produkt-Property
start_os_installation angegebene Netboot-Produkt zur Betriebssys-
teminstallation (siche 2.2.1).

opsi-vhd-win10-x64 Partitioniert die Festplatte(n) und installiert das Betriebssystem
Windows 10 in eine virtuelle Festplattendatei.

10. Betitigen Sie mir |[Eingabe,.

M Bitte ein Nethoot-Frodukt zur Installation auswshlen [

hwinvent
opsi-local-image-backup
-local-image-delimage
i are

opsi-local-image-winl0-1803-x64
opsi-local-image-winl0-1803-=64-capture
opsi-local-image-winlo-xe4
opsi-local-image-winl0-x64-capture
opsi-local-image-winf-=64
opsi-local-image-win7-xe4-capture
opsi-vhd-winl0-=64

wipedisk

Abb. 8: Auswahl des Netboot-Produktes.

11. Der Client-PC fiihrt nun das gewahlte Netboot-Produkt aus, d.h. ab jetzt iibernimmt opsi die Kontrolle iiber
den Client-PC.

12. Bei der Installation des Betriebssystems werden mehrere Neustarts ausgefiihrt.
Bitte beachten Sie, dass der Neustart des Linux-Bootimages immer erst nach einer Verzogerung von max. 2
Minuten erfolgt.

paedML® Windows / Version: 4.0 mit opsi 4.1 / Anleitung / Stand 28.07.2019 Seite 12



paedML &

Nethoot Product successful. Waiting
for Reboot

Abb. 9: Popupmeldung: Der Client-PC wird neu gestartet. Bis zum Neustart dauert es eine Weile.

2.1.4 Domainenbeitritt mit windomain (Localboot-Produkt)

Im Schulnetz der pacdML® Windows gehdren alle Client-PCs zur Doméne musterschule.schule.paedml. Das opsi-
Localboot-Produkt windomain fiihrt den Doménenbeitritt bei neu installierten Client-PCs vollautomatisch durch.
Die Installation erfordert einen Neustart.

Die vorkonfigurierten Produkt-Properties passen Sie bitte niemals direkt im opsi-configed an.

Property-Name Property-Wert

account_ou Standardwert: OU=NICHT _ZUGEWIESEN;OU=Computer;DC=muster-
schule;DC=schule;DC=paedml

domain Standardwert: musterschule.schule.paedml
method Standardwert: auto
password Standardwert: -

Das Kennwort wird gesetzt durch den Befehl:
Imz-opsi-tool —s domjoin_pw ,geheimesPasswort*

primarywinsserver Standardwert: (leer)
samba_domain Standardwert: false
secondarywinsserver Standardwert: (leer)
username Standardwert: domjoin

2.1.5 Softwareinstallation mit paedml-windows-clientprodukte
(Localboot-Produkt)

Fiir den Betrieb in der paedML® Windows miissen einige opsi-Localboot-Produkte auf den Client-PCs installiert
werden. Mit dem Localboot-Produkt paedml-windows-clientprodukte werden alle fiir den Betrieb in der pa-
edML® Windows 4.x empfohlenen opsi-Produkte auf setup gesetzt und installiert.

Die vorausgewihlten Produkte konnen iiber die Produkt-Properties konfiguriert werden.

Empfohlen sind diese Einstellungen:
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Property-Hame | Property-Wert
config-win_installieren ja
dotnetf_installieren ja
google-chrome_installieren ja
paedml-client-agent_installieren ja
paedml-pcsperre_installieren ja
paedml-w10-fix-startmenue_installieren ja
ps3_installieren ja
ps5_installieren ja
unc-hardening_installieren ja
usbdlm_installieren ja
windows-hotfixes_installieren ja

Abb. 10: paedml-windows-clientprodukte: Einstellungen der Produkt-Properties
Weitere Informationen zur Installation von Software finden Sie in Abschnitt 3.
2.2 Local Image

Mit dem fiir paedML® Windows Schulen freigeschalteten kostenpflichtigen Modul Local Image kann jederzeit
eine komplette Datensicherung des Client-PCs auf der lokalen Festplatte erstellt und zu einem spéteren Zeitpunkt
wiederhergestellt werden. In der paedML® Windows wird Local Image als Standardinstallationsvariante ge-

nutzt.

Warum Local Images nutzen?

Die Installation des Windows-Betriebssystems, der Hotfixes und aller benétigten Programme dauert
lange. Die Erfahrung zeigt, dass im Verlauf eines Schuljahres einzelne Client-PCs durch Fehlbedie-
nung, Softwarefehler, Sabotage oder aus ungeklérter Ursache unbrauchbar werden. Durch eine Neu-
installation kénnen diese Client-PCs meist wieder nutzbar gemacht werden.

Durch die Verwendung von Local Image kann ein unbrauchbar gewordener Client-PC innerhalb we-
niger Minuten auf einen zuvor gesicherten Stand zuriickgesetzt werden. Die Ausfallzeiten und der
Aufwand fiir die Wiederherstellung reduzieren sich auf ein Minimum.

Es gibt vier Netboot-Produkte zur Nutzung und Verwaltung von lokalen Images:

Netboot-Produkt Einsatzzweck

opsi-local-image-prepare Einrichtung der Festplatte(n) bei der Erstinstallation.
opsi-local-image-backup Erstellen eines neuen lokalen Images.
opsi-local-image-restore Wiederherstellen eines lokalen Images.
opsi-local-image-delimage Loschen eines lokalen Images.

Weitere Netboot-Produkte werden zur Betriebssysteminstallation auf der Systempartition verwendet:

Netboot-Produkt Einsatzzweck

opsi-local-image-win7-x64 Installation von Windows 7 vom Original-Datentrédger.
opsi-local-image-win7-x64-capture Installation eines Capture-Images von Windows 7 .
opsi-local-image-win10-1803-x64 Installation von Windows 10 vom Original-Datentréger.
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opsi-local-image-win10-1803-x64 Installation eines Capture-Images von Windows 10 .

Als Helfer sind zwei weitere Localboot-Produkte verfiigbar:

Localboot-Produkt

Einsatzzweck

opsi-local-image-backup-starter

Setzt opsi-local-image-backup auf setup und fiihrt einen Neustart
durch.

opsi-local-image-postrestore

Setzt nach dem Wiederherstellen eines Images die Rechte auf dem
Client-PC neu.

Achtung: Keine WLAN-Unterstiitzung!

Alle Netboot-Produkte bendtigen das per Netzwerkboot bereitgestellte Linux-Bootimage. Dies ist
nur bei einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung verfiigbar. Wenn Sie mobile Client-PCs (Lap-
tops, Tablets) mit Local Images verwalten wollen, miissen diese Client-PCs wihrend dieser Vor-

génge per Kabel an das Schulnetzwerk angebunden sein.

2.2.1 Einrichtung der Festplatte(n) mit opsi-local-image-prepare

(Netboot-Produkt)

Bei der Verwendung von Local Image startet die die Installation eines Client-PCs immer mit dem Netboot-Pro-

dukt opsi-local-image-prepare. Dieses partitioniert und formatiert die Festplatte(n) des Client-PCs, um den Cli-

ent-PC fiir die Betriebssysteminstallation vorzubereiten. Dabei gehen alle Daten auf der/den Festplatte(n) verloren.

Die eigentliche Betriebssysteminstallation erfolgt durch ein weiteres Netboot-Produkt, das im Anschluss installiert

wird.

Das Netboot-Produkt opsi-local-image-prepare hat folgende Produkt-Properties:

Property-Name

Property-Wert

askbeforeinst Vor der Installation am Client-PC kann ein Dialogfenster zur Bestitigung an-
gezeigt werden. Flir eine automatische Installation ist dies unerwiinscht. Belas-
sen Sie den Standardwert auf false.

backup_partition Falls der Client-PC iiber mehrere Festplatten verfligt, sollten die lokalen Ba-

_on_same_disk

ckups nicht auf der Festplatte mit Systempartition gesichert werden. Mit false
werden die lokalen Backups auf der zweiten Festplatte gespeichert. Standard-
wert: true

data_partition_size

Bei der Installation kann optional eine Datenpartition angelegt werden. Mit
dem Standardwert 0G wird keine Datenpartition angelegt.

delay for reboot

Fiir den Neustart kann eine Wartezeit in Sekunden angegeben werden. Stan-
dardwert: 0

minimal_backup
_partition_size

Lokale Backups kénnen nur dann erstellt werden, wenn geniigend Platz auf
der Backup-Partition frei ist. Vor der Installation wird gepriift, ob der hier ein-
getragene Wert (in % oder G fiir Gigabyte) tatsdchlich verfiigbar ist. Die In-
stallation wird bei Unterschreitung abgebrochen.
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Tipp: Wenn Sie einen Abbruch vermeiden wollen, tragen Sie 0G ein.
Standardwert: 55%

multi_disk _mode

Falls der Client-PC iiber mehrere Festplatten verfiigt, wird hier die Festplatte
fiir die Betriebssysteminstallation angegeben.

0 => erste Festplatte,

1 = zweite Festplatte,

»prefer _ssd* => auf SSD installieren
,prefer_rotational* => auf gewohnlicher Festplatte installieren

Achtung: Tragen Sie die fiir das Betriebssystem verwendete Festplatte im
BIOS in der Boot-Reihenfolge immer direkt nach der Netzwerkkarte an zwei-
ter Stellen ein! Standardwert: 0

start_os_installation

Hier wird das Betriebssystem zur Installation angegeben. Tragen Sie das pas-
sende Netboot-Produkt ein.

opsi-local-image-win7-x64 > Windows 7
opsi-local-image-win7-x64-capture = Windows 7 (capture)
opsi-local-image-win10-1803-x64 =» Windows 10
opsi-local-image-win10-1803-x64-capture = Win. 10 (capture)

Standardwert: opsi-local-image-win10-1803-x64

system_partition_size

GrofBe der Systempartition wird hier mit dem Standardwert 80G vorgegeben.
Falls notig, konnen Sie den Wert vergrofBern.

winpe_partition_size

Fiir die Betriebssysteminstallation werden Windows PE und Treiber in eine
zusitzliche Partition des Client-PCs kopiert. Der Standardwert 8G gibt die
Grofe dieser WinPE-Partition an.

Fiir die Installation von Windows 10 sollten die Einstellungen folgendermaf3en aussehen:

Property-Rame | Property-\Wert

askbeforeinst false
backup_parition_on_same_disk true

data_partition_size 0G

delay_for_reboot 0

minimal_backup_parition_size 55%

multi_disk_mode 0

start_os_installation opsi-local-image-win10-1803-x64
system_partition_size 230G

winpe_parition_size 236G

Abb. 11: opsi-local-image-prepare: Einstellungen der Produkt-Properties fiir die Installation von Windows 10

Fiir die Installation von Windows 7 weicht der Eintrag unter start_os_installation ab

Property-Rame | Property-Wert
askbeforeinst false
backup_partition_on_same_disk true

data_partition_size 0G

delay_for_reboot 0
minimal_backup_parition_size 55%

multi_disk_mode 0

start_os_installation opsi-local-image-win7-x64
system_partition_size 200G

winpe_partition_size 86
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Abb. 12: opsi-local-image-prepare: Einstellungen der Produkt-Properties fiir die Installation von Windows 7

Beachten Sie die Grofie der Festplatte:

Ist die Festplatte kleiner als 200 GB, bricht die Installation von opsi-local-image-prepare mit den
hier dargestellten Werten ab: Die Backup-Partition ist zu klein!

Wenn Sie fiir minimal_backup_partition_size den Wert 0G eintragen, konnen Sie auch auf Fest-
platten mit 100 GB Grof3e installieren.

Bei noch kleineren FestplattengroBen konnen Sie die Werte von system_partition_size auf 50GB

oder weniger verkleinern. Fiir winpe_partition_size sind 6GB oder gar 4GB moglich. Bei knapp be-
messenen Partitionsgrofen ist eine erfolgreiche Installation nicht garantiert.

2.2.2 Betriebssysteminstallation mit opsi-local-image-<Betriebsssystem>
(Netboot-Produkt)

Nach der Vorbereitung der Festplatte(n) des Client-PCs durch das Netboot-Produkt opsi-local-image-prepare
wird das Windows-Betriebssystem durch ein weiteres Netboot-Produkt installiert. Dieses kopiert den Installations-
datentrdger, Treiber und weitere Dateien auf den lokalen Datentriager. Die Installation l&uft vollautomatisch ab.
Dabei werden mehrere Neustarts ausgefiihrt.

Aktuell konnen folgende Betriebssysteme installiert werden:

Betriebssystem Netboot-Produkt

Windows 7 (64 Bit) opsi-local-image-win7-x64 und
opsi-local-image-win7-x64-capture

Windows 10 1803 (64 Bit) opsi-local-image-win10-1803-x64 und
opsi-local-image-win10-1803-x64-capture

Die folgenden Netboot-Produkte kdnnen auf dem opsi-Server nach einer Migration von einer alten Installation
noch vorhanden sein, werden aber nicht mehr aktiv weiter gepflegt.

Betriebssystem Netboot-Produkt

Windows 10 1709 (64 Bit) opsi-local-image-win10-x64 und
opsi-local-image-win10-x64-capture

Windows 7 (32 Bit) opsi-local-image-win7 und
opsi-local-image-win7-capture

Alle Netboot-Produkte opsi-local-image-win* haben folgende Produkt-Properties:

Property-Name Property-Wert

additional_drivers Hier werden optional zusétzliche Treiberordner angegeben.
Zusatzliche Treiber liegen fiir Windows 7 in diesem Ordner bereit:
\\opsiO1\opsi_depot\windows-driver\win07_64bit\drivers\additional
Zusitzliche Treiber liegen fiir Windows 10 in diesem Ordner bereit:
\\opsiOl\opsi_depot\windows-driver\win10_64bit\drivers\additional
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Password fiir den lokalen Administrator. Standardwert: nt123
Achtung: Dieses Passwort wird spéter per Gruppenrichtline fiir alle Client-
PCs ersetzt.

architecture Hier wird die Architektur des verwendeten Linux-Bootimages angegeben.
Standardwert: 64bit
askbeforeinst Vor der Installation am Client-PC kann ein Dialogfenster zur Bestitigung an-

gezeigt werden. Fiir eine automatische Installation ist dies unerwiinscht. Belas-
sen Sie den Standardwert auf false.

backup_after install

Nach der Installation wird mit true automatisch ein lokales Backup erstellt
werden. Standardwert: false

fullname Name des Lizenzhalters. Der Standardwert Name kann bleiben.

imagename Name des Betriebssystemimages, welches der Datei install.wim entnommen
werden soll. Wihlen Sie bei Capture-Images den gewiinschten Imagenamen
aus der Liste aus. Standardwerte:
Windows 7 PROFESSIONAL fiir Windows 7 und
Windows 10 Edu fiir Windows 10.

installto Hier ist zur Unterscheidung der Installationsmodus disk, oli oder vhd eingetra-
gen. Andern Sie den Standardwert oli niemals!

orgname Organisationsname des Lizenzhalters.
Der Standardwert Orgname kann bleiben.

productkey Hier kann der Produktschliissel fiir Betriebssystem eingetragen werden. Da die

Produktaktivierung iiber VAMT erfolgen soll, konnen Sie auch den Standard-
wert (leer) belassen.

setup_after install

Die hier eingetragenen opsi-Produkte werden auf setup gesetzt und installiert.
Belassen Sie in der paedML® Windows den Standardwert:
windomain und paedml-windows-clientprodukte.

system_keyboard layout

Sprachauswabhl fiir Tastatur. Standardwert: 0407:00000407

system_language

Sprachauswahl fiir System. Standardwert: de_DE

system_timezone

Zeitzoneneinstellung. Standardwert: W. Europe Standard Time

winpe debug _cmd_exe

Standardwert: false

winpe_dir

Dient zu Debugzwecken. Standardwert: auto niemals &dndern!

winpe_inputlocale

Sprachauswahl fiir Tastatur in Windows PE.
Standardwert: 0407:00000407

winpe_uilanguage

Sprachauswabhl fiir System in Windows PE. Standardwert: de_ DE

winpe_uilanguage fallback

Sprachauswahl fiir System in Windows PE. Standardwert: de_DE
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Fiir die Installation von Windows 10 sehen die Einstellungen folgendermalien aussehen:

setup_after_install
system_keyboard_layout
system_language
system_timezone
winpe_debug_cmd_exe
winpe_dir
winpe_inputlocale
winpe_uilanguage
winpe_uilanguage_fallpack
winpenetworkmode

Property-Mame | Property-Wert
additional_drivers

administrator_password HE
architecture G4 bit
askbeforeinst false
backup_after_install false
fullname Mame
imagename Windows 10 Education
installto ali

argname Orgname
productkey

windomain, paedml-windows-clientpr...

040700000407

de-DE

W. Europe Standard Time
falze

auto

040700000407

de-DE

de-DE

frue

Abb. 13: Produkt-Properties fiir die Betriebssysteminstallation von Windows 10

Fiir die Installation von Windows 7 weicht der Eintrag unter imagename ab.

setup_after_install
system_keyboard_layout
system_language
system_timezone
winpe_debug_cmd_exe
winpe_dir
winpe_inputlocale
winpe_uilanguage
winpe_uilanguage_fallback
winpenetworkmode

Property-Mame | Property-Wert
additional_drivers

administrator_password HE
architecture G4 bit
askbeforeinst false
backup_after_install false
fullname Mame
imagename Windows 7 PROFESSIONAL
installto ali

argname Orgname
productkey

windomain, paedml-windows-clientpr...

040700000407

de-DE

W. Europe Standard Time
false

auto

040700000407

de-DE

de-DE

tfrue

Abb. 14: Produkt-Properties fiir die Betriebssysteminstallation von Windows 7
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2.2.3 Ein lokales Image des Client-PCs erstellen

Nachdem der Client-PC durch die Netboot-Produkte opsi-local-image-prepare und opsi-local-image-<Betriebs-
system> installiert wurde, sind aller Voraussetzungen gegeben mit lokalen Backups zu arbeiten. Mit dem Netboot-
Produkt opsi-local-image-backup wird ein lokales Backup der Systempartition erstellt. Das Abbild und weitere
Metadaten werden als Datei(en) in der Backuppartition abgelegt. Es ist mglich, beliebig viele Sicherungen zu er-
stellen, solange Platz auf der Backuppartition vorhanden ist.

Das Netboot-Produkt opsi-local-image-backup hat folgende Produkt-Properties:

Property-Name Property-Wert

askbeforeinst Vor der Installation am Client-PC kann ein Dialogfenster zur Bestétigung an-
gezeigt werden. Flir eine automatische Installation ist dies unerwiinscht. Belas-
sen Sie den Standardwert auf false.

free_on_backup Dieses read-only Property zeigt u.a. an, wieviel Speicherplatz auf der Ba-
ckuppartition frei ist. Der Wert wird von den Produkten opsi-local-image-ba-
ckup und opsi-local-image-delete aktualisiert.

imagefile Tragen Sie hier den Namen des zu erstellenden Images ein.
Achtung: Keine Sonderzeichen, Leerzeichen, etc.
Bindestrich und Unterstrich sind erlaubt.

setup_after install Die hier eingetragenen opsi-Produkte werden nach der Erstellung des Backups
auf setup gesetzt und installiert.
Tipp: Das Produkt shutdownwanted fahrt den Client-PC herunter.
Standardwert: (leer)

Fiir die Erstellung eines lokalen Images muss zwingend ein Imagename in das Property imagefile eingetragen wer-
den (ohne Leer- und Sonderzeichen).

Property-Mame | Propery-Wernt

askbeforeinst false

free_on_backup

imagefile backup-basisimage-aktivi...
setup_after_install

Abb. 15: opsi-local-image-backup: Produkt-Properties fiir Erstellung eines
lokalen Images ,, backup-basisimage-aktiviert

2.2.4 Einen Client-PCs mit lokalem Image wiederherstellen

Das Netboot-Produkt opsi-local-image-restore stellt ein lokales Backup der Systempartition wieder aus der Ba-
ckuppartition her. Die Systempartition wird iiberschrieben. Das Backup selbst bleibt unangetastet und kannbeliebig
oft wiederhergestellt werden.

Das Netboot-Produkt opsi-local-image-restore hat folgende Produkt-Properties:

Property-Name Property-Wert
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architecture Hier wird die Architektur des verwendeten Linux-Bootimages angegeben.
Standardwert: 32bit

askbeforeinst Vor der Installation am Client-PC kann ein Dialogfenster zur Bestétigung an-
gezeigt werden. Fiir eine automatische Installation ist dies unerwiinscht. Belas-
sen Sie den Standardwert auf false.

imagefile Tragen Sie hier den Namen des wiederherzustellenden Images ein.
Den Namen entnehmen Sie dem Property imagefile_list.

imagefile list Enthélt die Liste der vorliegenden lokalen Images.
proxy Standardwert: (leer)
setup_after install Die hier eingetragenen opsi-Produkte werden nach der Erstellung des Backups

auf setup gesetzt und installiert.
Standardwert: windomain®

update_and_backup Mit true werden nach der Wiederherstellung alle veralteten opsi-Localboot-
Produkte automatisch auf setup gesetzt und aktualisiert. Danach wird von der
aktualisierten Systempartition ein neues lokales Image erzeugt. Standardwert:
false

Fiir die Wiederherstellung eines lokalen Images konnten die Einstellungen folgendermaflen aussehen. Vor der Er-
stellung muss zwingend ein giiltiger Imagename in das Property imagefile eingetragen werden. Das Property
imagefile_list enthélt eine Liste aller lokal vorgehaltenen Images.

Property-Mame | Property-Wert

architecture 32bit

askbeforeinst falze

imagefile backup-basisimagel2-aktiviert
imagefiles_list backup-basisimage-aktiviert, ba...
proxy

setup_after_restore windomain

update_and_backup falze

Abb. 16: opsi-local-image-restore: Produkt-Properties fiir Wiederherstellung des
lokalen Images ,, backup-basisimage02-aktiviert*

¢ Jeder Client-PC ist ein Domanenmitglied in der Doméne musterschule.schule.paedml. Ein geheimes Maschinenkennwort sichert die
sogenannte Vertrauensstellung zwischen Client-PC und Windows-Server ab. Dieses Kennwort wird automatisch alle 30 Tage geandert.
Mit der Wiederherstellung eines élteren lokalen Images verfiigt der Client-PC iiber ein altes, ungiiltiges Maschinenkennwort. Benut-
zeranmeldungen scheitern mit der Meldung ,,Die Vertrauensstellung zwischen dieser Arbeitsstation und der primdren Doméne konnte
nicht hergestellt werden. Das Localboot-Produkt windomain stellt die Vertrauensstellung wieder her. Daher sollte es immer in das Pro-
dukt-Property setup_after restore eingetragen werden.
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2.2.5 Ein lokales Image 16schen

Das Netboot-Produkt opsi-local-image-delimage 16scht ein lokales Backup von der Backuppartition. Dadurch
wird Platz fiir neue lokale Images frei.

Das opsi-Netboot-Produkt opsi-local-image-delimage hat folgende Produkt-Properties:

Property-Name Property-Wert

askbeforeinst Vor der Installation am Client-PC kann ein Dialogfenster zur Bestétigung an-
gezeigt werden. Flir eine automatische Installation ist dies unerwiinscht. Belas-
sen Sie den Standardwert auf false.

imagefile Tragen Sie hier den Namen des zu 16schenden Images ein.
Den Namen entnehmen Sie dem Property imagefile_list aus dem Netbot-Pro-
dukt opsi-local-image-restore.

Fiir das Loschen eines lokalen Images konnten die Einstellungen folgendermafBlen aussehen. Vor dem Loschen
muss zwingend ein giiltiger Imagename in das Property imagefile eingetragen werden. Das Property imagefile_list
des opsi-Netboot-Produkt opsi-local-image-restore enthilt eine Liste aller lokal vorgehaltenen Images.

FProperty-rame | Property-Wert |
askbeforeinst false
imagefile backup-basisimagel2-aktiviert

Abb. 17:

2.3  Windows 10 VHD Installation

Microsoft Windows unterstiitzt die Installation des Betriebssystems in eine virtualisierte Festplatte (vhdx). Bei der
Installation wird auf der Systempartition eine einzelne dynamisch wachsende Installations-vhdx-Datei angelegt,
die als virtuelle Festplatte fiir das Betriebssystem genutzt wird. Die zugrundeliegende reale Festplattenpartition
bleibt dem Betriebssystem dabei verborgen. Da virtuelle Festplatten einfache Mechanismen zur Erstellung von
Snapshots bieten, ermdglicht ihr Einsatz neue Features bei der Verwaltung von Client-PCs.

Mit dem fiir paedML® Windows Schulen freigeschalteten kostenpflichtigen Modul VHD Reset kann bei der In-
stallation von Windows 10 eine virtuelle Festplatte (.vhdx-Datei) als Speicherort verwendet werden. Durch Versie-
geln der virtuellen Festplatte kann ein Betriebszustand eingefroren und zu einem spéteren Zeitpunkt wiederherge-
stellt werden.

Warum VHD Reset nutzen?

1) VHD Reset ist schnell
Mit zwei Neustarts kann ein gesicherter Ausgangszustand wiederhergestellt werden. Das ist viel
schneller als das Wiederherstellen durch Kopieren eines lokalen Images.

2) VHD Reset spart Platz
Client-PCs mit kleiner Festplatte haben keinen Platz fiir eine 1:1-Kopie des lokalen Images. Mit
VHD Reset werden neben der Installation nur die Anderungen zum Ausgangszustand gespei-
chert. Dafiir reicht der Platz auch auf kleinen SSDs meistens aus.

3) VHD Reset funktioniert auch ,,over-the-air*
Bei Local Image erfolgen Sicherung und Restaurierung durch das Linux-Bootimage, fiir wel-
ches zwingend eine kabelgebundene Netzwerkverbindung Voraussetzung ist. Das opsi-Produkt
opsi-vhd-control nutzt stattdessen WindowsPE, welches als Kopie auf der lokalen Festplatte
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bereitsteht. Laptops und Tablets konnen so bequem per LAN oder WLAN zuriickgesetzt werden.
(Achtung: Da WindowsPE keine WLAN-Unterstiitzung beinhaltet, werden ohne LAN-Verbin-
dung keine Logdateien an den opsi-Server versendet.)

2.3.1 Installation von Windows 10 in einer virtuellen Festplatte

Mit dem Netboot-Produkt opsi-vhd-win10-x64 wird Windows 10 automatisch auf einer virtuellen Festplatte in-
stalliert. Das Netboot-Produkt opsi-vhd-win10-x64 hat folgende zusitzliche Produkt-Properties:

Property-Name Property-Wert

Dieser Wert gibt die maximale GroBe der virtuellen Festplatte (in % oder G fiir
Gigabyte) an. Der Standardwert von 100% wird intern automatisch auf 80%
reduziert.

windows_vhd_size

winpe_partition_size Fiir die Betriebssysteminstallation und das spétere Verwalten der virtuellen
Festplatte(n) werden WindowsPE und Treiber in eine zusétzliche Partition des
Client-PCs kopiert. Der Standardwert 8000M gibt die Grofie dieser

WindowsPE-Partition an.

Beispielkonfiguration fiir die Installation eines Client-PCs:

Froperty-Name | Property-Wert
additional_drivers

administrator_password e

architecture G4bit

askbeforeinst falze

fullname Mame

imagename Windows 10 Education
installto vhd

multi_disk_mode 0

argname Qrgname

productkey

setup_after_install
system_keyboard_layout
system_language
system_timezone

windomain, paedml-windows-clientpr...
040700000407

de-DE

W. Europe Standard Time

use_raidl falze
windows_vhd_size 100%
winpe_debug_cmd_exe false
winpe_dir auto
winpe_inputlocale 040700000407
winpe_partition_size 2000M
winpe_uilanguage de-DE
winpe_uilanguage_fallback de-DE
winpenetworkmode true

Abb. 18: opsi-vhd-winl0-x64: Produkt-Properties fiir die Betriebssysteminstallation von Windows 10

Fiir die Installation des Netboot-Produkts opsi-vhd-win10-x64 wird der im Netboot-Produkt opsi-local-image-
win10-1803-x64-capture hinterlegte Datentréger verwendet (Symlink). Ein und dasselbe angepasste Capture-
Image konnen Sie sowohl klassisch (opsi-local-image-win10-1803-x64-capture) als auch per vhd (opsi-vhd-
win10-x64) auf Client-PCs installieren.
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Achtung: Client-PCs, die mit dem Netboot-Produkt opsi-vhd-win10-x64 installiert werden, unterlie-
gen folgenden Einschrankungen:

=  Es konnen keine lokalen Images erstellt werden.

= Es konnen keine Capture-Images erstellt werden. (Nutzung derselben ist moglich.)

2.3.2 Versiegeln der Installation

Das Potential von virtuellen Festplatten erschlief3t sich erst in Kombination mit dem Localboot-Produkt
opsi-vhd-control. Dieses versiegelt die Installation auf dem Client-PC.

Beim ersten Ausfuhren von opsi-vhd-control wird der aktuelle Zustand des Client-PCs als Ausgangszu-
stand gesichert. Zusatzlich zur bestehenden Installations-vhdx-Datei wird eine Tochter-vhdx-Datei er-
stellt. Die Installations-vhdx-Datei bleibt von nun an unveréandert; alle Anderungen im Dateisystem wer-
den in der neuen Tochter-vhdx-Datei abgelegt.

Beim erneuten Ausfiihren von opsi-vhd-control steuert das Produkt-Property upgrade das Verhalten in
Bezug auf die seit der Versiegelung vorgenommenen Anderungen im Dateisystem (siehe und ).

2.3.3 Wiederherstellen des Ausgangszustandes

Das Netboot-Produkt opsi-vhd-control stellt den Ausgangszustand wieder her, wenn das Produkt-Property Mit
upgrade = false gesetzt ist.

Property-Mame | Property-wert
disabled false

start network in winpe true

stop on no network in pe false
upgrade false

Abb. 19: opsi-vhd-control: Ausgangszustand wiederherstellen (Anderungen loschen)

Die Tochter-vhdx-Datei wird geldscht und durch eine neue (leere) Tochter-vhdx-Datei ersetzt. Dadurch gehen alle
Anderungen verloren und der Client-PC befindet sich wieder im Ausgangszustand. Dieser Vorgang bendtigt 2
Neustarts.

2.3.4 Ausgangszustand neu setzen

Das Netboot-Produkt opsi-vhd-control iibernimmt den aktuellen Zustand des Client-PCs als neuen Ausgangszu-
stand, wenn das Produkt-Property Mit upgrade = true gesetzt ist.

Froperty-Name | Property-Wert
disabled false
start network in winpe true
stop on no network in pe false
upgrade true

Abb. 20: opsi-vhd-control: Ausgangszustand neu setzen (Anderungen iibernehmen)

Die Inhalte der Tochter-vhdx-Datei werden in die Installations-vhdx-Datei kopiert. Dadurch éndert sich der Aus-
gangszustand. Danach wird die Tochter-vhdx-Datei durch eine neue (leere) Tochter-vhdx-Datei ersetzt. Der Zu-
stand des Client-PCs bleibt unverindert. Der alte eingefrorene Ausgangszustand wird verworfen. Alle Anderungen
sind nun Teil des neuen Ausgangszustands.
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Nutzen Sie upgrade = true, wenn Sie Localboot-Produkte auf dem Client-PC aktualisiert und ggfs. weitere Soft-
ware installiert oder Anpassungen am Client-PC vorgenommen haben. Diese Anpassungen werden dauerhaft in

den neuen Ausgangszustand {ibernommen.
2.3.5 Aktualisieren des Ausgangszustands

Mit dem Localboot-Produkt opsi-vhd-auto-upgrade wird der Ausgangszustand des Client-PCs aktualisiert. Beim
Ausfiihren des Produkts opsi-vhd-auto-upgrade passiert folgendes:

e  Zunichst wird der Client-PC in den Ausgangszustand zuriickversetzt (upgrade = false).

e Dann werden alle auf dem Client-PC installierten Localboot-Produkte gepriift. Wenn sie nicht aktuell
sind (rote Versionsnummer im opsi-configed) werden sie automatisch auf setup gesetzt und installiert
bzw. aktualisiert.

e  AbschlieBend wird der Client-PC erneut versiegelt (upgrade = true). Der alte Ausgangszustand wird ver-
worfen. Der neue Ausgangszustand enthélt die nun aktuellen Produkte.

Tipp: Fiihren Sie opsi-vhd-auto-upgrade regelmifig aus, um den gesicherten Ausgangszustand der
Client-PCs auf den tagesaktuellen Paketstand zu aktualisieren.

2.4 Capture-Images

Mit Capture-Images kann der komplette Installationszustand eines Muster-Client-PCs gesichert und der Installati-
onsdatei fiir die Betriebssysteminstallation auf dem opsi-Server hinzugefiigt werden. Das Capture-Image enthalt
immer den kompletten Installationszustand des Muster-Client-PCs. Dieser umfasst:

= das Betriebssystem (Windows 7 oder Windows 10)

= die durch opsi-Produkte installierte Software (auch Hotfixes und Dotnetfx)

= die durch opsi installierten Treiber

Durch die Sicherung aller Dateien werden auch alle nachtriglichen Anderungen gesichert, inklusive
=  manuell installierte Software

= manuell installierte Treiber

= manuell auf C: abgelegte Dateien und Ordner

= Anpassungen der Softwarekonfiguration, die lokal auf dem Client-PC abgespeichert werden

Der durch ein Capture-Image gesicherte Installationszustand kann auf beliebig vielen anderen Client-PCs installiert
werden. Da das gesicherte Capture-Image hardwareunabhéngig ist, kann ein Capture-Image auf verschiedenen
Hardwareklassen eingesetzt werden.

Da das Capture-Image bereits Treiber, Software und Hotfixes enthilt, erfolgt die Installation des Client-PC mit
dem Capture-Image deutlich schneller als die {ibliche Installation. Da keine weitere Software verteilt werden muss,
erleichtert dies die Client-PC-Installation erheblich.

Warum Capture Images nutzen?

1) Capture Images sind schnell.
Die komplette Installation eines Client-PCs kann (v.a. mit Windows 7 und Hotfixes) mehrere
Stunden dauern. Das Erstellen eine Capture Images dauert ebenfalls eine halbe Stunde. Doch der
Aufwand lohnt sich: Im Capture-Image sind alle installierten Programme und Hotfixes enthal-
ten. Die Installation eines Capture-Images auf einem Client-PC dauert kaum lénger als die In-
stallation des ,,nackten* Betriebssystems.
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2) Capture Images sind individuell angepasst.
Capture-Images enthalten den kompletten Zustand des Muster-Client-PCs, auf dem sie erstellt
wurden. Dies beinhaltet individuelle Anpassungen wie zusétzlich installierte Software, zusétzli-
che Treiber und Konfigurationsénderungen.

3) Capture Images erweitern den Einsatzbereich von opsi enorm.
Capture-Images sind die einzige (!) Moglichkeit, mit einer angepassten Betriebssysteminstalla-
tion beliebige Programme, Treiber, Konfigurationen und Dateien an Client-PCs auszurollen, fiir
die es gar keine opsi-Produkte gibt.

4) Capture Images sind hardwareunabhéngig.
Ein auf einer Hardwareklasse erstelltes Capture Image kann auf verschiedenen anderen Hard-
wareklasse installiert werden.

2.4.1 Ablaufbei der Erstellung und Installation eines Capture Images

1. (Neu-)Installation des Muster-Client-PCs
1.1.  Zunichst wird das Betriebssystem auf dem Muster-Client-PC installiert. Verwenden Sie dazu die opsi-
Netboot-Produkte opsi-local-image-prepare (siche 2.2.1) und opsi-local-image-win-10-1803-x64
(siehe 2.2.2) bzw. opsi-local-imge-win7-x64.
1.2.  Danach werden alle benétigten Programme durch die entsprechenden opsi-Localboot-Produkte (z.B.
7zip, libreoffice, etc.) installiert (siche 3.1.1).
Vergessen Sie opsi-Localboot-Produkte mshotfix und dotnetfx nicht!
1.3.  Falls nétig, konnen weitere Programme, fiir die es kein opsi-Localboot-Produkt gibt, durch den
PGMAdmin manuell auf dem Muster-Client-PC installiert werden.
1.4. Fehlende bzw. aktuelle Treiber konnen ebenfalls durch den PGMAdmin auf dem Muster-Client-PC in-
stalliert werden.
2. Backup des Muster-Client-PCs.
2.1.  Mit dem opsi-Netboot-Produkt opsi-local-image-backup wird ein lokales Image des Muster-Client-
PCs erstellt.
3. Ein Capture-Image des Muster-Client-PCs erstellen.
3.1.  Im opsi-configed setzen Sie fiir den Muster-Client-PC die Properties des opsi-Localboot-Produkts opsi-
local-image-wim-capture passend.
Mit imagename und image_description legen Sie den Namen und eine Kurzbeschreibung fest.
Mit always_backup_before_ sysprep = false wird kein zusétzlichen lokales Image erstellt.
Durch setup_after_capture = opsi-local-image-restore wird das Wiederherstellen des Client-PCs
nach der Erstellung des Capture-Images eingeleitet.
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Property-Hame | Property-Wert
abort_on_no_backup frue
always_backup_before_sysprep false

capture_mode append
checkdisk_before_capture falze

dizabled falze

force_clear_lock false

force_imagex false

image_description Office_etc_Stand_038_2019
image_flag Education

imagename Basisimage-mit- Software
Ibackup_imagefile auto

no_reboot_in_pe false

opsi_depot_rw_host auto

setup_after_capture opsi-local-image-restore
shutdown_after_capture falze

startcapture frue

target_product
winpe_debug_cmd_exe

opsi-local-image-win10-1803-x64-capture
falze

paedML &

Abb. 21: Beispielkonfiguration der Produkt-Properties zur Erstellung eines Capture-Images unter Windows 10

bzw.
Property-Mame | Property-Wert
abort_on_no_backup frue
always_backup_before_sysprep falze
capture_mode append
checkdisk_before_capture falze
disabled false
force_clear_lock false
force_imagex false
image_description Office_etc_Stand_08_2019
image_flag Professional
imagename Basisimage-mit-Software
Ibackup_imagefile auto
no_reboot_in_pe false
opsi_depot_rw_host auto
setup_after_capture opsi-local-image-restore
shutdown_after_capture false
startcapture frue
target_product opsi-local-image-win7-x64-capture
winpe_debug_cmd_gexe false

Abb. 22: Beispielkonfiguration der Produkt-Properties zur Erstellung eines Capture-Images unter Windows 7

3.2. Im opsi-configed das opsi-Localboot-Produkts opsi-local-image-wim-capture auf setup setzen und
Jetzt (on deman) installieren. Alternativ kann der Muster-Client-PC auch neu gestartet werden.

3.3. Das opsi-Produkt opsi-local-image-wim-capture fiihrt folgende Schritte aus:

3.3.1. Entpersonalisierung der Muster-Client-PCs mit sysprep. Dadurch wird der Muster-Client-PC
unbrauchbar gemacht.

3.3.2. Reboot in das Linuxbootimage zum Anpassen des Bootmeniis.
3.3.3. Reboot in das lokale WindowsPE zum Kopieren des Capture-Images auf den opsi-Server.

4. Reparieren des defekten Muster-Client-PC.

paedML® Windows / Version: 4.0 mit opsi 4.1 / Anleitung / Stand 28.07.2019 Seite 27



paedML &

4.1. Nach Erstellen des Capture-Images wird durch das opsi-Netboot-Produkt opsi-local-image-restore ein
zuvor gesicherter Zustand wiederhergestellt. Der defekte Muster-Client-PC wird dadurch wieder nutz-
bar.

4.2. Das automatisch ausgefiihrte opsi-Localboot-Produkt windomain fiigt den Muster-Client-PC erneut der
Doméne musterschule.schule.paedml hinzu.

Vom Muster-Client-PC wurde ein Capture-Image erstellt. Dabei wurde der Muster-Client-PC zunéchst unbrauch-
bar gemacht und durch eine Wiederherstellung eines lokalen Images wieder repariert.

5. Sichtbarmachen des neuen Capture-Images in der Liste im Produkt-Property imagename.

5.1. Mit PuTTY fiihren Sie den folgende Befehle aus.

opsi-admin —-dS method updateWIMConfig “opsi-local-image-winl0-1803-
x64-capture”

bzw.

opsi-admin —-dS method updateWIMConfig “opsi-vhd-winl0-x64"

bzw.

opsi-admin -dS method updateWIMConfig “opsi-local-image-win7-x64-
capture”

5.2.  Dadurch wird die Liste der Images im Produkt-Property imagename des jeweiligen opsi-Netboot-Pro-
dukt aktualisiert.

6. Installation des Capture-Images auf einem beliebigen Client-PC.

6.1. Tragen Sie das Capture-Image im Produkt-Property des opsi-Netboot-Produkts opsi-local-image-
win10-1803-x64-capture bzw. opsi-local-image-win7-x64-capture ein.

Froperty-Mame | Property-Wert
additional_drivers

administrator_password AR

architecture G4 bit

askbeforeinst false
backup_after_install false

fullname Mame

imagename Basisimage-mit-Software
installto ali

argname Crgname

productkey

setup_after_install windomain, paedml-windows-clientpr..
system_keyboard_layout 0407.00000407
system_language de-DE

system_timezone W. Europe Standard Time
winpe_debug_cmd_exe false

winpe_dir auto

winpe_inputlacale 0407-00000407
winpe_uilanguage de-DE
winpe_uilanguage_fallback de-DE
winpenetworkmode frue

Abb. 23: Produkt-Properties fiir die Betriebssysteminstallation von Windows 10

bzw.
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Froperty-Mame | Property-Wert
additional_drivers

administrator_password A

architecture G4 bit

askbeforeinst false
backup_after_install false

fullname Mame

imagename Basisimage-mit-Software
installto ali

argname Orgname

productkey

setup_after_install windomain, paedml-windows-clientpr...
system_keyboard_layout 040700000407
system_language de-DE

system_timezone W. Europe Standard Time
winpe_debug_cmd_exe false

winpe_dir auto

winpe_inputlacale 0407-00000407
winpe_uilanguage de-DE
winpe_uilanguage_fallback de-DE
winpenetworkmode frue

Abb. 24: Produkt-Properties fiir die Betriebssysteminstallation von Windows 7

6.2. Installieren das Capture-Image auf dem Muster-Client-PC durch die opsi-Netboot-Produkte opsi-local-
image-prepare (siche 2.2.1) und opsi-local-image-win-10-1803-x64 (siche 2.2.2) bzw. opsi-local-
imge-win7-x64.

2.5 Treiberinstallation

Ein hiufig anzutreffendes Problem bei der Installation von Betriebssystemen sind fehlende oder veraltete Treiber.
Heterogene Client-PCs mit unterschiedlichen Hardware-Komponenten, exotische Chipsétze und unterschiedliche

Betriebssysteme lassen das Thema Treiberinstallation komplex erscheinen.

Opsi kann das Problem der fehlenden oder veralteten Treiber nicht 16sen, bietet aber ausgefeilte Mechanismen, um
fehlende Treiber zu identifizieren und zentral fiir alle Client-PCs bereitzustellen.

Treiberdateien werden auf dem opsi-Server zentral abgelegt und in Treibertabellen indiziert.

Jeder Client-PC wird vor der Betriebssysteminstallation einer Hardwareanalyse unterzogen. Hersteller-ID und Ge-
riate-1D werden fiir jedes erkannte Gerit erfasst und konnen im opsi-configed in der Registerkarte Hardwareinfor-
mationen eingesehen werden. Mit dem Netboot-Produkt hwinvent kann diese Analyse jederzeit erneut durchge-
fiihrt werden. Bei der Betriebssysteminstallation durchsucht opsi die Treibertabellen nach passenden Treibern und
kopiert nur die benotigten Treiber auf den Client-PC. Im opsi-configed konnen weitere Treiberordner zur Installa-
tion selektiert werden; diese werden auf den Client-PC kopiert. Das Installationsprogramm fiir das Betriebssystem

greift auf die lokal abgelegten Treiber zuriick.

Alle wesentlichen Schritte werden bei der Installation protokolliert. Im opsi-configed konnen die Logdateien in der

Registerkarte Logdateien eingesehen werden.
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(...)
[6] [Feb 24 11:14:22] Searching driver for PCI DEVICE '3rd Gen Core pro-
cessor Graphics Controller', id '8086:0166' (WindowsDrivers.py|94)

[3] [Feb 24 11:14:22] PCI DEVICE vendor directory 'opsi-local-image-
win81l-x64/drivers/pciids/8086"' not found (WindowsDrivers.py|108)
(...)

Abb. 25: Auszug aus der Logdatei ,, bootimage ** eines Client-PCs

Es gibt verschiedene Moglichkeiten, fehlende Treiber zu integrieren:

1. Treiber manuell (als angemeldeter Administrator) auf dem Client-PC installieren.
Dadurch ist das Treiberproblem nur fiir einen Client-PC geldst. Durch Erstellung eines Capture-Images kann
ein Betriebssystem inkl. des Treibers auf mehrere Client-PCs ausgerollt werden.

2. Treiber nachtriglich per Localboot-Produkt installieren.
Mit dem opsi-Produkt Treiberinstallation der Gruppe ,,Software im Netz (SoN)* des Landesmedienzentrums
Stuttgart kann eine Treiberinstallation versucht werden. Der Erfolg ist nicht garantiert.
(Link zum Downloadportal: https://otsupport.Imz-bw.de/OTWG/OTWGObjForm.aspx?singleton=3 &guestlo-
gin_id=11&id=13011249)

3. Einspielen des Treibers auf dem opsi-Server und (Neu-)Installation des Client-PCs mit allen Treibern.
Dies ist die empfohlene Option zur Treiberintegration. Meistens bedarf es mehrerer Durchléufe, bis alle Trei-
ber gefunden und erfolgreich integriert werden kdnnen.

2.5.1 Identifizieren von Treibern

Mit dem opsi-Netboot-produkt hwinvent wird eine Hardwareanalyse des Client-PCs durchgefiihrt. Im opsi-confi-
ged konnen Sie die Ergebnisse in der Registerkarte Hardwareinformationen einsehen.

1. Wibhlen Sie links einen Client-PC aus.
2. Waihlen Sie die Registerkarte Hardwareinformationen.

3. Erweitern Sie die Baumansicht durch Klicken (hier: Netzwerkkarte).

© opsi config editor - adminuser@10.1.1.5 E@

Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

Depot(s) —+ [ Clients &) I fonl_) [ Netooot Pradukte (3 ]
fware-Inventur®, El od e opertie
o m G I 1) T Logdateien| = Produkt-Defaultpraperties | |
T PP ] Auswan fir den ByAudit-Treiberpfad: Hersteller Produktiodell
-1 @ LENOVO 1 2350A26 (LENOVO MT 2350)
= O [LENOVO 1 2350426
» T crupren [
» @ orectorr 4 Scan 2019-07-25 18:29.25 \% Name 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville) E
v @ cLENT-LSTE ¥ & Audiokarte Beschreibung Ethemet interface
CJ admin-pe musterschule.schule pad & 7 Series/C216 Chipset Family . Hersteller Intel Corporation
8 1aptop.01 " hul hul = Int ted C Modell 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville)
laptop-01.musterschule.schule... & Integrated Camera Seriennummer 00:21:ccice:86:c8
L wi0x62-pcd3 musterschule schule. » @& BI0S Hersteller-ID 5086
L w10x64-pcdd musterschule schule. » ™. Chassis Gerate-ID 1502
(| wixB4-pc01 musterschule schule p. » M. Computer Subsystem-Hersteller-ID ITAA
& Subsystem-Gerate-ID 21F3
=
wixB4-pcl2 musterschule. schule p. » | Festplatte Revision 08
> "5, Grafikkarte Adapter-Typ twisted pair
» M HD-Audio Gerat Maximale Geschwindigkeit 1.0 GBit's
» @ Hauptplatine MAC-Adresse 00:21:ccce:86:08
Verbindungsstatus yes
a
¥ I Netzwerkkarte auto-sense on
[ 82579LM Gigabit Network Conn |P-Adresse 101108
[ Centrino Advanced-N 6205 [Tay.
=8 NETWORK_CONTROLLER_2
=8 NETWORK_CONTROLLER_3

Abb. 26: Informationen zur Netzwerkkarte eines Laptops.

4. Erweitern Sie die Baumansicht durch Klicken (hier: Grafikkarte).
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© opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

[E=E Ho =

B HE ) v @
7 AL = 7 | &
e =5 G [ Clients & | ] | NetbootProdukte 3. [ Host-Parameter” ]
fware-Inventur” Logdateien = Produkt-Defaultproperties#§ Depot-Konfiguration§f
X @ i | g ) properiies P g i
T T 3 Auswahl fir den ByAudit-Treiberpfad: Hersteller Produktiodell E
| @® [Lenovo 1 [2350A26 (LENOVO WT 23501
= O [LENOVO 1 (2350426
> [T cruppen [«
» @ orectorr 4 Scan 2019-07-25 18:29.25 L; Name 31d Gen Core processor Graphics Controller z
v & aenrise v & Audiokarte Beschreibung VGA compatible controller
CJ admin-pe musterschule.schule.paed. . % 7 Series/G216 Chipset Family Hersteller Intel Corporation
BB tanton Ot rereterctuubo sch & Inouraled Modell 3rd Gen Core processor Graphics Controller
ptop - @ Integrated Camera Seriennummer
T w10x64-pc03 musterschule.schule. > & BI0S Hersteller-ID 8088
£ wi0xB4-pcdd musterschule.schule. » M. Chassis Gerate-ID 0168
T wxB4-pcd1 musterschule. schule p. » M Computer Subsystem-Hersteller-1D 17AR
- Subsystem-Gerate-ID 21F3
O i
WixB4-pch2 musterschule schule.p. » = Festplatte Revision 08
v % Grafikkarls
% 3rd Gen Core procsssor Graphi
> {1 HD-Audio Gerst

Abb. 27: Informationen zur Grafikkarte eines Laptops.

5.

Durch Klicken auf den Button Upload von Treibern wird ein Popupfenster gedffnet.

@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

(E[als

2l (m

L
@

@

Depot(s) =+ [ ++ [ Clients & | &) | Netboot-Produide & Host-Parameter 7 }
& [ fwarednvertur™. | Logdateien Produkt Defauloroperties ¥ Depot-Konfigurationt}
op01 musterschule schule pacdml i Auswahl fir den ByAudit-Treiberpfac: Herstller ProdukdiModel
] @ [LEnovo 1 (2350426 (LENOVO MT 2350)
Upload von Treibemn
O |LENOVO I | 2350A26
[ T caueeen &l b

Abb. 28: Popupfenster ,, Upload von Treibern* aufiufen.

6. Wihlen Sie oben das gewiinschte Netboot-Produkt aus.

& opsi config editor Treiberupload

Bereitstellung von Treibern fir Client laptop-01.musterschule.schule.paedml

auf Depotserver  opsi01.musterschule.sch

Zeige die Treiber, die derzeit dem Client fiir das ausgewahlte Windows-P|

Baue die Treibertabelle neu auf

Wahle Treiber{verzeichnis) zum Upload

fur Windows-Produkt | opsi-local-image-win10-1803-x64

opsi-local-image-win10-1803-x64
opsi-local-image-win10-1803-xG4-capture *
opsi-local-image-win7-x64
opsi-local-image-win7-x64-capture
opsi-vhd-win10-x64

<

Abb. 29: Auswahl eines Windows 10 Produkts.

7. Klicken Sie auf [File, um die Treibersuche auf dem opsi-Server zu starten.

« opsi config editor Treiberupload

Bereitstellung von Treibern fiir Client laptop-01.musterschule schule paedml

aufDepotserver opsil1.musterschule sch...

fir Windows-Produkt [opsi-\ocal-image-wim 0-1803-x64

Baue die Treibertabelle neu auf

Zeige die Treiber, die derzeit dem Client fir das ausgewahite Windows-Produkt zugeordnet sind

Wahle Treiber{verzeichnis) zum Upload

Abb. 30: Suche nach passenden Treiber fiir den ausgewdhliten Client-PC starten.

8.

In einem Popupfenster wird die Analyse des Skripts show_drivers.py ausgegeben.

Zunichst werden Treiber im Ordner additional untersucht. (Hier: Keine Treffer).
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& SSH Exec Befehlsausgabe (adminuser@10.1.15) 5
] [a
1 exe m 4is _drive e.s e.paedml 2=&
Abb. 31: Analyse von Additional.
9. Dann werden die Treibertabellen durchsucht.
Griine Zeilen geben an, dass ein passender Treiber gefunden wurde.
Rote Zeilen treten bei Gerdten auf, fiir die keine Treiber in den Treibertabellen gefunden wurden.
Fiir diese Geréte sollten Sie Treiber z.B. {iber die Webseite des Herstellers beschaffen!
Die Ausgabe listet PCI-Geréte getrennt von...
[show_drivers.py(1/1)] PCl-Devices
[show_drivers.py(1/1)] [8086:1E22] Intel Corporation : 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Controller
[show_drivers.py(1/1)] Mar psi/depot/opsi-local-image-win10-1803-x84/drivers/drivers/preferred/Chipset/RODCHO4W
[show_drivers.py(1/1)] [8086:1E03] Intel Corporation : 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode]
[show_drivers.py(1/1)] Mo driver - device directory “var/lib/opsildepotiopsi-local-image-win 10-1803-xG4/drivers/pciids/Z086/1E03 not found
[show_drivers.py(1/1)] [B086:1E55] Intel Corporation : QM7 T Express Chipset LPC Controller
[show_drivers.py(1/1)] Narllib/opsi/depotiopsi-local-image-win10-1803-x64/driversidriversipreferred/ChipsetRODCHO4W
[show_drivers.py(1/1)] [B086:1E26] Intel Corporation : 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1
[show_drivers.py(1/1)] Mo driver - device directory “var/lib/opsildepotiopsi-local-image-win 10-1803-xG4/drivers/pciids/Z086/1E26 not found
[show_drivers.py(1/1)] [B086:1E14] Intel Corporation : 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3
[show_drivers.py(1/1)] Narllib/opsi/depotiopsi-local-image-win10-1803-x64/driversidriversipreferred/ChipsetRODCHO4W
Abb. 32: Analyse der Treibertabellen fiir PCI-Geriite.
10. ...USB-Geriten und Audiogerédten auf.
[show_drivers.py(1/1)] USB-Devices
[show_drivers.py(1/1)] [8087.0024] Intel Corp. : Unknown device
[show_drivers.py(1/1)] Mo driver - vendor directory ‘varlibiopsiidepotiopsi-local-image-win 10-1803-x64/drivers/us bids/8087" not found
[show_drivers.py(1/1)] [04F2:B2DB] Chicony Electronics Co., Ltd : Integrated Camera
[show_drivers.py(1/1)] Mo driver - vendor directory ‘varliblopsildepotiopsi-local-image-win10-1803-x64/drivers/us bids/04F 2" not found
[show_drivers.py(1/1}]
[show_drivers.py(1/1)] HD-Audio-Devices
[show_drivers.py(1/1)] [10EC:0269] Realtek ALC3202
[show_drivers. py(1/1)] Mo driver - vendor directory ‘varlibiopsi/depotiopsi-local-image-win10-1803-x64/drivers/hdaudicids/10EC’ not found
[show_drivers.py(1/1)] [8086:2806] Intel PantherPoint HDMI
[show_drivers.py(1/1)] Mo driver - vendor directory ‘ivarllib/opsiidepotiopsi-local-image-win 10-1803-x64/drivers/hdaudioids/8086" not found
1 =
4 A
Lo JL= \_QDL{)

Abb. 33: Analyse der Treibertabellen fiir USB- und Audio-Gerdte

11. Schlielen Sie alle Popupfenster wieder.

2.5.2  Zentrale Treiberablage auf dem opsi-Depot

In jedem Netboot-Produkt zur Betriebssysteminstallation werden Treiber auf dem opsi-Depot im Unterordner dri-
vers abgelegt. Zur Vereinfachung der Treiberverwaltung werden in der paedML® Windows 4.x alle Treiberordner

per Symlink auf einen gemeinsamen Ordner umgeleitet.

Die Treiberordner der beiden Windows-7-Netboot-Produkte opsi-local-image-win7-x64 und opsi-local-image-
win7-x64-capture sind auf den Ordner /var/lib/opsi/depot/windows-driver/win07_64bit verlinkt.

Die Treiberordner aller Windows-10-Netboot-Produkte sind auf den Ordner
/var/lib/opsi/depot/windows-driver/win10_64bit verlinkt.

Opsi teilt Treiber in verschiedene Gruppen ein, die nacheinander durchsucht werden. Wenn ein passender Treiber
gefunden wird, werden die nachgelagerten Gruppen nicht weiter durchsucht. Die Gruppen sind hier mit absteigen-

den Prioritdt aufgelistet.
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Gruppe Erliuterung

ByAudit Diese Treiber werden unter Beriicksichtigung von Hersteller- und Pro-
dukt/Modellbezeichnung auf dem opsi-Server abgelegt. Nur wenn beide Be-
zeichnungen auf einem Client-PC passen, werden diese Treiber bevorzugt
verwendet.

Additional Diese Treiber kommen nur dann zur Anwendung, wenn der Name der Trei-
berordners explizit im Produkt-Property additional_drivers des verwende-
ten Localboot-Produkts angegeben wird.

Preferred Preferred-Treiber sind Teil der Treibertabellen und werden verwendet, wenn
es keinen passenden Treiber in ByAudit oder Additional gibt.

Standard Standard-Treiber sind ebenfalls Teil des Treibertabellen und werden als
(ehemals not_preferred) letzte Gruppe analysiert und angewendet.
Excluded Treiber dieser Gruppe werden nicht durchsucht und niemals verwendet. Trei-

ber, die sich als defekt oder ungeeignet herausgestellt haben, sollten von an-
deren Gruppen nach excluded verschoben werden.

2.5.3 Einspielen von Treibern in die zentrale Treiberablage

Zum Einspielen miissen die Treiber im Rohformat vorliegen. Neben einer .inf-Datei, welche die Treiberkomponen-
ten beschreibt, liegen meist auch .sys, .cab und .dll-Dateien bei. Die Treiber fiir ein Gerit sollten dabei immer ein
einem Ordner zusammengefasst werden.

1. Stellen Sie die benétigten Treiber in einem Ordner zusammen.
Bei mehreren einzelnen Treibern erstellen Sie fiir jeden Treiber einen eigenen Unterordner.
Haben Sie vom Hersteller eine Ansammlung von Treiber-Ordnern erhalten, dndern Sie niemals Ordnernamen

und Hierarchien innerhalb des Ordnerbaumes.

([E=8 EoR ™

@Ov| « TREIBER-L.. » Camera «[ 4 || Camera durchsuchen o

Organisieren ~ Neuer Ordner =~ 0O @&

Mame Typ GréBe

-/ rcuvcavs.cat Sicherheitskatalog 10 KB

| RCUVCAVS.inf Setup-Information... 17 KB

4] RCUVCx32.sys Systemdatei 109 KB

%) RCUVCxb4.sys Systemdate 174 KB

Abb. 34: Beispiel - Treiber fiir eine Webcam

2. Starten Sie opsi-configed.

3. Wihlen Sie einen Client-PC aus.

4. Wechseln Sie zur Registerkarte Hardwareinformationen.
5. Waihlen Sie eine passende Angabe fiir den Treiberpfad aus.

Hersteller sowie Produkt/Modellbezeichnung werden als Ordnernamen verwendet. Beachten Sie un-
bedingt, dass in Ordnernamen Sonderzeichen (<> ? “|\/ *) durch einen Unterstrich ( _ )ersetzt
werden sollten.
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Im hier dargestellten Beispiel wird die untere der beiden Bezeichnungen gewdhlt, da dort in der Pro-
dukt/Modellbezeichnung keine Sonderzeichen vorkommen.

@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

[E=H Eol =
Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

(N

I S
Depotis) =+ = [ Clients/ T Produidkonfiguration. ] T Netboot-Produkte 3 T Host-Parameter [}/ }
@ Mk fware-nventur®y. T Logdateien= Produkt-Defaultproperties ¥ Depot-Konfiguration§§
R ] Auswan! flr den ByAudit Treiberpfad: Hersteller ProdukiModell £
v O [LENOVO I |2350A26 (LENOVO MT 2350)
LENOVO I 2350426

|> 5 cruppen L“ ! !

= P e ———TE L=

Abb. 35: Hier wird die untere Bezeichnung ausgewdhlt, da sie keine Sonderzeichen enthdlt.

6. Durch Klicken auf den Button Upload von Treibern wird ein Popupfenster gedftnet.

@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

2 (. (v]2]

[
(]

T
Depota) =) G U Clientsl=l I 5 I Netboot-Produkte 3. T HostParameter /| }
fware-Inventur”, Logdateien| = Produki-Defauiiproperties Depot-Konfiguration ¥}

@ m e T X I 9 - prop: I D o '

o T Fy Auswahl fUr den ByAudit-Treiberprad. Hersteller ProduktModell (&g,
1 O [LEnovo 1 2350426 (LENOVO WT 2350)
= ® [LEnovo 1 [2350826

[+ 5 crupeen [2]

7. Wihlen Sie oben eines der Netboot-Produkte aus.

Es spielt dabei keine Rolle, welches Windows-10-Produkt oder welches Window-7-Produkt gewéhlt wird. Der
Treiberupload betrifft immer alle Produkte eines Betriebssystems.

@ opsi config editor Treiberupload

=N SR =

Bereitstellung von Treibern fir Client laptop-01.musterschule.schule.pasdml

auf Depotserver  0psi01 musterschule.sch... fir Windows-Produkt | opsi-local-image-win10-1803-x64

<

opsi-local-image-win10-1803-x64

Zeige die Treiber, die derzeit dem Client flir das ausgewahlte Windows-P|

opsi-local-image-win10-1803-xG4-capture *
) ) opsi-local-image-win7-x64
Baue die Treibertabelle neu auf apsi-ocal-image-win7-x64-capture
—_— 1 opsi-vhd-win10-x64
Wahle Treiber(verzeichnis) zum Upload | E5
Abb. 36:
8. Offnen Sie das Treiberverzeichnis. Dieses darf beliebig viele Unterordner haben.
& opsi config editor Treiberupload E@
Bereitstellung von Treibern fir Client laptop-01.musterschule.schule.paedmi
aufDepotserver opsil1 musterschule sch fiir Windows-Produkt lopsi-\ocal-image-wim0-1303—)(64 ."]
Zeige die Treiber, die derzeit dem Client fur das ausgewahite Windows-Produkt zugeordnet sind
Baue die Treibertabelle neu auf |
Wahle Treiber{verzeichnis) zum Upload ( E
Methode der Treiberintegration SIS G T
Abb. 37:

9. Wihlen Sie das lokale Treiberverzeichnis aus und bestitigen Sie mit Ubernehmen.
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@ opsi config editor Wahle Treiber(verzeichnis) zum Upload @
Suchen in lﬁ TREIBER-LAPTOP | v] (& o =] = I
[ Audio

[ﬁ Camera

& cru

=

ﬁ Lenovo-Powermanagement
[ wean

I Dateiname: | C\TREIBER-LAPTOP I

Dateityp: | Alle Dateien ™)

[ Ubernenmenﬂf l abbrechen J

Abb. 38:

10. Je nach gewiinschter Treibergruppe wihlen Sie die entsprechende Methode.

Empfohlen wird byAudit. Klicken Sie auf den Button Verbinden mit \\opsiO1\opsi_depot rw|.

Bereitstellung von Treibern fiir Client laptop-01.musterschule.schule.pasdmi

auf Depotserver | opsi01.musterschule.sch... fr Windows-Produkt {095|—I0ca\—|mage—wm10—180})(64 "]
Zeige die Treiber, die derzeit dem Client fiir das ausgewahlte Windows-Produkt zugeordnet sind @
Baue die Treibertabelle neu auf l'_J

Wahle Treiber{verzeichnis) zum Upload CATREIBER-LAPTOP

Methode der Treiberintegration

(_) Standard (Fallback fir alle Clients) [Mach Treiberupload create_driver_links aufrufen!]

() Preferred (Unspezifisch bevorzugte Treiber) [Mach Treiberupload create_driver_links aufrufen]

(_) Excluded (Keine Integration, Treiber nur ablegen)

() Additional (Vorrang der Treiber fiir den Client konfigurierbar) [Nach Treiberupload create_driver_links aufrufen!]

(®) byAudit (Spezifisch bereitgestellt fiir den Maschinentyp)

byAudit-Verzeichnisname | LENOVO/2350A26

(;'_f Verbunden mit opsi01\opsi_depot_rw

Zielverzeichnis E Wopsi01\opsi_depot_rwiopsi-local-image-win10-1803-x64\drivers\drivers\add

Treiberpfad gewdhit « Zielverzeichnis verounden © ﬁ

& opsi config editor Treiberupload EI@

Abb. 39:

11. Authentifizieren Sie sich als Adminuser und bestitigen Sie mit |OK.

Windows-Sicherheit =5

Netzwerkkennwort eingeben
Geben Sie das Kennwort ein, um eine Verbindung herzustellen mit: opsi0l

| adminuser ‘

[cosenseecd |
L Domane: MUSTERSCHULE

I:‘ Anmeldedaten speichern

9 Zugriff verweigert

ok || abbrechen

Abb. 40:
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12. Ein Explorer-Fenster zur Netzwerkfreigabe \\opsiO1\opsi depot rw wird gedffnet.

Dieses Fenster konnen Sie schlielen.

[E=5 Hol =5
[J » Netzwerk » opsi0l » opsidepotrw » ~[ 42 |[ opsi_depotrw durchsuchen 2]
Organisieren ~ Neuer Ordner = - j 0
& Netzwerk “ Name Typ GroBe =
A ADMIN-PC = =
= L. 7zip Dateiordner
oy qe—
I acroreadll Dateiordner
& opsi0l
B | activate-win Dateiordner
< opsi_depot
= | adobereader.dc.classic Dateiordner
4 opsi_depot_rw L L
! arduino Dateiordner

Abb. 41:

13. Klicken Sie auf den Button Bestimme Zielverzeichnis fiir Treiber,.

Zeige die Treiber, die derzeit dem Client fur das ausgewahlite Windows-Produkt zugeordnet sind

@

Baue die Treibertabelle neu auf

Wahle Treiber{verzeichnis)zum Upload E CA\TREIBER-LAPTOP

Methode der Treiberintegration

(_) standard (Fallback fur alle Clients) [Mach Treiberupload create_driver_links aufrufen!]

() Preferred (Unspezifisch bevorzugte Treiber) [Nach Treiberupload create_driver_links aufrufen!]

() Excluded (Keine Integration, Treiber nur ablegen)

(_) Additional (Vorrang der Treiber fir den Client konfigurierbar) [Nach Treiberupload create_driver_links aufrufent]

(®) byAudit (Spezifisch bereitgestellt fiir den Maschinentyp)

byAudit-Verzeichnisname  LEMOVOI2350A26

Verbunden mit Wopsi0lopsi_depot_rw

Zielverzeichnis E Wopsi01\opsi_depot_rwiopsi-local-image-win 10-1803-x64\drivers\drivers\add

© opsi config editor Treiberupload El@
Bereitstellung von Treibern fur Client laptop-01.musterschule.schule.paedml
aufDepotserver opsi01 musterschule sch fiir Windows-Produkt {opsi-lo:a\-image-wim0-1303—:64 “'J

Treiberpfad gewdhlt « Zielverzeichnis verbunden o i

Abb. 42:

14. Bestitigen Sie die Riickfrage mit Jal.

Erzeuge Zielverzeichnis @

Das angegebene Verzeichnis existiert nicht.
Yersuchen, es anzulegen?

Abb. 43:

15. Bestitigen Sie das vorgegebene Ziclverzeichnis mit Ubernehmen.
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& opsi config editor Zielverzeichnis suchen @
Suchenin: | (& 2350426 DRFREENETIEr

Ordnername: 1si-local-image-win10-1803-x6Mdriversidrivers\additionalbyAuditLENOVO\2350426

Dateityp: [Alle Dateien |v]

[UDEI’I"IEI"II’I’IEI"IE&[ abbrechen J

Abb. 44:

16. Priifen Sie die Eintrdge und kopieren Sie die Treiber mit dem Button [Starte Upload.

& opsi config editor Treiberupload EI@

Bereitstellung von Treibern fiir Client laptop-01.musterschule.schule.paedmi

auf Depotserver | opsi01.musterschule.sch... fr Windows-Produkt {0;}3|-I0ca\-|mage-wm10-1803-)(64 \']
Zeige die Treiber, die derzeit dem Client fiir das ausgewahite Windows-Produkt zugeordnet sind @
Baue die Treibertabelle neu auf l'_J
Wahle Treiber{verzeichnis) zum Upload @ CATREIBER-LAPTOP

Methode der Treiberintegration

() Standard (Fallback fur alle Clients) [Nach Treiberupload create_driver_links aufrufen!]

(_) Preferred (Unspezifisch bevorzugte Treiber) [Nach Treiberupload create_driver_links aufrufent]

(_) Excluded (Keine Integration, Treiber nur ablegen)

(_) Additional (Vorrang der Treiber fir den Client konfigurierbar) [Mach Treiberupload create_driver_links aufrufen!]

(®) byAudit (Spezifisch bereitgestellt fiir den Maschinentyp)

byAudit-Verzeichnisname LEMOVO/2350A26

i Verbunden mit Wopsiolopsi_depot_rw

Zielverzeichnis iHimage-win10-1803-x64\drivers\driversiadditional\byAudiiL ENOVO\2350A26

Treiverpfad gewahlt ¥ Zielverzeichnis verbunden « 3

Abb. 45:

17. Wéhrend des Kopiervorgangs erscheint eine Fortschrittsanzeige.

& opsi config editor E@

Upload lauft ...

Abb. 46:
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18. Falls Sie statt byAudit Treiber nach Standard, Preferred oder Additional hochgeladen haben, miissen Sie

die Treibertabellen neu erstellen. Ohne Treibertabellen findet opsi diese Treiber nicht!

Klicken Sie dazu auf den Button mit dem Zahnrad.

& opsi config editor Treiberupload

Bereitstellung von Treibern fiir Client laptop-01.musterschule.schule.pasdmi
auf Depotserver | opsi01.musterschule.sch... fr Windows-Produkt l095|—\0cal—|mage—wm10—180})(64 .'J
Zeige die Treiber, die derzeit dem Client fiir das ausgewahlte Windows-Produkt zugeordnet sind I_?y(o

Baue die Treibertabelle neu auf

_—

Wahle Treiber(verzeichnis) zum Upload E CATREIBER-LAPTOP.

Methode der Treiberintegration

frang der Treiber fiir den Client konfigurierbar) [Nach Treiberupload create_driver_links aufrufen!]

() byAudit (Spezifisch bereitgestellt fiir den Maschinentyp)

byAudit-Verzeichnisname LEMOVQ/2350A26

Abb. 47:

19. Tragen Sie im Popupfenster das Kennwort fiir den Adminuser ein und bestétigen Sie mit OK.

Passwort @

Bitte "sudo™-Passwaort eingeben:

| |

k Abbrechen

Abb. 48:

20. Nach Erstellung des Treiberindex schlieen Sie alle Popup-Fenster des opsi-configed.

© SSH Exec Befehlsausgabe (adminuser@10.1.1.5) 5

wildcatpointlpUSB.inf [0K [94124] wildcatpointlpSystem.inf [0K [95/124] haswellSystem.inf [0K [96/124] valleyview2USB.inf [0K [97/124] A
valleyview2System.inf [0K [98/124] ivybridgeSystem.inf [0K [99/124] pantherpeintSystem.inf [0K [100/124] baytrail-iSystem.inf [0K [101/124] r
braswellSystem.inf [0K [102/124] sandybridgeSystem.inf [0K [103/124] skylakeSystem.inf [0K [104/124] sunrisepoini-lpSystem.inf
[create_driver_links_py(1/1)] [0K [105/124] sunrisepoint-lpSDHostinf [0K [106/124] lynxpoint-hrefreshSystem inf [0K [107/124] e1c64x64 inf [0K
[108/124] e1dG4xG4.inf [0K [109/124] Netwsw01.INF

[create_driver_links.py(1/1)] [OK [110/124] Netwsw04.INF

[create_driver_links.py(1/1)] [0K [111/124] Netwsw00.INF

[create_driver_links.py(1/1)] [0K [112/124] Netwsw02.INF

[create_driver_links_py(1/1)]
[create_driver_links py(1/1)]
[create_driver_links.py(1/1)]
[create_driver_links.py(1/1)]
[create_driver_links.py(1/1)]
[create_driver_links.py(1/1)]
[create_driver_links py(1/1)]
[create_driver_links.py(1/1)]
[create_driver_links.py(1/1)]
[create_driver_links.py(1/1)]

[OK [113/124] NetwswO1INF [OK [114/124] Metwew00INF
[OK [115/124] NetwswOO.INF [OK [116/124] Metwew1.INF
[OK [117/124] NetwbwD2 INF

[0K [118/124] NetwbwO4.INF

[0K [119/124] NetwewDD.INF

[OK [120/124] Netwiw04.INF

[OK [121/124] Netwiw0 2 INF

[OK [122/124] NetwewD 1 INF

[0K [123/124] Netwbw02.INF

[0K [124/124] RCUVCAVS.inf

Abb. 49:

21. Damit ist die Treiberintegration abgeschlossen.
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2.5.4 Testinstallation eines Client-PCs

Nach der Treibereinbindung sollte der Client-PC neu mit dem Betriebssystem installiert werden. Nur so kann die
erfolgreiche Treiberinstallation getestet werden.

Falls Sie Treiber in der Gruppe additional hinzugefiigt haben, miissen Sie den Namen des Treiberordners im Pro-
dukt-Property additional_drivers der verwendeten Netboot-Produkts angeben.
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3 Installation von Software
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Softwareinstallationen erfolgen bei opsi liber Localboot-Produkte. Diese sind im Verwaltungstool opsi-configed in

die Registerkarte Produktkonfiguration aufgelistet.

3.1 opsi-Produkte auf Client-PCs verwalten

Die Verwaltung der Client-PCs erfolgt mittels der Software opsi-configed.

1. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an’.
2. Starten Sie opsi-configed Local.

I .. opsi-configed
@ epst-Configed|l ocal [ty Systemsteuerung
L PuTTY kW]
. Spiele Gerdte und Drucker
. VMware
. Volume Activation Management Tool 3 Standardprogramme
. Wartung
. Windows Kits Hilfe und Support
4 Zuriick
| Programme/Dateien durchsuchen O | ME

3 CHENE

Abb. 50: Startmenii: opsi-configed | opsi-Configed Local

3. Melden Sie sich als adminuser an. (Klicken Sie auf iVerbindeni.)

opsi Konfigurations-Editor, Version 4.1.1.0.9 2019/04/08

jdk environment: Oracle Corporation 1.8.0_171

Verbinde mit opsi Configsenver

User

‘& opsi config editor Anmeldung

10115 I

adminuser

Passwort

SkRkaRaEE

[Z] S5H-Verbindung direkt starten [z] HTTPS-Verbindung gzip-komprimiert

Check Client-Erreichbarkeit alle 0 Minuten

| Verbinden | [ Beenden |

Abb. 51: opsi-configed Anmeldemaske

7 Sie kénnen das opsi-Produkt opsi-configed auf jedem beliebigen Client-PC installieren. So kénnen Sie auch als angemeldeter Lehrer

im Klassenzimmer z.B. vom Lehrer-PC aus Client-PCs verwalten.
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3.1.1

opsi-Produkt installieren

Fiir die Installation eins opsi-Produkts gehen Sie bitte folgendermafen vor:

1.
2.
3.

paedML &

Markieren Sie links unter DIRECTORY oder CLIENT-LISTE einen oder mehrere Client-PCs.
Klicken Sie auf die Registerkarte Produktkonfiguration.

Wihlen Sie das zu installierende opsi-Produkt aus (hier: 7zip).

@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

[E=8 Fol =<3

FEoIE

)

opsi01.musterschule.schule.paedml [ &
v

— @ Pr |keing) D] :,
» [T} GRUPPEN a
= r ProdukdiD 4| stand | Report | Angefordert | Version |
v [&Y orectory =
L zip K
[
- r&““ HIGHT_ZUGEWESEN adobe.reader.dc.classic
v & admin-pe classic-shell
L admin-pe. musterschule.s config-win-base
v E‘u edvdl 3a?ﬂgt—f:¢in10 installed success (setup) 4115
jotne
& pent hul dotnetix-hotf
[ peoz musterschule.schul firefox
H peo: terschul N o
O peos.musterschule.schu google-chrome-for-business
= hwaudit
v @ cLent-uste javavm
L1 admin-pe.musterschule.schuj Jedit
L peot hule.p:
Ll pedz musterschule schule.p: ms-encoder
ms-ie11

| pcos.musterschule.schull

. ms-optional-fixes
Cll pooa

hule.ps

[ Hardwareinforn | sofwaredmenturl | Logdatelen= Pradukt-Defaultproperties ¥ DepotKonfiguration§
[ Clients k-l Produktkenfiguration | I Netboot-Produkde G I Host-Parameter 7 }
7zip
7 Suchein [alen Spaten (¥] Modus [Valtext 2]
7-Zip

Software/Paketversion: 19.00-1

‘ 7-Zip ist &in freies Pack-Programm #_

\ E

Abhangigkeiten

| required | pre-req.. | post-re... | on dein
Property-Konfiguration g.
Property-Name | Property-wert

install_architecture system specific

Abb. 52: opsi-configed Produktkonfiguration

4. Klicken Sie in der Zeile des opsi-Produkts (7zip) in das Feld in der Spalte Angefordert.

Wihlen Sie im Dropdownmenii setup.

@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5
Datei Auswanl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

[E=8 Fol =<3

=]

1Y

-ﬁv«/"ﬂ If @ M?

2=
o ud ad

Em =@

Depot(s) =) &F [ Hardwareinforr T Soft Inventur™. T Logdateien| = Produkt-Defaultproperties§¥ Depot-Konfiguration§§
[ Clients k-l Produktkenfiguration | Netboot-Produkde G Host-Parameter 7 }
7zip
‘:ps\CI.mustsrschu\s.schu\s.pasdml F 7 Suchein |allen Spatten v Modus (voitext = 12m
v — -
— & P [(keing) 1v] |y | SomwarePaketersion 15.00-1
» [T} GRUPPEN a =
= r | || ProduktD 4| stand | Report | Angefordert | Version | 7-Zip ist sin fraies Pack-Programm L
v [&Y orectory
» [E ncHt_zucewesen 20 K =
E“ = adobe.reader.dc.classic ‘ #_
v & admin-pe classic-shell
L admin-pc.musterschule s/ config-win-base Abhangigkeiten:
v E‘u edvl config-win10 installed success (setup) | uninstall 4115 | required | pre-req.. | postre.. | on dein
O dotnetfx
pedi hui dotneti-hotii
[ peoz musterschule.schul firefox

& peo: terschul l

[ pcos. musterschule schul

hwaudit
v g
B CLENT-LISTE javavm
L1 admin-pe.musterschule.schuj Jedit
L peot hule.p:
Ll pedz musterschule schule.p: ms-encoder
ms-ie11

| pcos.musterschule.schull

. ms-optional-fixes
Cll pooa

hule.ps

google-chrome-for-business

Property-Konfiguration g.

| Property-wert
system specific

Property-Name
install_architecture

Abb. 53: opsi-configed: Das Localboot-Produkt 7zip wird auf setup gesetzt.

5.

Speichern Sie die Anderung durch Klick auf das rote Hiikchen. Dieses wird dann griin.
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@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

— « ]|
2 | v Y] ) 7 H @
o
Depot(s) =4 [ Hardwareinforr T Software-Inventur™,/ T Logdateien| = Produkt-Defaultproperties¥§ Depat-Konfiguration§§
[ Clients &1 Produkikenfiguration_ Netbool-Produkle Host-Parameter |
7zip
opsi0t.musterschule.schuie. i Suchein |allen Spatten [¥) Modus [Voltext 2]
77ip
= e Pr |(keine) = g Software/Paketversion: 18.00-1
» [E} GrUPPEN 4 =
= 2 Produkt-ID 4 | Stand | Report | Angefordert | version | 7-Zip ist ein freies Pack-Programm. 2
v (&Y orectory
» [E neHT_zucewesen ap = ! K -
‘E“ = adobe.reader.dc.classic ‘ #_
v [ aamin-pe dlassic-shel
L admin-pe. musterschule s config-win-base Abhangigkeiten:
v @ edvot config-win10 installed success (setup) 4.1.15 [required | prereq. | postre. | on dein
= - . dotnetfx
pef dotnetfc-hotfix
T peoz.musterschule.schuk firefox
& peds.musterschule sc| flashplayer —
L pe04.musterschule.schul goagle-chrame-for-business i =
= hwaudit g.
v [E) cLenT-LsTe javaum Property-Konfiguration
L' admin-pe.musterschule.schy Jedit Property-Name | Property-Wert
L peot hule.p: install_architecture system specific
Tl peo2 musterschule. schule.p: ms-encoder
= 5. " hul hul ms-ie11
peds.musterschule.schu ms-optional-fixes
Ll peoa, hule.ps

Abb. 54: opsi-configed: Das rote Hiikchen zeigt nicht gespeicherte Anderungen an.

Tipp: Sie konnen die Anderung auch spei-
chern, indem Sie per Rechtsklick das Kon-
textmenii 6ffnen und dort auf Speichern kli-

cken.

7zip

adobe reader.dc classic
classic-shell
config-win-base
config-win10

dotnetfx

dotnetix-hotfix

firefox

flashplayer
google-chrome-for-business
hwaudit

Javavm

jedit

libreoffice

ms-encoder

ms-ie11

installed

6. Das opsi-Produkt ist nun fiir die Installation vorgemerkt.

Beim nichsten Hochfahren des Client-PCs wird die Software installiert.

setup

success (setup) 41158

Jetzt ("on_demand") ausfihren

In einer: Speichern und jetzt ausfuhren

@ e laden

= PDF erzeugen, nur nicht leere Zeien

Sichtbare Spatten >

@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

3y g | % t S
2 | S| Y ) o B @
- e
Depot(s) =+ | ++ [ Hadwareinforn [ fwaredmenturl |1 = Produkt-Defaultproperties¥§ Depot-Konfiguration ¥}
Clients Produkikenfiguration | T Netboot-Produkte Host-Parameter. l
7zip
opsi01 musterschule schule paedml  |& 'Y Suchein [allen Spaten 1¥] Modus (Valtext 2] 3
7-Zip
v — - _—
— € Ausgewahtie Produkdgruppe  |(keine) A LHJ Software/Paketversion: 19.00-1
» [T} GrupREN i - =
= P | | ProdukiD 4| Stand | Report | Angefordert | Version | 7-Zip st ein freies Pack-Programm -
v &) orectory
» T neHT_zucewesen 7 i3 ‘ K =
E‘ - adobe reader.dc.classic ‘ #_
v B admin-pe dlassic-shell
L admin-pe. musterschule s config-win-base Abhangigkeiten:
v El" edv1 config-win10 installed success (setup) 4115 \requwsd |prs-req \pust—re \nn dein
O dotnetfx
— peoi. hul dotnetf-hatfi
L peoz musterschule. schul firefox
& peoamusterschule.sc| | ||| nashplayer =
[ pco4. musterschule.schul google-chrome-for-business f —
= hwaudit g’
v & cLenr-uste favavm Property-Konfiguration
L1 admin-pe.musterschule.schuj Jedit Property-Name | Property-Wert
Ll peot hule.p: install_architecture system specific
L peoz.musterschule.sehule.p ms-encoder
= . " hul hul ms-ie11
§ pcd3.musterschule.schu ms-optional-fixes
O peoe nule.p:

Abb. 55: opsi-configed: Die Anderungen sind gespeichert. Das Hikchen ist griin.

Tipp: Wenn der Client-PC eingeschaltet ist, 2
konnen Sie die Software auch sofort installie-
ren. Offnen Sie per Rechtsklick das Kontext-

ment und wihlen Sie

Jetzt (,,on demand*) ausfiihren.

Zi
adobe reader.dc.classic
classic-shell
config-win-base
config-win10

dotnetfc

dotnetic-hotfix

firefox

flashplayer
google-chrome-for-business
hwaudit

Javavm

Jedit

libreoffice

ms-encoder

ms-ie11

installed
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Spalten Stand und Report diec Werte installed bzw. success (setup).
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7. Nach erfolgreicher Installation wird die Versionsnummer in der Liste angezeigt. Zusétzlich stehen in den

@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

2 -

Depot(s)

I

=+ | 4+

D

[y e?

m

Hardwareinform

Sofv

inventur™,| T

Logdateien| =

2=
ol ' ad

Produit-Defaultproperties¥§

(=]

1

Depot-Konfiguratio

nyy

v

‘:[E\CI.n\uslsrscm\s.scr\.\s.[f\e:ml F

» [ GruPPEN A
v & orectory I
» [E neHT_zucewesen

v 5 admin-pe
L admin-pe. musterschule.s:

v (G edvor

L pcot.musterschule schul
L pco2 musterschule schul
&l pco3.musterschule.scf
L pco4.musterschule.schul

v [E) cLenT-LsTe
L admin-pe.musterschule.schuf

Tl peot schule.p:

Ll pco2 musterschule. schule.p:
Kl pco3.musterschule.schull
L peos,

.schule.p:

ms-optionalfixes

Clients/E Produktkonfiguration__| Netboot-Produkie Hns1—Paramster;‘3_£ }
Tzip
Suche in | allen Spalten ) Modus |Voltiext [£2)
7.7ip
) Pr |keine) ™ |G Software/Paketversion: 18.00-1
ProduktiD 4| stand | Report | Angefordert | Version | ‘ 7-Zip ist ein freies Pack-Programm ﬁ.
Tzip installed success (setup) 19.001 l{ —
adobe.reader.dc.classic ‘ #_
classic-shell
config-win-base Abhangigkeiten:
config-win10 installed success (setup) 4115 N
dotnetf | required | pre-req... | postre_ | on dein
dotnetfe-hotfix
firefox
/||| Aiashplayer —
google-chrome-for-business — ’
hwaudit
Javavm Property-Konfiguration E
Jjedit Property-Name | Property-Wert
install_architecture system specific

ms-encoder
ms-ig11

Abb. 56: opsi-configed: Das Localboot-Produkt 7zip wurde erfolgreich installiert.

3.1.2  opsi-Produkt aktualisieren

Die Liste der opsi-Produkte fiihrt in der Spalte Version die auf dem Client-PC installierte Produktversion auf. Eine
schwarze Zahl steht dabei fiir ein aktuelles Produkt. Weicht die installierte Produktversion von der auf dem opsi-
Server bereitgestellten Version ab, wird die Zahl rot dargestellt. Durch erneute Installation wird das opsi-Produkt
auf dem Client-PC aktualisiert.

1. Markieren Sie links unter DIRECTORY oder CLIENT-LISTE einen oder mehrere Client-PCs.

2.
3.

Klicken Sie auf die Registerkarte Produktkonfiguration.

Wiéhlen Sie das zu aktualisierende opsi-Produkt aus (hier: 7zip).

& opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

2 -

Depot(s)

I

=+ | ++

D

‘ opsill mustarschule.schule. pagdml #

v

/Y] s2

Hardwareinform = iy

11 ur’l T

LugdatelenE

=
ol

E

Produkt-Defaultproperties§§

0

Clients & T

Produktkonfiguration__|

Netooot-Produkte /;

Host-Parameter’ |

» [ Grupeen A
v @Y orectory r
» [ neHT_zucewesen

v 5 admin-pe
L admin-pc. musterschule s

v & eavor

L pc01.musterschule schul
[ pcoz musterschule schul
E peos.musterschule.sc
L pco4.musterschule.schul

v [E) cLenTsTe
L1l admin-pc. musterschule. schuf
Tl peo1

Suche in | allen Spalien

@

\¥] Modus [Voltext

D)

Pr |(keine)

=) @

Produki-ID 4 | Stand

| Report

| Angefordert | Version

Tzip
adobe.reader.dc.classic
classic-shell
config-win-base
config-win10

dotnetfx

dotnetfc-hotfix

firefox

installed

installed

||| Aashplayer

google-chrome-for-business
hwaudit

javavm

Jjedit

schule.ps
Ll pcd2 musterschule.schule p:
B peo3.musterschule.schul
Ll peoa,

schule.p

ms-encoder
ms-ie11
ms-optionalfixes

success (setup)

success (setup)

18.06-1

4115

i

Tzip
7-Zip

Software/Paketversion: 19.00-1

‘ 7-Zip ist ein freies Pack-Programm.

Abhangigkeiten

| required | pre-req... | postre... | on dein...
Property-Konfiguration EO
Property-Name | Property-Wert

install_architecture system specific

Abb. 57: opsi-configed: Die rote Versionsnummer zeigt an, dass auf dem Client-PC eine andere Version des
opsi-Produkts 7zip installiert wurde, als auf dem opsi-Server zur Verfiigung steht.

4. Klicken Sie in der Zeile des opsi-Produkts (7zip) in das Feld in der Spalte Angefordert.

Wiéhlen Sie im Dropdownmenii setup.
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‘@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5

Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe

Depot(s) =+ | ++

X

opsi01.musterschule.schule.paedmi

:

E rupeen

DIRECTORY
HICHT_ZUGEWESEN
admin-pe

.
v i
=
v
[=
v &
]

admin-pe.musterschule
vl

hul

4
-

pcot
L pco2 musterschule schul
&l pco3.musterschule.scf
L pco4.musterschule.schul

v [E) cLenT-LsTe
L admin-pe.musterschule.schuf
Tl peot hule.p:

LEEREE

[ Hardwareinform T Softv

inventur™,| T

Logdateien| =

Produkt-Defaultproperties¥§

2 ©

Depat-Konfiguration§§

[ Clients/&l

Produktkonfiguration__|

Netboot-Produkte /}

Host-Parameter |’

T

[/ Suchein |allen Spatten

] Wodus (Valtext

Pr |keine)

Produki-ID & | Stand

Report ‘ Angefardert

| Version |

7zip
7-Zip

Software/Paketversion: 19.00-1

‘ 7-Zip st ein freies Pack-Programm

Tzip
adobe.reader.dc.classic
classic-shell
config-win-base
config-win10

dotnetfx

dotnetfe-hotfix

firefox

flashplayer
google-chrome-for-business
hwaudit

javavm

Jjedit

installed

installed

Ll pco2 musterschule. schule.p:
Kl pco3.musterschule.schull
L peos,

hule.pe

ms-encoder
ms-ig11
ms-optionalfixes

success (setup)

uninstall

success (setup)

18.06-1

4115

Abhangigkeiten

required | pre-req post-re.

| on dein

Property-Konfiguration

Property-Name

| Property-Wert

install_architecture

system specific

Abb. 58: opsi-configed: Das Localboot-Produkt 7zip wird (erneut) auf setup gesetzt

5.

Speichern Sie die Anderung durch Klick auf das rote Hiikchen. Dieses wird dann griin.

@ opsi config editor - adminuser@10.1.1.5
Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe
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T

W2l e

B
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opsi0l.musterschule.schule. paedml F

v

» 2 GruPREn
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A
r
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53]
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Produld-ID & | Stand
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| Version

Tzip

adobe reader.dc.classic
classic-shell
config-win-base
config-win10

dotnetfx
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installed

the-hotfi

L pcoz musterschule schul
&l peo3.musterschule.scf
Ll pco4.musterschule.schul
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L1 admin-pe.musterschule.schuf
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|| nashplayer

google-chrome-for-business
hwaudit

Javavm

Jedit

L pco2 musterschule.schule.p:
| pco3.musterschule.schull

O peos nule p

ms-encoder
ms-ie11
ms-optional-fixes

success (setup) [setup

success (setup)

| 18.08-1

4115

0

7zip
7-Zip

Software/Paketversion: 19.00-1

‘ 7-Zip ist &in freies Pack-Programm

Aphangigkeiten

| required | pre-req.. | post-re . | on dein
Property-Konfiguration g’
Property-Name | Property-Wert
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Abb. 59: opsi-configed: Das rote Hiikchen zeigt nicht gespeicherte Anderungen an.

6. Das opsi-Produkt ist nun fiir die Installation vorgemerkt.

Beim nichsten Hochfahren des Client-PCs wird die Software installiert.
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© opsi config editor - adminuser@10.1.1.5 \EI@
Datei Auswahl OpsiClient Server-Konsole Fenster Hilfe
= B IN]N] ] .
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[ Clients & T Produktkonfiguration__| I Netboot-Produkte I Host-Parameter |/ }
— Tzip
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v & orectory :
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v E‘u edv config-win10 installed success (setup) 4115 \requwed |pre—req \post—re \nn dein
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- @ CLENT-LETE J;\:::m' Property-Konfiguration g.
L admin-pe.musterschule.schuf Jedit Property-Name | Property-Wert
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. ms-ie
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Abb. 60: opsi-configed: Die Anderungen sind gespeichert. Das Héikchen ist griin.

7. Nach erfolgreicher Installation wird die aktuelle Versionsnummer als schwarze Zahl in der Liste angezeigt.
In den Spalten Stand und Report steht installed bzw. success (setup).
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peds.musterschule.schu ms-optional-fixes
Ll pens hule.ps

Abb. 61: opsi-configed: Das Localboot-Produkt 7zip wurde erfolgreich installiert (hier: aktualisiert).

3.1.3 opsi-Produkt deinstallieren

Installierte opsi-Produkte kdnnen von Client-PCs auch wieder deinstalliert werden:

1.  Markieren Sie links unter DIRECTORY oder CLIENT-LISTE einen oder mehrere Client-PCs.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Produktkonfiguration.

3.  Wihlen Sie das zu deinstallierende opsi-Produkt aus (hier: 7zip).
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v DIRECTORY
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Abb. 62: opsi-configed Produktkonfiguration

Klicken Sie in der Zeile des opsi-Produkts (7zip) in das Feld in der Spalte Angefordert.

Wiéhlen Sie im Dropdownmenti uninstall.
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config-win10 installed success (setup) 4115 —— —_ —_— SREI
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Abb. 63: opsi-configed: Das Localboot-Produkt 7zip wird auf uninstall gesetzt.

Speichern Sie die Anderung durch Klick auf das rote Hiikchen. Dieses wird dann griin.
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Abb. 64: opsi-configed: Das rote Hiikchen zeigt nicht gespeicherte Anderungen an.

Das opsi-Produkt ist nun fiir die Deinstallation vorgemerkt.
Beim nédchsten Hochfahren des Client-PCs wird die Software deinstalliert.
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Abb. 65: opsi-configed: Die Anderungen sind gespeichert. Das Héikchen ist griin.

Nach erfolgreicher Deinstallation werden der Stand und die Versionsnummer aus der Liste entfernt. Zusitzlich

steht in der Spalte Report der Wert success (uninstall).
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Abb. 66: opsi-configed: Das Localboot-Produkt 7zip wurde erfolgreich deinstalliert.

3.2

Installation von Microsoft Office

Fiir die Installation von Microsoft Office in den Versionen 2010, 2013 und 2016 gibt es ein opsi-Produkt ,,Micro-
soft Office 201x Template 201x-6 OPSI“ der Gruppe ,,Software im Netz (SoN)* des Landesmedienzentrums
Stuttgart. Dieses und eine passende Dokumentation kénnen Sie {iber das SoN-Portal auf den Seiten des Landesme-

dienzentrums / Netzwerkldsung beziehen.

Link zum Produktkatalog:

https://www.lmz-bw.de/netzwerkloesung/software-im-netz/son-softwarepakete/produktkatalog/

Link zum Paket im SoN-Downloadportal:

https://otsupport.lmz-bw.de/OTWG/OTWGODbjForm.aspx?singleton=3 &guestlogin_id=11&id=9079048
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4 Lizenzierung von Microsoft Produkten

Die Nutzung von Microsoft-Produkten setzt eine Lizenzierung und Aktivierung voraus. Seit Microsoft
Windows 7 / Office 2010 werden stindig Systemmeldungen beziiglich nicht aktivierter Microsoft-Produkte einge-
blendet, bis das Produkt aktiviert wird.

In Vorgéngerversionen der Microsoft-Produkte war es moglich mit Volumenschliisseln Software zu installieren
und ohne Aktivierung zu betreiben. Seit Windows 7 / Office 2010 wird die Softwareinstallation an den Client-PC,
auf dem das Produkt installiert wird, gekoppelt. Pro Client-PC wird ein eindeutiger Schliissel generiert, der {iber
ein Aktivierungsverfahren mit Microsoft abgeglichen wird.

Auch in der paedML® Windows miissen Microsoft-Produkte aktiviert werden. Im Folgenden wird beschrieben,
wie Sie dies bewerkstelligen kdnnen.

Die Aktivierung eines frisch installierten Microsoft-Produktes kann grundsétzlich mit einem dieser Verfahren
durchgefiihrt werden:

= Handisch per Benutzeroberfliche an jedem Client-PC (per Internet oder Telefon)
= Zentral im LAN {iiber einen KMS-Server (Volumenlizenz-Kunden)

= Zentral im LAN iiber einen MAK-Proxy und das VAMT-Tool (Volumenlizenz-Kunden)

In dieser Dokumentation wird das MAK-Proxy-Verfahren beschrieben.

Um Microsoft-Produkte — wie hier beschrieben — zu lizensieren bendtigen Sie Volumenlizenzen.
Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise in unserem Portal unter

http://www.lmz-bw.de/technische-unterstuetzung/inhalte-pool/info-seite-zu-Windows-7-lizen-

zen.html

Die Hauptvorteile des MAK-Proxy-Verfahrens lassen sich wie folgt darstellen:

=  Zentrales Ausldsen des Aktivierungsvorgangs auf eine Vielzahl von Client-PCs mit einem Befehl
=  Visualisierung des Aktivierungs-Zustands mehrerer Client-PCs im Netzwerk "auf einen Blick"

=  Re-Aktivierung eines per Selbstheilung wiederhergestellten Client-PCs ohne Belastung des Aktivierungs-Zah-
lers. Das heift: Die Anzahl der bereits erfolgten Aktvierungen bleiben unveréndert.

Ein Client-PC kann nur dann mithilfe des VAMT aktiviert werden, wenn er bereits in die Doméne
aufgenommen wurde und eingeschaltet ist.

Achten Sie deshalb darauf, dass Ihre Client-PCs eingeschaltet sind, wenn Sie darauf den Lizenz-

schliissel installieren und aktivieren mochten.

4.1 Windows und Office-Produkte mit MAK-Schliisseln per VAMT aktivieren
1. Melden Sie sich am Admin-PC als PGMAdmin an.

2. Offnen Sie ,,Volume Activation Management Tool 3% (VAMT) im
Startmenii | Alle Programme | Volume Activation Management Tool 3.
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Abb. 67: VAMT Ordner

3. Wihlen Sie als Server Admin-PC aus. Wihlen Sie im Feld Database den Eintrag <Create new database>
aus. Im unteren Feld tragen Sie als Namen VAMT ein. Klicken Sie auf IConnectl.

Database Connection Settings

Specify VAMT data location

Choose a SQL server and database, or type a name to create a new database.

Server ADMIN-PC\SOLExpress -
Database: <Create new databasex -

MNew database name:  WAMT

Install Microsoft SOL Server Express I Connect ] l Cancel

Abb. 68: VAMT: Datenbankeinstellungen

Waihlen Sie als Server immer den Admin-PC. Die SQL-Instanz kann dabei als
Admin-PC\SQLExpress oder als Admin-PC\INSTANCE]1 angezeigt werden.

Sollte die Verbindung zur Datenbank scheitern,
konfigurieren Sie den SQL-Dienst bitte neu (siche 7.2.3).

4. VAMT erzeugt nun eine Datenbank fiir Produktaktivierungen und 6ffnet seine Verwaltungskonsole.

‘L1 Volume Activation Management Tool EI

Datei  Aktion Ansicht 7
=@ H
|51 Volume Activation Management Tool | Volume Activation Management Tool Akti

rl Products Volume Activation Manage... &

Office ot
Wirdos Welcome to the Volume Activation Management Tool Connect to VAMT data..
@a P duct K The Volume Activation Management Tool allows you to centrally manage activation of supporte §
ro. ! X e . Microsoft preducts in your environment and helps identify products with problematic licensing = Import list...
A\ Active Directory-Based Activation .
= A N Export list...
4 | Volume Licensing Reports
At Risk Products Report Acquire confirmation L.
Duplicate Client Machine ID Report VAMT inventory: License overview: Refresh current view fr...
Multiple Activation Key Usage Report products: @ licensed: 0 Ansicht N
Mot Activated Product Repert . .
p— - product keys: 0 unlicensed: 0
Volume Activations by Type ﬂ Hilfe »

unknown: 0

;b Successfully connected to Server: [Admin-PC\SQLExpress] Database: [VAMT]

Abb. 69: VAMT-Konsole

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Products. Lassen Sie VAMT nach den Produkten in Threm Netz
iiber Discover products... suchen.
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bkl AN

a Products

Off IDl;covEr products... I S T
Wi Import list... er Name Product Name
i\ Produ Export list... E currently no products to show in this view. Use the "Discover
A\ Active ffor products to manage.
4 [ Volum Filter...
=
At Clear filter
Du
M Refresh current view from database
No Expand all groups
Vo
Collapse all groups
Ansicht 2
Hilfe 3
L]

Abb. 70: Produktsuche im Netz starten

6. Wihlen Sie die abgebildeten Suchfilteroptionen:
- Search for computers in the Active Directory
- Search for computers in this domain: musterschule.schule.paedml
Starten Sie die Suche mit [Search.

Discover Products

Select a search option to find computers

When computers have been identified, you can:
- Update the license status of one or more selected products
- Install product keys on one or more selected products
- Review reports for the computer

[Sea rch for computers in the Active Directory -

Dorain Filter Criteria

Search for computers in this domain:

musterschule.schule.paedml -

Filter by computer name:

[ Search J [ Cancel

Abb. 71: Suchkriterien

7.  VAMT durchsucht die Active Directory-Doméne nach allen aktivierbaren Produkten.

Bestitigen Sie das Ergebnis mit |OK.

Volume Activation Management Tool

:I VAMT successfully discovered 10 machines.

Abb. 72: VAMT meldet alle gefundenen aktivierbaren Microsoft-Produkte
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8. Unter Products werden nun die Zuordnungen von Computern und die darauf installierten Microsoft-Produkte

tabellarisch aufgelistet.
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Group by: Product ~

4| (1]

Computer Name’ Product Name Product Key ... License Status Genuine Status ~ Status o
Windows (10)

|l ADMIN-PC.musterschule.schule.p... Windows(R) 7, Professional edition  GVLK Out of box gra... Genuine Success|
D830-01.musterschule.schule.pae.. Unknown Unknown Mot available Zugriff
DC0l.musterschule.schule.paedml  Microsoft Windows Server 2012 5., Unknown Unlicensed Mot available The pro
LEHRER-P C01.musterschule.schul... Unknown Unknown Mot available Unablei
SP01.musterschule.schule.paedml  Microsoft Windows Server 2012 5., Unknown Unlicensed Mot available The pro
TAB-PC01.musterschule.schule.pa... Unknown Unknown Mot available Unablei
TAB-PC02.musterschule.schule.pa... Unknown Unknown Mot available Unable
WTx64-PC01.musterschule.schule.., Unknown Unknown Mot available Unable {
W7X54-PC02.musterschule.schule... Unknown Unknown Mot available Unablei
W7X54-PC03. musterschule.schule... Unknown Unknown Mot available Unablei

Abb. 73: Zusammenfassung der Microsoft-Produkte in der Domdne
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9. Markieren Sie die Computerobjekte und wihlen Sie (entweder iiber das Kontextmenii — mit der rechten Maus-

taste {iber markierte Rechner — oder im rechten Bereich des VAMT-Fensters) den Eintrag Update license sta-

tus | Update current credentials.

Wie Sie aus der Tabelle sehen konnen, werden die beiden Windows 2012 Server DC01 und SP01

ebenfalls aufgelistet.

10. VAMT versucht daraufhin den Status der Lizenzierung der ausgewédhlten Computer zu ermitteln. Dabei kann

es zu Fehlern kommen. Die Ursachen dafiir sind in der Regel:

- Der Computer wurde in der Zwischenzeit heruntergefahren

- IP-Konflikte
- Netzwerkprobleme

11. Offnen Sie das Kontextmenii von Product Keys und wihlen Sie den Eintrag Add product keys...

') Volume Activation Management Tool
Datei  Aktion Ansicht 7

|

1) Volume Activation Management Tool Product Keys

4 Products

% Product Keys

SS. Active Direct IAdd product keys... I

4 [y Volume Lice o
AtRisk P
Export list...
Duplicate|
Multiple Refresh current view from database

Mot Activ]
Volume 4

Expand all groups
Collapse all groups

Ansicht

Hilfe

Il

Office Key Remarks Key Tyr
Windows There are currently no product keys stored in your database. Use the "Add Product }

Abb. 74: Produktschliissel hinzufiigen

12. Figen Sie alle Lizenzschliissel fiir Thre Microsoft-Produkte (Windows- und Office-Produkte) hinzu.

Geben Sie dazu die Lizenzschliissel in das Texteingabefeld unter Enter productkey(s)... ein.
Wenn alle Lizenzschliissel eingetragen sind, fiigen Sie diese mit |Add Key(s) der Datenbank hinzu.
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Add Product Keys

@ Enter product key(s) separated by line breaks:

S —— i

(0) Select a product key file to import:

How do I obtain product keys?

[Add Keyts) | [ cancel

Abb. 75: Lizenzschliissel hinzufiigen

13. Die hinzugefiigten Lizenzschliissel werden zunéchst validiert.
Sollten dabei Fehler auftreten, kontrollieren Sie die Lizenzschliissel auf Tippfehler.

Volume Activation Management Tool
Verfying product key...
I | — -

Abb. 76: Lizenzschliissel werden tiberpriift

14. Quittieren Sie die Riickmeldung mit (OK.

Volume Activation Management Tool @

) 1 product key was successfully verified and added to VAMT.

Abb. 77: Lizenzschliissel werden (nur bei Erfolg) in die VAMT-Datenbank tibernommen

15. Die Liste aller giiltigen Lizenzschliissel wurde erginzt.

"= Volume Activation Management Tool EI@

Datei  Aktion Ansicht 7

b 20! oo
&1 Volume Activation Management Tool Product Keys

4 Products

=

Office Key Remarks Key Type Edition Remaining Activation Count Description
Windows MAK (3) -
?k Product Keys — MAK ProPlusVL Mot available RTM_ProPlus_MAK
A Active Directory-Based Activation ) MAK Enterprise Enter. Mot available Windows 7 All Volume Editions Volum
4 [ Volume Licensing Reports r 3 MAK ProPlusVolume Nt available Office15_ProPlusVL_MAK

At Risk Preducts Report

Duplicate Client Machine ID Report
Multiple Activation Key Usage Report
Mot Activated Product Report
Volume Activations by Type
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Abb. 78: Ubersicht aller giiltiger Lizenzschliissel

16. Markieren Sie einen oder mehrere Client-PCs, die jetzt aktiviert werden sollen.

17. Offnen Sie mit der rechten Maustaste iiber die Auswahl der Client-PCs das Kontextmenii und klicken Sie auf

Install product key...
21 Velume Activation Management Tool E@
Datei  Aktion Ansicht 7
e=| 7
a Products -
Office LT A
Windows Computer Name Product Mame Product Key T...  License Status Genuine Status  Staty
i Product Keys Windaws (10)
ot fflt'“ D:_'Ed”"'a“’;ed Activation ADMIN-PC.musterschuleschuie n WindwsiR) 1 Brfecsinnal sdifion  GYLK Out of box gra... _ Genuine Succ
<l , ume Licensing Reports D&30-01.musterschule.schule, Update license status e Unknown Unknown Mot available Zugr
At Risk Products Report Tnetall product k )
g nstall produ
Duplicate Client Machine ID Report DCO1.musterschule.schule.pae 25.  Unknown Unlicensed Mot available The
Muttiple Activation Key Usage Report LEHRER-PC01.musterschule.s Activate 3 Unknown Unknown Mot available Unat
Mot Activated Product Report 5P01.musterschule.schule.pae Lischen 25..  Unknown Unlicensed Mot available The
Volume Activations by Type TAB-PCO1 . musterschule.schul Unknown Unknown Mot available Unat
TAB-PC02.musterschule.schul Hilfe Unknown Unknown Mot available Unak
W7KB4-PC01.musterschule.schule... Unknown Unknown Mot available Unat
W7K64-PC02.musterschule.schule... Unknown Unknown Mot available Unat
WTKE4-PC03. musterschule.schule... Unknown Unknown Mot available Unat

Abb. 79: Produktschliissel installieren

18. VAMT schlédgt automatisch einen passenden Lizenzschliissel vor.
Markieren Sie den Schliissel und installieren Sie ihn mit Install Key|.

Install Product Key (=3

Which product key would you like to install?

() Automatically select a KMS client key (GVLK)

@ Use the following product key:

Key Remarks Key Type Edition Remaining Activation |
Recommended MAKs
e s —— Mak EnterpriseEnt..  Not available
All Product Keys
Mak ProPlusVL Mot available
Mak Enterprise;Ent... Mot available
Retail ServerStandard Mot available
Mak ProPlusVolume Mot available

A

. 3

[7] Use Alternate Credentials Install Key ,h

Abb. 80: Auswahl des zu installierenden Lizenzschliissels

19. SchlieBen Sie das Fenster mit |(Close|.
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Installing product key...

Elapsed Time Computer Name Product Action Status
1) Successfully Installed product key and refreshed products on ADMIN-PC.musterschule.schule paedml
'@'00:00:00 ADMIN-PC.musterschul..  Windows(R) 7, Professio..  Successfully installed the product key.

Completed: 1 of 1 Elapsed total time:  00:00:25
Succeeded: 1 of 1 ‘
Failed: 0 of 1

[] Automatically close when done

Abb. 81: Statusbericht der Schliisselinstallation

20. Markieren Sie erneut die Computerobjekte, auf die der Lizenzschliissel iibertragen wurde.
Offnen Sie das Kontextmenii und wihlen Sie Activate | Proxy activate...

21 Volume Activation Management Tool
Datei  Aktion Ansicht 7

&= HE HE

4 [} Preducts
. Group by: Product -

Office
Windows Computer Name Product N... Produc.. Licens.. GenuineStatus  Status of Last Act
% Product Keys Windows (10
é 3‘:'““ D:_rector.y-B;sed ftctwatmn ADMIN-PC.musterschule.schule.n...  Wind MAK Out of...  Genuine Successfully instz
“La . ume. censing neperts D830-01.musterschule.schule, Update license status b, MNotavailable Zugriff verweiger
At Risk Preducts Report i
Duplicate Client Machine ID Report DC01.musterschuleschule.pa Install product key... e.. Mot available The product has
Multiple Activation Key Usage Report LEHRER-PC01.musterschule.s Activate 3 Online activate » leto connet
& Not Activated Product Report SP0L.musterschule.schule.pae] —— roduct has
Volume Activations by Type TAB-PCOL.musterschule.schul eto conne
TAB-PCO2.musterschule.schul Hilfe F Not available Unable to connec
W7X54-PCO1 musterschule.schile. Unkna.. Unkn.. Mot available Unable to conne
WTX64-PC02 musterschuleschule... Unkno.. Unkn.. Mot available Unable to conne
WTXG4-PC03 musterschuleschule... Unkno.. Unkn.. MNotavailable Unable to connet

Abb. 82: Als Aktivierungsmethode wird ,, Proxy activate* gewdhlt.

21. Waihlen Sie die Option Acquire confirmation ID, apply to selected machine(s) and activate
und klicken Sie auf |@

Proxy Activate

Would you like to apply the confirmation ID after obtaining it?
() Acquire and save confirmation ID only

@ Acquire confirmation ID, apply to selected machine(s) and activate

[T] Use Alternate Credentials when applying confirmation 1D

Abb. 83: Proxy-Aktivierungsoptionen

22. Nach erfolgreicher Aktivierung erscheint in der Spalte License Status der Statuswert Licensed.
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21 Volume Activation Management Tool
Datei  Aktion Ansicht 7

= |x5EH=

E) Volume Activation Management Tool
4 [ Products

ES8|E=E ]

Office Group by: Product ~
Windows Computer Name‘ Product N... Produc.. License Status Genuine Status  Status of Last Action
A Product Keys Windows (10)
:é Active Dir.ectory—Based Activation : ADMIN-PC.musterschule.schule.p... Windows(... MAK | Licensed | Genuine Successfully deposited Confi
4 [ Volume Licensing Reports D330-01.musterschule.schule.pae.. Unkno.. Unknown Mot available Zugriff verweigert
At Risk Products Report X i
Duplicate Client Machine ID Report DCOL.musterschuleschulepaedml  Microsoft...  Unkne.. Unlicensed Mot available The product has no product
Multiple Activation Key Usage Report LEHRER-PCOL.musterschuleschul... Unkno.. Unknown Not available Unable to connect to the Wh
Mot Activated Product Report 5P0L.musterschule.schule.paedml  Microsoft...  Unkne.. Unlicensed Mot available The product has no product
Velume Activations by Type TAB-PCO1.musterschule.schule.pa... Unkno...  Unknown Not available Unable to connect to the Wh
TAB-PCO2 musterschule.schule.pa... Unkno.. Unknown Mot available Unable to connect to the Wh
Unkno.. Unknown Mot available

W7X64-PC01.musterschuleschule...

Unable to connect to the Wh

Abb. 84: Bei erfolgreicher Aktivierung erscheint ,, Licensed * in der Spalte ,, License Status

23. Ob die Aktivierung tatsdchlich erfolgreich war, ldsst sich in den Computereigenschaften des Client-PC iiber-

priifen. Offnen Sie dieses als PGMAdmin mit der Tastenkombination iWindowsi + iPausei.

=]

1B e Alle Systemnsteuerungselemente b System

OO~

Startseite der Systemsteuerung

System

Hersteller:

B Gerate-Manager Klassifikation:

'@' Remoteeinstellungen
@' Computerschutz

Prozessor:
'@' Erweiterte Systemeinstellungen (RAM):
Systemtyp:

opsi-5upport
Website:

Computername:

Vollstindiger
Computername:

Installierter Arbeitsspeicher

Stift- und Fingereingabe:

Einstellungen fur Computernamen, Domane und Arbeitsgruppe

Computerbeschreibung:

- | +3 | | Systemsteuerung durchsuchen

g
Q.@Q.

opsi
Die Systembewertung ist nicht verfighbar.

Intel(R) Xean(R) CPU ES310 @ 1.60GHz
160 GHz

2,00 GB

64 Bit-Betriebssystem

Fir diesen Bildschirm ist keine Stift- oder
Fingereingabe verfligbar.

Onlinesupport

ADMIN-PC BEinstellungen

ADMIM-PC.musterschule.schule.paedml andern

m

musterschule.schule.paedml

Domine:
Siehe auch
Windows-Aktivierung
Wartungscenter
Wind st aktiviert.
Windows Update naows st akimE

Leistungsinformationen und
-tools

Produkt-ID: 55041-008-1679831-86642

Product Key dndern

Weitere Informationen online...

Abb. 85: Die Aktivierung des Betriebssystems auf dem Client-PC war erfolgreich
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5 UEFI Unterstutzung

Mit dem fiir paedML® Windows Schulen freigeschalteten kostenpflichtigen Modul UEFI /GPT Support kénnen
Client-PCs statt mit BIOS wahlweise auch per UEFI installiert werden. Bietet ein Tablet-PCs oder Client-PC aus-
schlieB8lich das Bootverfahren UEFI an, muss dieses Gerét die UEFI-Unterstiitzung im opsi-configed aktiviert wer-
den. Bietet ein Client-PC beide Verfahren an, ist aktuell der BIOS-Boot vorzuziehen.

Opsi bietet fiir UEFI-Gerite eine Unterstiitzung auf Basis von elilo an. Dieses weicht vom iiblichen Installations-

verfahren folgendermaf3en ab:

BIOS-Geriite werden in der paedML® Windows so konfiguriert, dass sie bei jedem Start vom Netzwerk (PXE)
booten. Sie erhalten den Befehl ein netboot-Produkt zu installieren (Produkt steht auf ,,setup®). Oder sie zeigen das

bekannte Bootmenii an, um ohne Benutzerinterkation...

opsi boot mMenu

Boot from local drive

Start opsi bootimage
Start opsi bootimage (x64)

Abb. 86: PXE-Bootmenii

...von der Festplatte zu starten.

Boot operating system from local drive.

Abb. 87: PXE-Bootmenii: Boot from local drive

Das aktuell fiir UEFI-PCs verwendete elilo unterstiitzt leider kein solches dynamische Bootmenii. Daher werden
UEFI-PCs in der paecdML® Windows so konfiguriert, dass sie den néchsten Boot immer mit dem in der Firmware
eingetragenen Boot-Device (entweder Festplatte oder Netzwerk PXE) durchfiihren.

Dariiber hinaus ist das Booten per Netzwerk (PXE) nicht fehlertolerant. Wenn kein Netboot-Produkt auf setup ge-
setzt ist, hangt sich der PC auf und muss manuell ausgeschaltet werden.

Fazit:

=  UEFI-PCs lassen sich (momentan) mit opsi nicht so bequem verwalten wie BIOS-PCs.

= Im Umgang mit UEFI-PCs ist daher etwas Handarbeit am opsi-Server notig.

Tipp: Viele UEFI-PCs konnen im Kompatibilitdtsmodus (Legacy-Modus) betrieben werden
und verhalten sich dann wie BIOS-PCs.
Wenn moglich, empfehlen wir diese Option zu nutzen.
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5.1  Einen neuen UEFI-PC manuell anlegen

1. Ermitteln Sie die MAC-Adresse der Netzwerkkarte des PCs. Starten Sie den PC dazu und rufen Sie das Boot-

meni der Firmware auf. Notieren Sie sich die MAC-Adresse.

Boot Manager

Abb. 88: Bootmanager einer UEFI-Firmware. Das Aussehen variiert je nach Hersteller.

2. Stellen Sie fiir den ndchsten Boot den Start vom Netzwerk (PXE) ein.
Starten Sie opsi-configed.

4. Offnen Sie den Reiter Clients und 6ffnen Sie mit Rechtsklick das Kontextmenii.
Wihlen Sie Neuen OpsiClient erstellen.

J Clientsk T Produktkonfiguration | T Netboot-Produ
"Wecke" Clients >
Opsiclientd-Event ausldsen 2

Client... 4| Beschr., Sende Nachricht

Session-Information anfordern
FUr WaN-Clients: Pakete-Cache ldschen

Herunterfahren
Reboot
Remote Control Software aufrufen Leertaste

Abb. 89: opsi-configed: Clients: Neuen OpsiClient erstellen

5. Tragen Sie fiir den Client-PC den Namen (1) und die MAC-Adresse (2) ein.
6. Setzen Sie unbedingt das Héikchen bei UEFI-Boot (3).
7. Klicken Sie auf Anlegen (4) und SchlieBen (5) Sie das Popupfenster.
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@ Neuer opsi-Client (opsi config editor) - + X

IP-Mame (ohne Domain) o_ IP-Domain r:\
uefi-pc musterschule.schule.paedml

Beschreibung

Inventarnummer

Motizen

Hardware- (Mac-) Adresse gen, wenn opsi-Server PXE-Server ist)
00:0c:29:7c:5e:f3

IP-Adresse  (eintragen, wenn fir DHCP-Dienst des opsi-Servers bendtigt)

[} Install By Shutdown

[¥] Uefi Boot o

WAN Konfiguration (Modul ist nicht aktiviert)
gehort zu Depot lopsiOI.musterschule.schule.paedml |‘F]
Primar in Gruppe l |']

MNetboot-Produkt

|
o | l Anlegen || Schliefen Jlo

Abb. 90: opsi-configed: Neuer opsi-Client

|'] v

8. Der PC ist nun angelegt und kann in opsi verwendet werden.
5.2 Betriebssysteminstallation auf einem UEFI-PC

Fiir die Betriebssysteminstallation bedarf es zweier Einstellungen:

= Das Netboot-Produkt opsi-local-image-prepare muss auf setup gesetzt werden (opsi-configed).

= Der PC muss vom Netzwerk booten (Einstellung in der UEFI-Firmware).

Die Installation l1duft dann genauso ab wie bei BIOS-PCs. Opsi trigt automatisch vor jedem Neustart das passende
Boot-Device (entweder Festplatte oder Netzwerk PXE) in der Firmware des Client-PCs ein.
Am Ende der Installation wird als Boot-Device die Festplatte eingetragen.

5.3 Ein Netboot-Produkt auf einem UEFI-PC ausfiihren

Da von opsi verwaltete UEFI-PCs generell von der Festplatte starten, werden auf setup gesetzte Netboot-Produkte
beim Boot ignoriert. Wenn Sie den UEFI-PC anweisen wollen, beim néchsten Boot vom Netzwerk (PXE) zu star-
ten, setzen Sie das Localboot-Produkt opsi-uefi-netboot auf setup. Dieses trigt den Netzwerkboot per PXE in das
Bootmenii des Client-PCs ein und startet ihn neu.

1. Starten Sie opsi-configed.
2. Setzen Sie das gewiinschte Netboot-Produkt auf setup (z.B. opsi-local-image-prepare oder opsi-local-image-
backup).

3. Setzen Sie das opsi-Localboot-Produkt opsi-uefi-boot auf setup.

opsi-uefi-netboot |setup |
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Abb. 91: opsi-configed: Das Localboot-Produkt opsi-uefi-netboot ist auf setup gesetzt.

4. Falls der UEFI-PC ausgeschaltet ist, starten Sie ihn neu.

5. Der UEFI-PC bootet zunéchst (wie immer) von der Festplatte und startet Windows. Dann wird das Localboot-
Produkt opsi-uefi-netboot ausgefiihrt, welches in der Firmware das Boot-Device Netzwerk (PXE) eintragt.
Der Client-PC wird neu gestartet und bootet dann vom Netzwerk. Das gewiinschte Netboot-Produkt wird gela-

den und installiert.
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6 Pflege des opsi-Servers

Hier finden Sie Informationen zu regelméBigen Tétigkeiten am opsi-Server.
6.1 Lizenzdatei aktualisieren

Einige Funktionen des opsi-Servers sind kostenpflichtig. Fiir Nutzer der paedML® Windows werden folgende
Funktionen® durch eine Lizenzdatei (/etc/opsi/modules) freigeschaltet:

= Local Image / VHD Reset,
= UEFI/GPT Support,

=  WIM-Capture und

= Directory Connector.

Die Lizenzdatei ist immer nur bis zum Ende des Kalenderjahres giiltig und sollte vor Jahresende aktualisiert
werden. Fiir das Aktualisieren der Lizenzdatei miissen giiltige Zugangsdaten vorliegen (sieche 7.1).

6. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.
7. Starten Sie PuTTY und melden Sie sich als Benutzer root (und Passwort) an.

8. Fiihren Sie folgenden Befehl aus:

Imz-opsi-lizenz

9. Wihlen Sie den Meniipunkt Aktualisieren und bestitigen Sie mit OK (A und Eingabetaste)).

Bitte auswaehlen.

Kundendaten  MLI-Nummer und Kennwort andern
Zeigen Lizenzdatei anzeigen

Ersetzen Eigene Lizenzdatel verwenden
Eeenden Programm beenden

AT cccncdens < Hilfe »

Abb. 92: Imz-opsi-lizenz

10. Bestitigen Sie mit Ja (Eingabetaste)).

'‘modules '-Datei Uberschreiben

Wollen Sie die Lizenzdatei ersetzen?

< Mein »

Abb. 93: Imz-opsi-lizenz: Aktualisieren

11. Wiéhlen Sie den Meniipunkt Zeigen und bestétigen Sie mit OK (Eingabetaste)).

8 siehe: https://uib.de/de/opsi-erweiterungen/erweiterungen/
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Bitte auswaehlen.

Kundendaten ML I- NummEP und Kennwur“t andern

HKTUallS ieren LlZEﬂZdaTEl aKtualls ieren

Ersetzen Eigene Lizenzdatel verwenden
Eeenden Programm beenden

EBETEE  ccondens < Hilfe »

Abb. 94: Imz-opsi-lizenz

12. Die Lizenzdatei sollte giiltig sein. Schlieen Sie das Fenster mit OK ([Eingabetaste)).

Modules
Ablaufdatum: 2019-12-31
giltig: ja
LocalImaging: Ja
Uefi: Ja
HMySOLEackend: nein
..genutzt: nein

Hinweis:

Schulen, MNutzung nur im Rahmen der PaedHL des
Landesmedienzentrums BH

Abb. 95: Imz-opsi-lizenz: Zeigen

13. Waihlen Sie den Meniipunkt Beenden und bestitigen Sie mit OK (B| und [Eingabetaste)).

Bitte auswaehlen.

kKundendaten  MLI-Nummer und Kennwort andern
Zeigen Lizenzdatel anzeigen
Aktualisieren Lizenzdatei aktualisieren
Ersetzen El ne Lizenzdatel verwenden

TS  ccenden> < Hilfe »

Abb. 96: Imz-opsi-lizenz

14. Bestitigen Sie mit Ja (Eingabetaste)).

Beenden

Wollen Sie das Programm heenden?

< MNein >

Abb. 97: Imz-opsi-lizenz: Beenden

6.2 Debian-Pakete aktualisieren

Systemdienste, Software und Updates werden auf dem Ubuntu-System als Debian-Pakete installiert. Auch die
Tools und Konfigurationen fiir den opsi-Server in der paedML® Windows werden als Debian-Pakete bereitgestellt.
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Da sowohl Ubuntu, als auch opsi und auch die Tools fiir den paedML® opsi-Server laufend weiterentwickelt wer-
den, miissen diese Debian-Pakete regelméBig aktualisiert werden. Neben der automatisch per Cronjob durchge-
fithrten Aktualisierung, kdnnen Sie diese auch manuell ausfiihren.

15. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.
16. Starten Sie PuTTY und melden Sie sich als Benutzer root (und Passwort) an.

17. Fiihren Sie folgenden Befehl aus:

Ilmz-opsi-tool -u debian-packages

18. Die Installation des Updates dauert ein paar Minute.

@? root@opsi0l: ~

4 |

Abb. 98: Imz-opsi-tool: Nach Installation der Updates

Alle Tools und Skripte (auch Imz-opsi-tool) werden durch Debian-Pakete bereitgestellt. Durch das
Update der Debian-Pakete werden alle Tools und Skripte auf den aktuellen Stand gebracht.

6.3  Opsi-Produkte aktualisieren

Da Software stindig im Wandel ist, werden auch die verwendeten opsi-Produkte laufend weiterentwickelt. Aktua-
lisierte opsi-Pakete werden automatisch per Cronjob vom Updateserver der Landesmedienzentrums Stuttgart her-

untergeladen und installiert. Die Aktualisierung der opsi-Produkte kann jederzeit auch manuell durchgefiihrt wer-

den.

19. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.
20. Starten Sie PuTTY und melden Sie sich als Benutzer root (und Passwort) an.

21. Fiihren Sie folgenden Befehl aus:

lmz-opsi-tool -u opsi-packages

22. Das Herunterladen und Installieren der opsi-Produkte dauert eine Weile.

E? root@opsi0l: ~

4 (1N

Abb. 99: Imz-opsi-tool: Nach Aktualisierung der opsi-Produkte (hier: keine neuen opsi-Produkte vorhanden).
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6.4 Opsi-Server konfigurieren

Durch automatische Updates werden die opsi-Produkte und Debian-Pakete regelméBig auf dem opsi-Server aktua-
lisiert. Grundlegende Anderungen und Aktualisierungen der Konfiguration kénnen jedoch nur aktiv durch den

Netzwerkbetreuer erfolgen. Diese umfassen v.a.:

= Installation zusétzlicher (neuer) opsi-Produkte

=  Setzen sinnvoller Werte fiir Produkt-Defaultproperties

= Erstellen symbolischer Links auf bestimmte Verzeichnisse

= Aktualisierung von Windows PE

=  Einspielen des Datentrégers fiir die Installation von Microsoft® Windows 7 (64 Bit)

= Einspielen/Aktualisieren des Datentrigers fiir die Installation von Microsoft® Windows 10 (64 Bit)
= Aktivieren der Benutzerloginskripte

Zur Vervollstindigung bzw. Aktualisierung der Konfiguration des opsi-Servers verwenden Sie das Tool Imz-opsi-
config.

23. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.
24. Starten Sie PuTTY und melden Sie sich als Benutzer root (und Passwort) an.
25. Fiihren Sie folgenden Befehl aus:

Ilmz-opsi-config
26. Im Hauptmenii kénnen Sie einen, mehrere oder alle Meniipunkte durch Eintippen der [Ziffer, und Driicken der

Leertaste in der jeweiligen Zeile auswihlen. (Mit den Pfeiltasten wechseln Sie die Zeile.)
Bestitigen Sie mit der Eingabetaste. (Alternativ: Mit [Tab auf Installieren und dann Eingabetaste|.)

Bitte auswshlen

| Blopsi-Fakete hinzufiigen
2 Default-Properties setzen

Suymbolische Links erstellen
Windows PE aktualisieren

Windows 7 Professional installieren
Windows 10 Edu 1803 installieren
Benutzerloginskripte aktivieren

LONEYCIRREIYTM < EBeenden > < Hilfe

Abb. 100: Imz-opsi-config

Wenn Sie das Tool Imz-opsi-config zum ersten Mal ausfiihren, sollten Sie alle Meniipunkte aus-
wihlen. Falls Sie Microsoft® Windows 7 nicht bendtigen, wihlen Sie den entsprechenden Menii-

punkt nicht aus.

6.4.1 Opsi-Produkte hinzufiigen

Auf dem opsi-Server werden nicht immer alle verfiigbaren opsi-Produkte bendtigt. Je nach Bedarf konnen opsi-
Produkte heruntergeladen und hinzugefiigt werden.

1. Mit dem Meniipunkt opsi-Pakete hinzufiigen werden opsi-Produkte heruntergeladen und installiert.
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Bitte auswihlen

OGS EIRREIEN < Beenden > < Hilfe >

opsi-Pakete hinzufigen|
Default-Properties setzen
Suymbolische Links erstellen

Windows PE aktualisieren

HWindows 7 Professional installieren
HWindows 10 Edu 1803 installieren
Benutzerloginskripte aktivieren

Abb. 101: Imz-opsi-config: opsi-Pakete hinzufiigen

2. Im Untermenii wéhlen Sie die gewiinschten opsi-Produkt-Gruppen aus:

Auswahl

Erliauterung

Basispakete paedML 3.x

Opsi-Produkte, die fiir den Betrieb der paedML® 3.x benétigt werden:
= paedml-school-client
=  paedml-pcsperre

und weitere

Basispakete paedML 4.x Opsi-Produkte, die fiir den Betrieb der paedML® 4.x bendtigt werden:
=  paedml-client-agent
= paedml-pcsperre
und weitere

Windows 7 Opsi-Produkte fiir die Installation und den Betrieb von Windows 7:

=  opsi-local-image-win7-x64
= opsi-local-image-win7-x64-capture
=  ms-iell

und weitere

Windows 10 (1803)

Opsi-Produkte fiir die Installation und den Betrieb von Windows 10:
= opsi-local-image-win10-1803-x64

= opsi-local-image-win10-1803-x64-capture

= opsi-vhd-win10-x64

und weitere

MS-Hotfix (Windows 7)

Opsi-Produkte fiir die Installation der Microsoft Updates und Patches:
*  ms-hotfix

= mshotfix-win7-win2008r2-x64-glb

MS-Hotfix (Windows 10)

Opsi-Produkte fiir die Installation der Microsoft Updates und Patches:
= ms-hotfix

= mshotfix-win10-1803-x64-glb

= mshotfix-win10-win2016-x64-glb wird entfernt

Windows Lizenzierungstools

Opsi-Produkte fiir die Lizenzverwaltung von Microsoft-Software:
= ms-sql-2012ee

=  ms-vamt

3. Bestitigen Sie mit der Eingabetaste. (Alternativ: Mit Tab auf Weiter und dann Eingabetaste|.)
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opsi-Paketkategorien auswahlen
Bitte auswdhlen

i E & paedl 3.x
2 Basispakete pasdHL 4.x%
HWindows 7
Hindows 10 (1B03)
M3-Hotfix (Windows 7}
MS-Hotfix (Hindows 10 1803)
Windows Lizenzierungstools

<Abbrechen: < Hilfe =

Abb. 102: Imz-opsi-config: opsi-Pakete hinzufiigen: Empfohlene Auswahl fiir paedML® 4.0

4. Abhingig von der Auswahl werden opsi-Produkte installiert, aktualisiert oder entfernt®. Dies kann eine Weile

dauern.

nun

Abb. 103: Imz-opsi-config: opsi-Pakete hinzufiigen: verschiedene Aktionen

Die Anderungen werden dokumentiert. ..

Abb. 104: Imz-opsi-config: opsi-Pakete hinzufiigen: Zusammenfassung der Anderungen

. und kontrolliert.

° Hinweis: Es werden nur solche opsi-Produkte entfernt, die durch andere ersetzt werden, oder auf dem aktuellen opsi-Server nicht mehr
ihren Zweck erfiillen. Es werden niemals opsi-Produkte fiir Betriebssysteminstallation entfernt!
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Abb. 105: Imz-opsi-config: opsi-Pakete hinzufiigen: Priifung auf Vollstindigkeit

6.4.2 Produkt-Defaultproperties setzen

Viele opsi-Produkte werden durch Produkt-Properties konfiguriert. Es gibt fiir die pacdML® Windows 4.0 sinn-
volle Vorgaben, die laufend aktualisiert werden (sollten).

1. Mit dem Meniipunkt Default-Properties setzen werden diese Vorgaben auf dem opsi-Server angewendet.

Bitte auswihlen

Default-Propert i 1
Symholische Links erstellen

Windows PE aktualisieren

Windows 7 Professional installieren
Windows 10 Edu 1803 installieren
Benutzerloginskripte aktivieren

< Beenden > <

Abb. 106: Imz-opsi-config

2. Die fiir alle Client-PCs geltenden Produkt-Defaultproperties werden aktualisiert.

2) Default-P

Abb. 107: Imz-opsi-config: Default-Properties setzen

6.4.3 Symbolische Links erstellen

Symbolische Links dienen dazu, von einem Ordner auf einen anderen zu verweisen. Dies ist sinnvoll, wenn identi-
sche Dateien an verschiedenen Orten im Dateisystem vorgehalten werden miissen. Das spart Speicherplatz und bei
einer Aktualisierung miissen die Dateien nur an einem Ort ausgetauscht werden.

In jedem Netboot-Produkt zur Betriebssysteminstallation werden diverse identische Dateien und Ordner benétigt.
In der paedML® Windows 4.0 werden diese Dateien und Ordner durch symbolische Links platzsparend und aktua-
lisierungsfreundlich bereitgestellt.
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1. Mit dem Meniipunkt Symbolische Links erstellen werden alle symbolischen Links kontrolliert, angepasst

und bei Bedarf neu erstellt.

Bitte auswdhlen

opsi-Pakete hinzufigen
Defaul PPDIEPtlES Setzen

Hlnduws PE aktualisieren

Windows 7 Professional installieren
Windows 10 Edu 1803 installieren
Benutzerloginskripte aktivieren

Beenden > < Hilfe

Abb. 108: Imz-opsi-config

Zu jedem kontrollierten symbolischen Link gibt es eine Riickmeldung.

Abb. 109: Imz-opsi-config: Symbolische Links erstellen: verschiedene Aktionen

6.4.4 Windows PE aktualisieren

In jedem Netboot-Produkt zur Windows-Betriebssysteminstallation wird ein minimales Windows PE benétigt, um

die Installation vorzubereiten. In der paedML® Windows 4.0 wird ein Windows PE fiir alle Netboot-Produkte per

symbolischen Link zur Verfiigung gestellt. Gelegentlich wird das Windows PE aktualisiert bzw. Treiber hinzuge-

fiigt. Dann sollte es aktualisiert werden.

1. Mit dem Meniipunkt Windows PE aktualisieren wird die aktuelle Version von Windows PE vom Updateser-

ver heruntergeladen und auf dem opsi-Server installiert.

Bitte auswdhlen

opsi-Pakete hinzuflgen
Default-Properties setzen
5 mbullsche Llnks Erstellen

Hlnduws 7 PPDfeSSlunal installieren

Windows 10 Edu 1803 installieren
Benutzerloginskripte aktivieren

Beenden > < Hilfe

Abb. 110: Imz-opsi-config

2. Der Download dauert eine Weile.
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Abb. 111: Imz-opsi-config: WindowsPE aktualisieren

6.4.5 Windows 7 Professional installieren

Bei der Betriebssysteminstallation durch opsi werden passende Datentriger bendtigt. In der paedML® Windows

4.0 liegen die getesteten und freigegebenen Datentréger auf dem Updateserver bereit.

1. Mit dem Meniipunkt Windows 7 Professional installieren wird der aktuelle Datentréger fiir Windows 7 her-
untergeladen und installiert. Bereits vorhandene Datentriger werden nicht iiberschrieben!

Bitte auswihlen

opsi-Pakete hinzuflgen
Default-Properties setzen
Sumbolische Links erstellen
Windows PE aktualisieren
) 7 Pro i Lie
Windows 10 Edu 1803 installieren
Benutzerloginskripte aktivieren

Beenden > <

Abb. 112: Imz-opsi-config

2. Der Datentrdger wird heruntergeladen und installiert.
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Abb. 113: Imz-opsi-config: Windows 7 Professional installieren

3. Der Datentrager wird in folgenden Verzeichnissen hinterlegt:

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-win7-x64\installfiles

= \\opsiOl\opsi_depot _rw\opsi-local-image-win7-x64-capture\installfiles

Damit bereits vorhandene Datentrager mit den evtl. enthaltenen Capture-Images nicht unbedacht
iiberschrieben werden, wird der Datentrdger nur in leere Verzeichnisse kopiert.

Wenn Sie einen defekten oder alten Datentriger ersetzen wollen, miissen Sie auf dem opsi-Depot zu-
ndchst den Inhalt des Ordners installfiles des entsprechenden Netboot-Produkts 16schen. Danach

kann der Datentriiger heruntergeladen und erfolgreich kopiert werden.

6.4.6 Windows 10 Edu 1803 installieren

Bei der Betriebssysteminstallation durch opsi werden passende Datentriger bendtigt. In der paedML® Windows
4.0 liegen die getesteten und freigegebenen Datentréger auf dem Updateserver bereit.

1.  Mit dem Meniipunkt Windows 10 Edu 1803 installieren wird der aktuelle Datentrédger fiir Windows 10 her-
untergeladen und installiert. Bereits vorhandene Datentrager werden nicht {iberschrieben!

Bitte auswihlen

opsi-Pakete hinzuflgen
Default-Properties setzen
Sumbolische Links erstellen

Windows PE aktualisieren

HWindows 7 Professional installieren
Hindows 10 Edu 3 installieren|
Benutzerloginskripte aktivieren

Beenden > <  Hilfe

Abb. 114: Imz-opsi-config

2. Der Datentrager wird heruntergeladen und installiert.

3 001.zip'
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Abb. 115: Imz-opsi-config: Windows 10 Education installieren

3. Der Datentrager wird in folgenden Verzeichnissen hinterlegt:

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-win10-1803-x64\installfiles

= \\opsiOl\opsi_depot rw\opsi-local-image-win10-1803-x64-capture\installfiles

Damit bereits vorhandene Datentrager mit den evtl. enthaltenen Capture-Images nicht unbedacht
iiberschrieben werden, wird der Datentrdger nur in leere Verzeichnisse kopiert.

Wenn Sie einen defekten oder alten Datentriger ersetzen wollen, miissen Sie auf dem opsi-Depot zu-
néchst den Inhalt des Ordners installfiles des entsprechenden Netboot-Produkts 16schen. Danach

kann der Datentriiger heruntergeladen und erfolgreich kopiert werden.

Das Netboot-Produkt opsi-vhd-win10-x64 verwendet den im Netboot-Produkt opsi-local-
image-win10-1803-x64-capture hinterlegte Datentriger (Symlink).

6.4.7 Benutzerloginskripte aktivieren

Viele opsi-Produkte enthalten neben den Skripten zur Installation und Deinstallation auch Benutzeranmeldeskripte.
Diese werden nach der Benutzeranmeldung automatisch ausgefiihrt und nehmen Anpassungen an den installierten
Programmen vor, die nur innerhalb des Benutzerkontextes erfolgen kénnen. In der paedML® Windows werden

Benutzerloginskripte genutzt.

1. Mit dem Meniipunkt Benutzerloginskripte aktivieren werden die opsi-Benutzerloginskripte aktiviert.

auswahlen

opsi-Pakete hinzuflgen
Default-Properties setzen
sympolische Links erstellen

Windows PE aktualisieren

Windows 7 Professional installieren
Windows 10 Edu 1803 installieren
Benutzerloginskripte aktivieren

tallierens Beenden > < Hilfe

Abb. 116: Imz-opsi-config

2. Diese Aktion geht sehr schnell.

Abb. 117: Imz-opsi-config: Benutzerskripte aktivieren
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6.5 KennwoOrter dndern

Um lhnen die Installation beziehungsweise die Ersteinrichtung der paedML® Windows 4.0 zu erleich-
tern, besitzen alle Benutzer (auf dem opsi-Server) zunachst das Standardkennwort ,paedML 4.0“. Aus
Sicherheitsgrinden mussen alle Kennworter geandert werden

Die Tabelle zeigt, welche Zeichen verwendet werden diirfen und welche nicht. Die Kennworter miissen mindestens
4 Zeichen lang sein.

Erlaubte Zeichen Verbotene Zeichen
Kleinbuchstaben Leerzeichen
GrofBbuchstaben Sonderzeichen $

Ziffern einfaches Hochkomma ,°
Sonderzeichen ! § % & () [ ] doppeltes Hochkomma ,,*

Bei Eingabe der nun folgenden Befehle muss das Kennwort immer in einfachen ,Hochkommata“ an-
gegeben werden.

Fiir alle Kennwortéinderungen gehen Sie folgendermaflen vor:

1. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an.
2. Starten Sie PuTTY und melden Sie sich als Benutzer root (und Passwort) an.

3. Fiihren Sie den passenden Befehl aus.

6.5.1 Kennwort des Benutzers ,root‘ (opsiOl) dndern

1. Das Kennwort fiir den Benutzer root éndern Sie mit folgendem Befehl:

lmz-opsi-tool —-s root pw ‘geheimesPasswort’

2. Das Tool setzt und priift das neue Kennwort.

,@? root@opsi0l: ~ EI@

4m

Abb. 118: Imz-opsi-tool: Kennwort des Benutzers root setzen

6.5.2 Kennwort des Benutzers ,remoteadmin‘ dndern

1. Das Kennwort fiir den Benutzer remoteadmin édndern Sie mit folgendem Befehl:
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Imz-opsi-tool -s remoteadmin pw ‘geheimesPasswort’

2. Das Tool setzt und priift das neue Kennwort.

@ root@opsi0l: ~ @

1 (M

Abb. 119: Imz-opsi-tool: Kennwort des Benutzers remoteadmin setzen

6.5.3 Kennwort des Benutzers ,adminuser dndern

1. Das Kennwort fiir den Benutzer adminuser dndern Sie mit folgendem Befehl:

Imz-opsi-tool -s adminuser pw ‘geheimesPasswort’

2. Das Tool setzt und priift das neue Kennwort.

@? rot@opsi[)l: = EI@

1 1 i 1 im i i . -

4 (m

Abb. 120: Imz-opsi-tool: Kennwort des Benutzers adminuser setzen

Setzen Sie das gleiche Kennwort fiir den Benutzer adminuser auch in der Schulkonsole.
Abweichende Kennwdorter in Schulkonsole und opsi haben folgende Auswirkungen:

e  FEine Steuerung der Client-PCs ist von der Schulkonsole aus nicht mehr moglich.

e  Die Raumstruktur in der Schulkonsole (bzw. im Active Directory) kann zwar gelesen, aber nicht
mehr auf den opsi-Server iibertragen werden.

6.5.4 Kennwort des Benutzers ,domjoin‘ d&ndern

Das Kennwort des Benutzers domjoin ist ein Produkt-Property des opsi-Produkts windomain.

1. Sie éndern es mit folgendem Befehl:

Imz-opsi-tool -s domjoin pw ‘geheimesPasswort’

2. Das Tool setzt und priift das neue Kennwort.
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@? root@opsi0l: ~
@ 1

1 m

Abb. 121: Imz-opsi-tool: Kennwort des windomain-Produkt-Properties password setzen

Setzen Sie das gleiche Kennwort fiir den Benutzer domjoin auch in der Schulkonsole.

Abweichende Kennwdorter in Schulkonsole und opsi haben folgende Auswirkungen:

Client-PCs kénnen mit dem opsi-Produkt windomain nicht mehr der Doméne muster-
schule.schule.paedml beitreten.

Es konnen keine Daten vom opsi-Server mehr auf der Netzwerkfreigabe \\sp01\opsi abgelegt

werden.

Das tégliche Backup der opsi-Metadaten scheitert, da die Sicherungsdateien nicht mehr auf dem

Netzwerkpfad \\spO1\opsi\backup abgelegt werden konnen.

Die Raumstruktur in der Schulkonsole (bzw. im Active Directory) kann nicht gelesen und folg-
lich auch nicht mehr auf den opsi-Server iibertragen werden.

Opsi-Produkte, die bei der Installation von serverbasierter Software auf das Programmlaufwerk

K: zugreifen, scheitern wegen fehlender Zugriffsberechtigungen.

6.5.5 Kennwort des Benutzers ,root‘ (Linux-Bootimage) dndern

Opsi verwendet fiir das Ausfiihren und Installieren von Netboot-Produkten, sowie fiir das Starten per Netzwerk-

boot (PXE) ein Linux-Bootimage. Der in diesem Image verwendete Benutzer root hat im Auslieferungszustand

das Kennwort ,, linux123“.

3. Das Kennwort fiir den Benutzer root des Linux-Bootimages dndern Sie mit folgendem Befehl:

lmz-opsi-tool —-s bootimage pw ‘geheimesPasswort’

4. Das Tool setzt das neue Kennwort.

ot@opsi0l

4 (1M
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Abb. 122: Imz-opsi-tool: Kennwort des Benutzers root im Linux-Bootimage setzen

Aktuell wird das Kennwort nur fiir das Booten per PXE-Startmenii gedndert. Unbefugte konnen
das Linux-Bootimage zwar weiterhin {iber das Bootmenii starten, erhalten ohne korrektes Kennwort

keinen Zugriff darauf.

Achtung: Wihrend der Installation von Netboot-Produkten wird weiterhin das Standardkennwort
»linux123“ verwendet. Diese Liicke wird zu einem spéteren Zeitpunkt geschlossen.
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7 Einmalige Anpassungen

7.1  Personalisierung des opsi-Servers

Fiir den Download der Lizenzdatei, aktueller opsi-Produkte und aktueller Debian-Pakete greift der opsi-Server auf
den Updateserver des Landesmedienzentrums Stuttgart zu. Der Zugriff ist auf die Nutzer der paedML® Windows
beschriankt. Daher miissen Sie auf dem opsi-Server die MLI-Nummer und das Kennwort fiir ihre Installation hin-
terlegen.

1. Fihren Sie folgenden Befehl aus:

Ilmz-opsi-lizenz

2. Waihlen Sie den Meniipunkt Kundendaten und bestitigen Sie mit OK (K und Eingabetaste)).

Bitte auswaehlen.

undendatenlML I-Numner und Kennwort andern
Zeigen Lizenzdatel anzeigen
Aktualisieren Lizenzdatei aktualisieren
Ersetzen Eigene Lizenzdatel verwenden
Eeenden Programm beenden

TS  ccenden> < Hilfe »

Abb. 123: Imz-opsi-lizenz

3. Geben Sie ihre MLI-Nummer und das Kennwort ein. (Mit den Pfeiltasten wechseln Sie die Zeile.)

Kundendaten
Bitte geben Sie ihre Zugangsdatein ein.

ML I-Nummer
Kennwort

<Epeichern: < Zurueck < Hilte »

Abb. 124: Imz-opsi-lizenz: Kundendaten

4. Bestitigen Sie mit der [Eingabetaste|. (Alternativ: Mit Tab| auf Speichern und dann Eingabetaste.)

Kundendaten
Bitte gehen Sie ihre Zugangsdatein eln.

ML I-Nummer
Kennwort

< Zurueck < Hilte »

Abb. 125: Imz-opsi-lizenz: Kundendaten
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5. Bestitigen Sie mit OK (Eingabetaste]).

Hinweis

"MLI-Nummer' und 'Kennwart' wurden gespeichert.

Abb. 126: Imz-opsi-lizenz: Kundendaten

6. Wihlen Sie den Meniipunkt Beenden und bestitigen Sie mit OK (B| und Eingabetaste)).

Bitte auswaehlen.

Kundendaten  MLI-Nummer und Kennwort andern
‘elgen Lizenzdatel anzeigen
Aktualisieren Lizenzdatei aktualisieren
Ersetzen Ei

AETEE  ccenden> < Hilfe »

Abb. 127: Imz-opsi-lizenz

7. Bestitigen Sie mit Ja (Eingabetaste)).

Beenden

Hollen Sie das Programm beenden?

< Mein >

Abb. 128: Imz-opsi-lizenz: Beenden

7.2  Admin-PC einrichten

Der Admin-PC ist ein virtueller Client-PC, der ausschlieBlich fiir die Bedienung von opsi sowie der Lizenzverwal-
tung fiir Microsoft Windows und Microsoft Office-Produkten verwendet wird. Der Admin-PC wird als OVF-Vor-
lage mit dem Installationsdatentrdger der pacdML® Windows ausgeliefert.

Mehrere Dinge miissen (einmalig) angepasst werden:

1. In der Firewall muss der Internetzugang fiir den Admin-PC immer freigeschaltet sein. Zu diesem Zweck

wird eine Firewall-Regel angelegt.
2. Der Internetzugang am Admin-PC muss getestet werden.
3. Fiir die Nutzung von VAMT muss SQL auf dem Admin-PC angepasst werden.

4. Mit dem Localboot-Produkt paedml-admin-pc werden Tools installiert (opsi-configed, winscp, putty,

opsi-setupdetector, opsipackagebuilder).
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7.2.1 Firewall-Regel fiir Admin-PC anlegen

1. Melden Sie sich als Benutzer MUSTERSCHULE\Administrator am Server SP01 an.

Administrator
MUSTERSCHULE\Administrator

Abb. 129: Anmeldung aus Domdnenadministrator am Server SP01.

2. Offnen Sie die OctoGate Weboberfliiche.

L

©

it

Abb. 130: OctoGate Weboberfliche starten.

3. Kilicken Sie oben rechts auf Anmelden.

@ WebGUI v400 x |+

c @ https:// e 1.0zone.octogate.de:444 e

OctoGate o

EINFACH. SICHER. GESCHUTZT.

Abb. 131: OctoGate: Anmelden

4. Melden Sie sich als Benutzer admin (mit Kennwort) an und bestétigen Sie mit |Abschicken|.

U:- Authentifizieren b4

Benutzer-Daten

Kennung: | admin |

Passwort: ssssnanses |

‘: Abschicken ‘

Abb. 132: OctoGate: Anmeldemaske

5. Erweitern Sie links den Meniipunkt Firewall und wéhlen Sie Portfreischaltungen. Priifen Sie, ob ein Eintrag
,»Admin-PC* bereits in der Liste der Portfreischaltungen aufgefiihrt ist.
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@ WebGUIv4.0.0
« => C @ https://w======m.ozone.octogate.de:444 ¥ - !
O Cto G ate o Hilfe Downloads ¥ Speichern Abmelden
EINFACH. SICHER. GESCHUTZT.
e & = P Firewall © Portfreischaltungen
B Ubersicht 2 [a)
® Status B portfreischaltungen
@ Administration @ Neuer Eintrag Bearbeiten Léschen Verwerfen ‘Q Position
& wan [Postt. 4 [Beschr., Jrort [Protokoll [t jguee  [mtour [zel  [acien |
0000 Dco1 ALL INT 10.1.1.1 EXT 0.0.0.0 ACCEPT
B webfilter
0001 SPO1 ALL INT 10.1.1.2 EXT 0.0.0.0 ACCEPT
Bl Firewall 0002 opsi ALL INT 10.1.15 EXT 0.0.0.0 ACCEPT
® portfreischaltungen 0003 DCO1V... ALL VPN-Server 0.0.0.0 INT 10.1.1.1 ACCEPT
0004 SPO1V... ALL VPN-Server 0.0.0.0 INT 10.1.1.2 ACCEPT
@ Portweiterleitungen
0005 VLAN_... ALL VLAN_AP2408 0.0.0.0 INT 0.0.0.0 ACCEPT
® naT 0005 VLAN_... ALL INT 0.0.0.0 VLAN_.. 0.0.0.0 ACCEPT
B Netzwerk 0005 VLAN_... ALL VLAN_AP2409  0.0.0.0 INT 0.0.0.0 ACCEPT
@ vPN / Remote
B E-Mail [\ Gbersich: ] £ Export
[ OctoGate Guest
@ Hier schalten Sie fur das von Ihnen gewinschte OctoGate-Interface Ports frei. Sie konnen Ports fur die
Reports
o= (=) Kommunikation nach drauBen freischalten oder gezielt Ports fiir die Kommunikation innerhalb der internen (=)

Abb. 133: OctoGate: Firewall: Portfreischaltungen

6. Fehlt der Eintrag fiir ,,Admin-PC“, klicken Sie .

< - C @ https//c===

.ozone.octogate.de:444 h*¢

O Cto G ate o Hilfe Downloads ¥ Speichern Abmelden

EINFACH. SICHER. GESCHUTZT.

I G~ = b Firewall > Portfreischaltungen
B Ubersicht L2 "
® Status B portfreischaltungen

[ Administration ‘ﬂ Neuer Eintrs Bearbeiten Léschen Verwerfen ‘@ Position
B wan -
0000 DC01 ALL INT 10.1.1.1 EXT 0.0.0.0 ACCEPT
[ webfilter
0001 SPO1 ALL INT 10.1.1.2 EXT 0.0.0.0 ACCEPT
B Firewall 0002 opsi ALL INT 10.1.1.5 EXT 0.0.0.0 ACCEPT
® portireischaltungen 0003 DCO1V... ALL VPN-Server 0.0.0.0 INT 10.1.1.1 ACCEPT
0004 SPO1V... ALL VPN-Server 0.0.0.0 INT 10.1.1.2 ACCEPT
@ Portweiterleitungen
0005 VLAN_... ALL VLAN_AP2408 0.0.0.0 INT 0.0.0.0 ACCEPT
® nNaT 0005 VLAN_. ALL INT 0.0.0.0 VLAN_..  0.0.0.0 ACCEPT
Netzwerk 0005 VLAN_... ALL VLAN_AP2405  0.0.0.0 INT 0.0.0.0 ACCEPT

E vPN / Remote
Ubersicht v
B E-mail —L rsicht ] £ Export

B OctoGate Guest

@ Report Hier schalten Sie fur das von Ihnen gewiinschte OctoGate-Interface Ports frei. Sie kénnen Ports fur die
eports

(=) Kommunikation nach drauBen freischalten oder gezielt Ports fir die Kommunikation innerhalb der internen (=)

Abb. 134: OctoGate: Firewall: Portfreischaltungen: Neuer Eintrag

7. Fiillen Sie die Felder im Popup-Fenster wie dargestellt aus und bestétigen Sie mit I@
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Portfreischaltungen

Neuer Eintrag

Position : ‘0006

Beschreibung : ‘Admin—PC

|

|

Port : ‘ ‘
Protokoll : [ ALL hd J
Int IN : [ INT - ]
Quelle : ‘ 10.1.4.1 ‘
Int OUT : [ EXT 4 ]
Ziel : ‘0.0.D.D ‘
Action : [ ACCEPT v ]
OK [ Abbrechen J

Abb. 135: OctoGate: Firewall: Portfreischaltungen

Der Wert Position gibt an, an welcher Stelle in der Liste der neue Eintrag angelegt werden soll. Ge-
ben Sie hier die letzte Position in der Liste an (hier: 0006).

, um den neuen Eintrag zu ibernehmen.

8. Klicken Sie oben rechts auf iSpeichern

—|a -
@ WebGUIv4.0.0 x -+
c @ https://e= u.ozone.octogate.de:444 or ¥ e
O Ct O ( i at e o Hilfe Downloads ¥ Speichern Abmelden
EINFACH. SICHER. GESCHUTZT. !{h
[ & ~w B Firewall & Portfreischaltungen
B Ubersicht (2 [a)
® Status B Portfreischaltungen
@ Administration @ Neuer Eintrag (%) Verwerfen ‘Q Position v‘
B wAN Positi... & | Beschr... | Port | Protokoll Int IN Quelle ‘Inl ouT ‘ Ziel ‘AC(IUH
0000 Dco1 ALL INT 10.1.1.1 EXT 0.0.0.0 ACCEPT
Webfilter
0001 SPO1 ALL INT 10.1.1.2 EXT 0.0.0.0 ACCEPT
B Firewall 0002 opsi ALL INT 10.1.1.5 EXT 0.0.0.0 ACCEPT
® portfreischaltungen 0003 DCO1V... ALL VPN-Server 0.0.0.0 INT 10.1.1.1 ACCEPT
0004 SPO1V... ALL VPN-Server 0.0.0.0 INT 10.1.1.2 ACCEPT
@ Portweiterleitungen
0005 VLAN_... ALL VLAN_AP2408 0.0.0.0 INT 0.0.0.0 ACCEPT
® NAT 0005 VLAN_... ALL INT 0.0.0.0 VLAN_... 0.0.0.0 ACCEPT
Netzwerk 0005 VLAN_... ALL VLAN_AP2409  0.0.0.0 INT 0.0.0.0 ACCEPT
0006 Admin-... ALL INT 10.1.4.1 EXT 0.0.0.0 ACCEPT
[ vPN / Remote
Ubersicht || And J [
B € mail 1 persicht [T Anderungen oy—
[ OctoGate Guest |
Report Hier schalten Sie fur das von Ihnen gewinschte OctoGate-Interface Ports frei. Sie kénnen Ports fir die
# Reports
= (=) Kommunikation nach drauBen freischalten oder gezielt Ports fiir die Kommunikation innerhalb der internen (=)
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Abb. 136: OctoGate: Firewall: Portfreischaltungen: Speichern

9. Bestitigen Sie die Anderungen mit Ubernehmen.

l.—IJ Anderungen iibernehmen

Portfreischaltungen

ilbernehmen Abbrechen

Abb. 137: OctoGate: Firewall: Anderungen iibernehmen

10. [SchlieBen Sie das Dialogfenster.

l.—IJ Anderungen iibernehmen

Portfreischaltungen Y 4

Bericht ] [ SchlieBen

Abb. 138: OctoGate: Firewall: Anderungen iibernehmen

11. Kontrollieren Sie den neuen Eintrag in der Liste der Portfreischaltungen.
Melden Sie sich durch Klicken auf |/Abmelden| ab.

—|a -
@ WebGUIv4.00 x o+
C @ https//e=mem ozone.octogate.de:444 o ¥ & i
O Cto ( i ate o Hilfe Downloads ¥ Abmelden
EINFACH. SICHER. GESCHUTZT. {b
Iy ~w= B Firewall ® portfreischaltungen
B Ubersicht &, [+]
® Status B portfreischaltungen
B Administration © nNeuer Eintrag ‘Q Position - ‘
E WAN POSI... A| Besc... ‘ Port ‘ Protokoll Int IN Quelle |Int 0... ‘ Ziel Action
0000 DC01 ALL INT 10.1.1.1 EXT 0.0.0.0 ACCEPT
Webfilter
0001 SPO1 ALL INT 10.1.1.2 EXT 0.0.0.0 ACCEPT
B Firewall 0002 opsi ALL INT 10.1.1.5 EXT 0.0.0.0 ACCEPT
® portfreischaltungen 0003 DCO1... ALL VPN-Server 0.0.0.0 INT 10.1.1.1 ACCEPT
0004 SPO1... ALL VPN-Server 0.0.0.0 INT 10.1.1.2 ACCEPT
@ Portweiterleitungen
0005 VLAN... ALL VLAN_AP2408 0.0.0.0 INT 0.0.0.0 ACCEPT
® NAT 0005 | VLAN.. ALL INT 0.0.0.0 VLAN.. 0.0.0.0 ACCEPT
Netzwerk 0005  VLAN.. ALL VLAN_AP2409  0.0.0.0 INT 0.0.0.0 ACCEPT
0006 Admi... ALL INT 10.1.4.1 EXT 0.0.0.0 ACCEPT
B VPN / Remote
Ubersicht
& E-Mail —L e J @ Export
B OctoGate Guest
4 5 Hier schalten Sie fur das von Ihnen gewiinschte OctoGate-Interface Ports frei. Sie kénnen Ports fur die
E Reports
= (=) Kommunikation nach drauBen freischalten oder gezielt Ports fir die Kommunikation innerhalb der internen (=)

Abb. 139: OctoGate: Firewall: Abmelden
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12. Bestitigen Sie mit [aj

Wollen Sie sich wirklich vom System abmelden?

Abb. 140: OctoGate: Firewall: Abmelden

13. Melden Sie sich vom Server SP01 ab.
7.2.2 Internetzugang am Admin-PC testen

Mit der festen IP 10.1.4.1 und der dazu passenden Firewall-Regel sollte der Admin-PC stets fiir den Zugriff auf das
Internet freigeschaltet sein. Die Freischaltung gilt unabhingig vom angemeldeten Benutzer.
Priifen Sie, ob der Zugriff auf das Internet tatséchlich funktioniert.

1. Melden Sie sich als Benutzer PGMAdmin am Admin-PC an.

Anmelden an: MUSTERSCHULE
Wie melden Sie sich an eineranderen Domane an?

Abb. 141: Anmeldung als pgmadmin am Admin-PC

2. Offnen Sie den Webbrowser (hier: Google Chrome).

Abb. 142: GoogleChrome starten

3. Tippen Sie die URL einer Thnen bekannten Webseite ein (hier: www.lmz-bw.de). iEingabetastei.

SIS
@ Willkommen bei Chrome ¥ +

C @ wwwimz-bwde

@  www.lmz-bw.de

Abb. 143: GoogleChrome: Eine Webseite offien

4. Priifen Sie, ob die gewiinschte Webseite aus dem Internet erfolgreich geladen wird.

=B %
@ Landesmedienzentrum Baden-W/ X +

<« C & https//www.Imz-bw.de w e

Medienzentren ~ Kontakt Presse  Login paedML

Lm Z . Landesmedienzentrum

BadenWarttemberg ~LANDESMEDIENZENTRUM MEDIEN UND BILDUNG BERATUNG NETZWERKLOSUNG NEWSROOM

Abb. 144: GoogleChrome: Die Webseite wird erfolgreich geladen.
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7.2.3  Admin-PC fiir die Nutzung des VAMT-Tools anpassen

Wenn das Tools fiir die Volumenaktivierungsverwaltung (Volume Activation Management Tool, VAMT) keine
Verbindung zur SQL-Datenbank herstellen kann, muss der SQL-Dient neu konfiguriert werden.

1. Melden Sie sich als PGMAdmin am Admin-PC an und klicken Sie auf das Windows-Symbol.

1‘ KPS-Viewer

@J Windows-Fax und -5can

Standardprogramme

Hilfe und Support

» Alle Programme

||ngmmmafDﬁE{en dur\:hsu:h@ | mm
= Ol €

Abb. 145: Startmenii dffnen

2. Geben Sie im Eingabefeld Programme/Dateien durchsuchen sql server ein.

3. Klicken Sie auf SQL Server-Konfigurations-Manager.

Programme (6)

|ﬁ SQL Server-Konfigurations-Manager

2z SQL Server Management Studio

a Download Microsoft SQL Server Compact

] Fehler- und Verwendungsberichterstellung von SQL Server

‘.ﬁ‘ SQL Server-Installationscenter (64-Bit)
T 5QL Server-Installationscenter (64-Bit)

)C, Weitere Ergebnisse anzeigen

sql serve Herunterfahren | »
[ sl serve | Herunterfahren | » |

ERe 5 9 €

Abb. 146: Startmenii: Nach ,,sql server* suchen

4. Klicken Sie auf SQL Server-Dienste.

Falls der Status des Server-Dienstes SOQL Server (INSTANCE1) auf Beendet steht, sind nachfolgende Anpas-
sungen notwendig:

% Sql Server Configuration Manager
Datei  Aktion  Ansicht 7

@ #llc=H

SRS Fanfigurat Manager (Lokal) || Name Status

Startmodus
B SQL Server-Dienste ] ) || iy SQL Server INSTANCEL) Beendet Autematisch
= T ronfiguration (32 B e SUT Server-Agent NS TANCET] Beendet Andere (Boot, Syste...
’ " 5QL Native Client 11.0-Konfiguration (324 ﬁSQL Server-Browser Wird ausgefahrt Automatisch

[> _E_ 5QL Server-Metzwerkkonfiguration
[ .. SQL Mative Client 11.0-Kenfiguration

Abb. 147: Sql Server Configuration Manager: Ubersicht SQL Server-Dienste

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf SQL Server (INSTANCE) und wiéhlen Sie aus dem Kontextmenii
Eigenschaften.
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ﬁ Sql Server Configuration Manager
Datei  Aktion Ansicht 7

L ARSI IENESN 7 JEORCROR )

‘@ SQL Server-Konfigurations-Manager (Lokal)
E SQL Server-Dienste
_E SQL Server-Metzwerkkonfiguration (32 Br
. SQL Native Client 11.0-Konfiguration (32-
[ _E_ SQL Server-Metzwerkkenfiguration
.. SQL Mative Client 11.0-Kenfiguration

MName

70 SQL Server (INSTANCEL)

T QL Server-Agent (N5 TANC
ﬁ SQL Server-Browser

Status Startrmoc

Beendet Automat]

Starten
Beenden
Anhalten
Fortsetzen

MNeu starten

Hilfe

ere (|

omat

Abb. 148: Sql Server Configuration Manager: Eigenschaften vom SQL Server-Dienst dffnen

7. StandardméiBig ist Dieses Konto: ausgewihlt und als Kontoname Administrator eingetragen.

() Integriertes Konto:

Lokales System

Eigenschaften von SQL Server (INSTANCEL)
| Hohe Verfiigbarkeit mit AlwaysOn I Startparameter | Erweitert
Anmelden | Dienst | FILESTREAM
Anmelden als:

Anhalten

Kontoname: Administrator
Kennwort: SENEERERRERNERES
Kennwaort bestatigen: EEERERERERRRERES

Dienststatus: Beendet

MNeu starten

[ o

] ’ Abbrechen ] Ubernehmen

Abb. 149: Eigenschaften: SQL Server (INSTANCEI)
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8. Klicken Sie stattdessen auf den Radiobutton Integriertes Konto: und wéhlen Sie aus dem Drop-Down-Menii

Lokales System aus. Klicken Sie danach unten auf Starten.
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Eigenschaften von SQL Server (INSTAMCEL)

@ Integriertes Konto:

iLcukalessttarn vi

| Hohe Verfiigbarkeit mit AlwaysOn I Startparameter | Erweitert
Anmelden | Dienst | FILESTREAM
Anmelden als:

onden Anhalten

P L ckales System
" Lakaler Dienst
Metzwerkdienst
£ — Durchsuchen
KEHI"IWOrt: FERRRRRRRRRRRRRN
Kennwort bestatigen: SessssERERSRRES
Dienststatus: Beendet

Neu starten

[ Ok ] ’ Abbrechen ] ’Ubemehmen] [ Hilfe

Abb. 150: Eigenschaften: SQL Server (INSTANCEI)
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9. Wenn die Anderung erfolgreich iibernommen wurde, dann ist bei Dienststatus: Wird ausgefiihrt zu sehen.

SchlieBen Sie das Dialogfenster mit |@

Eigenschaften von SQL Server (INSTAMCEL)

| Hohe Verflgbarkeit mit AlwaysOn I Startparameter

| Erweitert

Anmelden | Dienst | FILESTREAM

Anmelden als:

@ Integriertes Konto:
Lokales System -

() Dieses Konto:

Kontoname: Administrator

Durchsuchen

Kennwort:

Kennwart besttigen: BRI EEEEEEEEE
Dienststatus: Wird ausgefihrt
Starten [ Beenden ] ’ Anhalten ] [ Neu starten ]
’ oK ] ’ Abbrechen ] ’Ubemehmen ] [ Hilfe ]

Abb. 151: Eigenschaften: SQL Server (INSTANCEI)

10. SchlieB3en Sie alle Fenster.
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8 Anhang

8.1 Benutzer und ihre Rollen

Fiir den Betrieb des opsi-Servers gibt es folgende Benutzer:

= root
Der Benutzer root hat die Rolle eines Computeradministrators. Da seine Aufgabe darin besteht, Anderungen
am opsi-Server vorzunehmen, ist es eine typische Rolle fiir Computerfachbetriebe, die Wartungsarbeiten am
opsi-Server ausfiithren.

= adminuser
Der Benutzer adminuser iibernimmt die Rolle des opsi-Administrators, wenn es um Anpassungen an den Cli-
entcomputern geht, die vom opsi-Server verwaltet werden. Das Gleiche gilt auch fiir das Bereitstellen und Be-
arbeiten der opsi-Produkte — Betriebssysteme, Software-Pakete oder Patches fiir installierte Software-Pro-
dukte.

* remoteadmin
Der Benutzer remoteadmin kommt dann zum Einsatz, wenn eine Ferndiagnose beziehungsweise eine Fern-
wartung erforderlich wird. Diese Rolle ist daher fiir die Mitarbeiter der Hotline des Support-Netzes am Lan-
desmedienzentrum Baden-Wiirttemberg vorgesehen.

* domjoin
Im Gegensatz zu den bereits genannten drei Benutzern ist der Benutzer domjoin kein lokaler Benutzer auf dem
opsi-Server. Stattdessen ist er ein Benutzer im Active-Directory des Doménencontrollers DCO1. Als Mitglied
der Doménenbenutzer der paedML® Windows konnen mit seiner Hilfe Client-PCs in die Doméne aufgenom-
men werden. Voraussetzung ist, dass das korrekte Passwort fiir den Benutzer domjoin im opsi-Produkt windo-

main hinterlegt ist.
8.2 Installationsdateien fiir Windows kopieren
Die Dateien zur Betriebssysteminstallation von MS Windows liegen in jedem Netboot-Produkt im Ordner installfi-

les. Dieser Ordner kann manuell befiillt werden'®. In der paedML® Windows werden diese Ordner durch das Tool
Imz-opsi-config mit dem aktuell freigegebenen Installationsdatentrager befiillt.

Betriebssystem Ordner
Windows 7 /var/lib/opsi/depot/opsi-local-image-win7-x64/installfiles
(64 Bit) und

/var/lib/opsi/depot/opsi-local-image-win7-x64-capture/installfiles

Windows 10 1803 /var/lib/opsi/depot/opsi-local-image-win10-1803-x64/installfiles

(64 Bit) und
/var/lib/opsi/depot/opsi-local-image-win10-1803-x64-capture/installfiles
Der Ordner /var/lib/opsi/depot/opsi-vhd-win10-x64/installfiles ist auf den Ordner
des Capture-Produkts verlinkt.

10siehe: https://download.uib.de/opsi4.1/documentation/html/opsi-getting-started-v4.1/opsi-getting-started-
v4.1.html#opsi-getting-started-firststeps-osinstall-fill-base-packages-nt6-installfiles
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Die folgenden Netboot-Produkte konnen auf dem opsi-Server vorhanden sein, werden aber nicht mehr unterstiitzt

und daher vom Tool Imz-opsi-config nicht mit Installationsdateien beschickt.

Betriebssystem Ordner
Windows 10 /var/lib/opsi/depot/opsi-local-image-win10-x64/installfiles
(64 Bit) und

/var/lib/opsi/depot/opsi-local-image-win10-x64-capture/installfiles

Windows 7 /var/lib/opsi/depot/opsi-local-image-win7/installfiles

(32 Bit) und

/var/lib/opsi/depot/opsi-local-image-win7-capture/installfiles

8.3 Cronjobs

Auf dem opsi-Server werden viele Dienste und Skripte automatisch ausgefiihrt.

Name

Zweck und Ausfiihrungszeit

var-lib-sp01_opsi.mount

Bindet die Freigabe \\spO1\opsi auf /var/lib/sp01_opsi ein.
Wird gestartet von var-lib-sp01_opsi.automount
Ausfiihrungszeit: Sofort nach dem Systemstart.
(Bereitgestellt durch Patch 00001)

opsi-backup.service

Erstellt ein Backup der opsi-Metadaten auf \\sp01\opsi\backup .
Wird gestartet von opsi-backup.timer

Ausfiithrungszeit: tiglich um 02:30 Uhr

(Bereitgestellt durch Patch 00002)

remove-opsi-backup.service

Bereinigt die Backups auf \\sp01\opsi\backup.
Wird gestartet von remove-opsi-backup.timer
Ausfiihrungszeit: tdglich um 03:30 Uhr
(Bereitgestellt durch Patch 00003)

opsi-package-updater.service

Ladt Updates der opsi-Produkte herunter und installiert sie auf dem
opsi-Server.

Wird gestartet von opsi-package-updater.timer

Ausfiihrungszeit: tdglich um 03:00 Uhr + 0 bis 30 Min.
(Bereitgestellt durch Patch 00004)

Imz-debian-package-updater.service

Installiert aktualisierte debian-Pakete auf dem opsi-Server.
Wird gestartet von Imz-debian-package-updater.timer
Ausfiihrungszeit: tdglich um 01:00 Uhr + 0 bis 30 Min.
(Bereitgestellt durch Patch 00005)

opsi-directory-connector.service

Ubertrigt die AD-Raumstruktur auf den opsi-Server.
Wird gestartet von opsi-directory-connector.timer
Ausfithrungszeit: einmal pro Stunde.

(Bereitgestellt durch Patch 00006)
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apt-daily.service Aktualisiert die Debian-Paketliste.
Wird gestartet von apt-daily.timer
Ausfiihrungszeit: einmal am Tag
(Konfiguriert durch Patch 00005)

apt-daily-upgrade.service Installiert Debian-Sicherheitspatches.
Wird gestartet von apt-daily-upgrade.timer
Ausfiihrungszeit: einmal am Tag
(Konfiguriert durch Patch 00005)

Die durch das Debian-Paket ,,Imz-opsi-patches® bereitgestellten Cronjobs werden bei jedem (!) Paketupdate erneut
kontrolliert und bei Bedarf angepasst. Konfigurationsdnderungen werden so auf den paedML® Standard (zuriick)
gesetzt.

8.4 Paketquellen (Debian-Pakete)

Der opsi-Server wird als Standardinstallation mit einer fest definierten Auswahl an debian-Paketen aus dem offizi-
ellen Ubuntu-Repository und dem frei verfiigbaren OpenSuse-BuildServer-Repository fiir uib-debian-Pakete aus-
geliefert. Zusétzlich werden Anpassungen, Konfigurationen und Skripte durch eigene debian-Pakete vom Landes-
medienzentrum Stuttgart bereitgestellt.

Damit nicht unkontrolliert debian-Pakete installiert werden konnen, werden alle Paketquellen auf dem Updateser-
ver des Landesmedienzentrums Stuttgart in mehreren Stufen gespiegelt. Aktualisierte debian-Pakete aller Quellen
werden von Mitarbeiter(n) des Landesmedienzentrums nach bestem Wissen und Gewissen auf dem opsi-Server
getestet und danach fiir alle Schulen freigegeben. Alle opsi-Server an den Schulen sind so konfiguriert, dass aus-
schlieBlich debian-Pakete vom Updateserver des Landesmedienzentrums bezogen werden. Alle iiblichen offiziellen
Quellen wurden aus der Konfiguration entfernt.

Der zuverldssige Betrieb des opsi-Servers nach paedML® Standard basiert auf der Beschrdnkung auf
eine kleine aber feine Auswahl von getesteten debian-Paketen sowie der strikten Definition der Pa-
ketquellen, die ausschlieBlich auf den Updateserver des Landesmedienzentrums verweisen diirfen.
Die gespiegelten Repositorien enthalten deutlich mehr Pakete, als fiir den opsi-Server benétigt und
getestet wurden. Die bloBe Verfiigbarkeit eines Pakets im gespiegelten Repository darf nicht als Pa-

ketfreigabe missverstanden werden.

Die strikte Konfiguration des opsi-Servers nach paedML® Standard schrénkt die sonst iiblichen Frei-
heitsgrade einer Linux-Installation deutlich ein. Stabilitdt wiegt hier schwerer als Flexibilitét.

Anderungen an der Konfiguration sind nur im Umfang der zur paedML® Windows verdffentlichten
Dokumentationen erlaubt. Fiir Anderungen der Paketquellen (in sources.list oder sources.list.d) oder
zusitzlich installierte debian-Pakete, sowie den dadurch entstehenden Abweichungen und (teilweise
irreversiblen) Folgen im Betrieb, die vom paedML® Standard abweichen, kénnen und werden Sie

von der Hotline keine Unterstiitzungsleistungen erhalten.
Im Zweifelsfall kann der paedML® Standard nur durch eine saubere Neuinstallation gemal Installa-
tionshandbuch wieder hergestellt werden.

Konkret:  Finger weg!
Jedes zusitzlich installierte debian-Paket ist eine Abweichung vom Standard.
Jede Konfigurationsinderung ist eine Abweichung vom Standard.
Wenn Sie einen Linux-Desktop und bestimmte debian-Pakete installieren wollen, erstel-
len Sie sich dafiir eine zusétzliche virtuelle Maschine. Auf diese Weise vermeiden Sie un-
erwiinschte Nebeneffekte durch Anderungen am opsi-Server.
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Die debian-Paketquellen sind im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d festgelegt.

Paketquelle Beschreibung

Imz-schulen Paket-Repository mit debian-Paketen zur pacdML® Windows

http://paedml-linux.support-netz.de/opwin/links/debian_Imz_schulen

opsi-schulen Paket-Repository mit debian-Paketen vom opsi-Hersteller uib

http://paedml-linux.support-netz.de/opwin/links/debian_opsi_schulen

ubuntu-schulen Paket-Repository mit debian-Paketen vom Ubuntu-Hersteller Canonical

http://paedml-linux.support-netz.de/opwin/links/debian_ubuntu_schulen

8.5 Paketquellen (opsi-Pakete)

Auch die Auswahl der opsi-Produkte ist fest definiert. Der opsi-Server wird nur mit den Paketen aus den Reposito-

rien des Landesmedienzentrums Stuttgart getestet.

Die opsi-Paketquellen sind im Verzeichnis /etc/opsi/package-updater.repos.d festgelegt.

Paketquelle

Beschreibung

Imz_ schulen

http://paedml-linux.support-netz.de/opsi/paedml/win4 1/schulen

Ordner: common/l, common/n, oli/l, oli/n, windows/l, windows/n

Imz_schulen_autoinstall

http://paedml-linux.support-netz.de/opsi/pacdml/win4 1/schulen

Ordner: auto/l, auto/n

Imz_abo

http://paedml-linux.support-netz.de/opsi/abo

Ordner: Imz-bw, mshotfix/opsi4/glb, msoffice/opsi4, mshotfix/opsi4/misc, stan-
dard/opsi4

8.6  Unterschiede opsi 4.0.7 (alt) — opsi 4.1.0 (neu)

Opsi 4.0.7 (alt)

Opsi 4.1.0 (neu)

Betriebssystem:
Ubuntu 14.04 LTS

Ubuntu 18.04 LTS

Opsi-version:

4.0.7 4.1.0

Festplatten (Mount):

/dev/sdal >/ /dev/sdal >/

/dev/sdbl > /var /dev/sdbl => /var/lib/opsi

Pfad zur opsi-Workbench:

/home/opsiproducts

/var/lib/opsi/workbench
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Zentrale Treiberordner im Ordner windows-driver:
/nt6/32bit/not_preferred (fiir 32-Bit OS) /winQ7_64bit/drivers (fiir Windows 7 64 Bit)
/nt6/64bit/not_preferred (fiir 64-Bit OS) /winl0_64bit/drivers (fiir Windows 10 64 Bit)

WindowsPE im Ordner windows-driver:

/nt6/32bit/winpe /winpe/default
/nt6/32bit/winpe_uefi

/nt6/64bit/winpe

/nt6/64bit/winpe_uefi
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9 Anderungsdokumentation

Version Geinderte oder erginzte Kapitel

Stand 99.22.2019
Version 1.0.0
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